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Nowoczesne oswietlenie LED 

♦ wodoodporne 
• energooszczqdne 
• wygodne w montazu 
• samoprzylepne 
• elastyczne 
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Kod handlowy 


LED-LB3528B4 


LED-LB3528G4 

LED-LB3528R4 


LED-LB3528V4 


LED-LB3528W4 10mm 


LED-LB3528WW4 10mm 


LED-LB3528Y4 


* Tv : 


Produkt 


Cechy 


'-t i, - 
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* typ diod LED: SMD3528 

* diody zatopione w silikonie 

* ochrona IPGS 

* ilosc diod LED: 30szt / 50cm 

* pobor mocy: 2,4W / 50cm 

* zasilanie 12 VDC 

* opakowanie zbiorcze; rolka 5m 

* jednostka hardtowa 50cm 


Kolor 


Niebieski 

Zielony 

Czeiwony 

Fiolet 

Bialy 


Bialy deply 
Bialy cieply 
Zolty 


Szerokosc 

Cena*| 

10 mm 

8.00 PLN 

10 mm 

8 00 PLN 

10 mm 

8 00 PLN 

8 mm 

13.00 PLN | 

10 mm 

8 00 PLN 

10 mm 

3.00 PLN 

10 mm 

8.00 PLN 

10 mm 

3.00 PLN 

13 mm 

22,00 PLN 

13 mm 

23,00 PLN 

13 mm 

22,00 PLN 

13 mm 

20,00 PLN 

13 mm 

19,50 PLN 

13 mm 

23,00 PLN 


LED-LB5Q50B 13mm 


LED-LB5Q50G 13mm 


LED-LB5050R 13mm 


LED-LB5050W 13mm 
LED-LB5050WW 13mm 


LED-LB505QY 13mm 


* typ diod LED: SMD5050 

• diody zatopione w silikonie 

* ochrona IP65 

* ilosc diod LED: 30szt../ 50cm 

• pobor mocy: 4,8W / 50cm 

• zasiFanie 12 VDC 

* opakowanie zbiorcze: rolka 5m 

• jednostka handlowa 50cm 


Niebieski 

Zielony 


Czeru 


Bialy 

Bialy deply 
Z6Ey 


* Cena bruKa za odclnek 50 cm. Sprawdz aktuaine ceny na www.sklep.avt.pl 


Zastosowania: 

zabudowy kuchenne /potki / schody/ sufity podwieszane / baseny / witryny sklepowe / 
reklamy / tuning aut 

W ofercie sklepu dost^pne 53 rowniez profile do montazu tasm LED 


ilrt 


Zapraszamy do zapoznania sip z peln^ ofertq sklepu AVT w zakresie oswietlenia LED. 
Oprdcz tasm LED oferujemy: 

* reflektory zewn^trzne LED * kinkiety ii oczka meblowe LED 

* lampy LED dla fotografow ■ oprawy i zarowki LED 

* w$ze LED * zasilacze i inne akcesoria 


AVT Korporacja Sp. z o. o. 
03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
tel. (22) 257 84 50 

www.sklep.avt.pl 






• Svstemv wspieraface procesy dowodzenia izanadzania waika - SWB C3IS JASMIN 


• Systemy Zarzpdzania Hryzysowego - na bazie Sieciocentrycznei Plattormy Teleinformatycznej JASMIN 

* Uslugi satelitarne w oparciu m.in. o Stacie Centratna NUB, jako operator telekomunikacyjny 
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Produkcja 


st oprogramowama 
si urzpdzeb teleinlormatycznych 
si komputerdw ragedyzowanych 


szerokopasmowi 


indywidualny 
Terminal Taktyczny 


WAHAccess BOX 


Komputerowy 
Terminal Taktyczny 


V/V/V/.fHlihltt.'ll U'fll.nl 












Zobacz odnowionq strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 



1 0 ( 203)/20 1 2 


I 1 


Artykut z oktadki - str. 22 


Radiotelefony DP2000 
i DP4000 

Motorola wprowadza system cytrowej Iqcznosci tran- 
kingowej MOTOTRBO dla wielu lokalizacji, ktory oferuje 
zintegrowanq transmisjQ glosu i danych. Najnowsze radio- 
telefony DP2000 i DP4000 sq idealnym, ekonomicznym 
rozwiqzaniem dla firm do komunikowania siq z duzq grupq 
pracowniktiw, rozproszonych w rdznych miejscach. 







Wydawca miesigcznika ff Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1, 
03-197 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 
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Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, VtyfawM 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 22 257 84 49 
Stall wspotpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja, 

Zdzistaw Biehkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 

Krzysztof Slomczyrtski SP5HS, 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek, Adam towicki 
Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykutow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 

artykubw. Za treft rekktn i ogloszeri nie ponosimy 
odpawiedziahofci. Opisy urzqdzeri i uldadow elektroni- 
cznydi oraz kh usprawniert zamieszrzone w $R mogq 
by£ wykorzystane wytqcznie do wbsnydi potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, z\'/faszcza do 
dznhAioki zarobkowej, wymaga zgody autoro opisu. 
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Str. 34 


Analizator 

antenowy 

AA-1000 

Najnowszy ana- 
lizator antenowy 
AA-1 000 firmy 
RigExpert jest urzq- 
dzeniem przeno- 
Snym do prowadze- 
nia pomiarow anten 
i linii przesytowych 
w szerokim zakre- 
sie czQStotliwoSci 
od 0,1 do 1000 
MHz. Pozwala 
na jednoczesne 
okreSlenie SWR 
dla piQciu roznych 
czQStotliwoSci, co 
jest uzyteczne przy 
strojeniu anten 
wielopasmowych, 
w trybie numerycz- 
nym i graficznym. 


Str. 41 


XIV Zjazd 
Techniczny UKF 

Ostatni Zjazd Techniczny UKF w Zie- 
lencu zgromadzit wielu zwolennikow 
pracy na pasmach mikrofalowych. 
Zainteresowaniem cieszyty siQ liczne 
referaty, w tym te dotyczqce pracy ra- 
diolatarni w Czechach i Stowacji oraz 
konstrukcji transwerterow na pasma 
3,4 GHz i 47 GHz. Podczas spotkania 
czynna byta gietda krotkofalarska 
z podzespotami mikrofalowymi. 




Str. 54 


Syntezer PAOKLT 



Syntezer 
czQStotliwo£ci 
opracowany 
przez PAOKLT 
wykorzystuje 
miQdzy innymi 
hybrydowy syn- 
tezer Si570 oraz 

mikrokontroler Atmega 8. Wytwarza bezpoSredni sygnat w zakresie 3,45-280 
MHz z mozliwoSciq zaprogramowania czQStotliwo^ci. DostQpny w sieci w postaci 

kitu, jest z powodzeniem odwzorowywany przez wielu radioamatorow. 
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Str. 26 


Radiotelefony 
i przemienniki Hytera 

Hytera jako nowy producent sprzQtu radiokomunikacyj- 
nego dostarcza petn^ gamQ urzqdzeri DMR, poczyna- 
jqc od radiotelefonow na oprogramowaniu konczqc: 

noszone (PD795EX, PD785, PD705), kamuflowane 
(XI iXle), mobilne (MD785), przemienniki (RD985 

i RD965). Oferta jest ciqgle rozwijana i uaktualniana 

poprzez kolejne wersje firmwares. 


l/£~y 

1 

Hytera 

VO v 

fi* 

. * a 


T 



Od wielu lat analogowe systemy tqcznoSci zastqpowa- 
ne sq przez nowoczesne rozwiqzania cyfrowe. 

Technika UKF Iqczy ludzi 

Od czasu do czasu staramy si$ przyblizac naszym 
Czytelnikom coraz to nowsze urzqdzenia nadawczo-od- 
biorcze i pomiarowe dzialajqce w zakresie fal UKF. Wi tym 
miesiqcu prezentujemy system cyfrowej Iqcznosci trankin- 
gowej MOTOTRBO, w tym dwa najnowsze radiotelefony 
Motoroli VHF/UHF, ktore pozwolq w pelni dopasowac 
Iqcznosc do potrzeb kazdej firmy. Urzqdzenia te umozli- 
wiq korzystanie ze wszystkich zalet komunikacji cyfrowej 
na wi$kszq skalg i w roznych lokalizacjach, z wykorzysta- 
niem transmisji glosu i danyck 

Warto poznac produkty drugiego producenta sprz$- 
tu radiokomunikacyjnego, firmy Hytera, ktora oferuje 
kompleksowe rozwiqzanie DMR: radiotelefony (noszone, 
mobilne), przemienniki, oprogramowanie. Sq wsrod 
nich pierwsze na swiecie mobilne przemienniki, cyfrowe 
iskrobezpieczne radiotelefony, radiotelefony kamuflowane 
(wszystkie DMR). 

Od wielu lat analogowe systemy Iqcznosci zastgpowa- 
ne sq przez nowoczesne rozwiqzania cyfrowe. Szczegolne 
zainteresowanie wymianq srodkow Iqcznosci wykazujq 
porty lotnicze, na ktorych niezawodna i ciqgta komuni- 
kacja jest podstawq bezpieczehstwa. Kilka miesiecy temu 
Radmor w konsorcjum zfirmq DGT wdrozyt na lotnisku 
w Modlinie w pelni cyfrowy system TETRA rozbudowa- 
ny o mozliwosc wykonywania polqczeh do innych syste- 
mow i uzupelniony o rejestrator korespondencji. 

Jesli chodzi o amatorskq technity UKF, to wciqzjestem 
pod wielkim wrazeniem sierpniowego Zjazdu Techniczne- 
go UKF. w Zielehcu, w ktorym - po raz pierwszy - bralem 
udzial Zafascynowala mnie wiedza i zamilowanie uczest- 
nikow zarowno do Iqcznosci i wspolzawodnidwa na mi- 
bofalach,jak i konstruowania amatorskiego sprzqtu UKF. 
Warto brylo przyjechac do Zielehca chocby ze wzgtydu na 
unikalne referaty techniczne na temat bikonow UKF oraz 
transwerterow. Byla tez okazja zobaczyc z bliska sprzft 
UKF, nie mowiqc o mozliwosci osobistego poznania wielu 
konstruktorow i autorow. Takie spotkania sq potrzebne, 
chocby ze wzgtydu na niedostatek literatury z dziedziny 
techniki mikrofalowej, czy utrudniony dostyp do specjali- 
stycznej aparatury pomiarowej. 

Mam nadziej§, ze wielu konstruktorow zaciekawi 
takze opis wykonania syntezera czptotliwosci PAOKLT ) 
ktore wytwarza bezposredni, czysty i stabilny sygnal do 
okoto 280 MHz. 

Warto takze poznac mozliwo- 

Prenumerata g c j nowe g 0 r^cznego analizatora 

naprawdq warto antenowego 

AA-1000 do pomia- 
row anten i linii przesytowych ai 

do 1000 MHz. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Rohde&Schwarz RT01044 


Precyzyjny oscyloskop RTO1044 



Oferta oscyloskopow powiqkszyla siq o naj- 
nowszy model Rohde k Schwarz stano- 
wi^cy rozszerzenie rodziny oscyloskopow 
czasu rzeczywistego. RTO1044 ma pasmo 
4 GHz i maksymaln^ szybkosc probkowa- 
nia 20 GS/s i jest oferowany wraz z sondq 
r6znicow$ RT-ZD40 o pasmie 4,5 GHz. Jest 
przeznaczony do analizy szybkich sygnalow 
o stromych zboczach, transmitowanych na 
szynach szeregowych o przepustowoSri do 


1,6 Gb/s oraz do analizy przebiegow zegaro- 

wych o cz^stotliwosci do 800 MHz. 
Oscyloskopy rodziny RTO maj^ duz^ czu- 
losc i dokladnosc pomiaru pozwalaj^q na 
analizy sygnalow o malych amplitudach, 
ponizej 1 V. Wejscie niskoszumowe daje 
mozliwosc wykorzystania szerokiego pa- 
sma analogowego 4 GHz juz dla najmniej- 
szego zakresu skalowania 1 mV/dz. 

Z kolei przetwornik A/C o pasmie 10 GHz 
zapewnia szeroki zasi^g dynamiczny, 
o czym swiadczy wspolczynnik ENOB > 
7 bitow. Kolejn^ zalet^ jest bardzo duza 
szybkosc rejestracji si^gaj^ca 1 miliona 
przebiegow/s. System wyzwalania pozwala 
rejestrowac kiotkotrwale przepiqcia o cza- 
sie trwania juz od 50 ps. 

Regulowana histereza ukladu wyzwala- 
nia daje mozliwoSc optymalizacji czulosci 
odpowiednio do rodzaju sygnalu wejscio- 
wego. Kombinacja szybkiej analizy FFT, 
szerokiego zakresu dynamicznego i pasma 
4 GHz czyni model RTO1044 idealnym 
do pomiarow w domenie czqstotliwoSci. 
Podczas weryfikacji projektu i debuggingu 


wykrywane s$ nawet sporadyczne inter- 
ferencje EMI. Widmo do 4 sygnalow w.cz. 

moze bye obserwowane rownolegle bez 
przesuniqc fazowych. 

Oscyloskopy Rohde k Schwarz zawiera- 

j$ ekran dotykowy zwi^kszaj^cy latwosc 
obslugi. Starannie zaprojektowane menu 
z polprzezroczystymi oknami dialogowy- 
mi, oknami pomiarowymi drag-and-drop, 
konfiguiowalnym paskiem narz^dzi i iko- 
nami preview do podgl^du rzeczywistych 
sygnalow wejsciowych pozwalaj^ la two 
i efektywnie realizowac nawet zlozone za- 
dania pomiarowe. 

[www.rohde-schwarz.com] 




Icom IC-M91D 


R^czny radiotelefon morski DSC 


Nowy r^ezny radiotelefon IC-M91D to 
pierwszy w Swiecie noszony radiotelefon 
morski HF z wbudowanym DSC, aktyw- 
nym systemem redukcji szumow, odbior- 
nikiem GPS i funkeja MOB (czlowiek za 
burt^). Dol^czyl on rowniez do grupy ra- 
diotelefonow dryfuj^cych na powierzchni 
w przypadku wpadni^cia do wody. 
Radiotelefon ma wiele mozliwoSci i funk- 
cji, jak: intuicyjny interfejs uzytkownika, 
aktywna redukeja szumow, wbudowany 
odbiornik GPS, wbudowane DSC dla ra- 
diotelefonu r^eznego, funkeja Boat and 
Flash, funkeja nasluchu podwojnego/ po- 
trojnego dla kanalu 16 i/lub kanalu wy- 
wolawczego, 4-stopniowy wskaznik stanu 
akumulatorow. 

Nowy system menu zapewnia fatw$ i intu- 
icyjn^ obslugi Wbudowany dwukierunko- 

wy system redukcji szumow eliminuje do 

90% halasu z otoczenia i podnosi jako& au- 
dio glosu transmitowanego i odbieranego. 
Wbudowany odbiornik GPS wysokiej czu- 
losci wskazuje aktualn^ pozyej^ i moze bye 
wykorzystywany przy wywolaniach DSC. 
Funkeja MOB (man overboard - czlowiek 
za burt$) zachowuje pozycjq zdarzenia. 
IC-M91D ma funkcje DSC, w tym: wywo- 
lanie alarmowe, indywidualne, grupowe, 
do wszystkich jednostek, naglej potrzeby, 
bezpieczenstwa i wywolanie testuj^ce DSC. 
Radiotelefon utrzymuje siq na powierzchni 
wody w pozycji wyswietlaczem w gorq, 
sygnalizuj^c swoje polozenie migaj^q 
diodq LED i emituj^c sygnal dzwiqkowy, 
dzi^ki czemu latwo go wylowic nawet 


w ciemnosci. Duzy glosnik zapewnia wy- 
razny odbior audio o mocy 700 mW nawet 
w halasliwym otoczeniu. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakresy cz^stotliwoSci: 156/100-161,450 

MHz (TX), 156,000-163,425 MHz (RX) 

■ rodzaj emisji: 16K0G3E (FM), 16K0G3B 
(DSC) 

■ zasilanie: 7,4 V DC 

■ maksymalny pobor pr^du: 1,5 A/TX, 500 

mA/RX 

■ zakres temperatury pracy: od -15°C do 
+55°C 

■ impedaneja anteny: 50 

■ wymiary: 61 x 141 x43 mm 

■ waga: 318g (z BP-275, FA-SC59V, MB-109) 

■ moc wyjsdowa (Hi/Low): 5 W/l W 

■ maksymalna dewiaeja cz^stotliwosci: ±5 

kHz 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±1,5 kHz 

■ emisje niepoz^dane: 0,25 /xW 

1 czulosc odbiornika (20dB SINAD): -4 

dB /x 

■ czulosc blokady szumow: -5 dB/x 

■ selektywnosc mi^dzykanalowa: 70 dB 

■ odpornosc na zaklocenia: 70 dB 

■ mocy wyjSdowa audio: 700 mW 

■ liezba kanalow odbiornika: 48 

■ pami^c: 50 punktow orientacyjnych 

Na wyposazeniu znajduje siq ladowarka 
BC-204, akumulator BP-275, klips do paska 
MB-109, antena FA-SC59V, pasek na rqkq 
(w zaleznoSci od wersji jest zasilaez AC, 
BC-147SE i kabel do gniazda zapalniczki). 
[www.icom.polska] 
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Clarion NX702E 


INFO 


Najnowsza stacja multimedialna 



Clarion NX702E to najwyzszy model 
z oferty stacji multimedialnych przewidzia- 
nych na rok 2012. W rozmiar 2-DIN wkom- 
ponowany jest wysokiej jakosd 7 " cyfrowy 
ekran LCD WVGA, podswietlany diodami 
LED o rozdzielczosci 800 x 480 pikseli. 
Ramka wokol ekranu ma przyciski wyboru 
podstawowych funkcji: regulacja glosnosci, 
wybdr zrddla, przel^czanie do nawigacji 
oraz opuszczanie ekranu. Obsluga dotyko- 
wego ekranu jest intuicyjna, a dynamiczne 
ikony wyswietlaj^ doldadnie tg zawartosc, 
ktora jest w danej ehwili odtwarzana. 
NX702E odtwarza plyty CD, DVD oraz 
potrafi czytac zawartosc z plikdw przecho- 
wywanych na karcie SD, w pamigci USB, 
odtwarzaczu iPod czy iPhone. Certyfikat 
„Made for iPod/iPhone" gwarantuje oficjal- 
n^ zgodnosc z odtwarzaczami firmy Apple, 
a do obslugi tych urzgdzen przeznaczone 
jest specjalne menu. Obsluguje formaty 
MP3, WMA, w tym tagi ID3 zawierajgce 
wszystkie dodatkowe informacje skojarzo- 
ne z plikiem audio, a takze formaty wideo 
MPEG4 oraz H264, jak rdwniez DivX i inne. 
W celu rozbudowy o dodatkowe zrddla ob- 
razu i dzwigku wykorzystac mozna gniaz- 
do kart SD, znajdujgce sig z boku przednie- 
go panelu, tylne gniazdo USB, bgdz tylne 
wejsde audio-wideo AUX-RCA. 

Dzigki modulowi Bluetooth firmy Parrot 
uzytkownik ma bezposredni dostgp do 
wszystkich plikdw dzwigkowych zapisa- 
nych w pamigci telefonu. Jednoczesnie 
urzgdzenie staje sig prawdziwie zintegro- 
wanym zestawem glosnomdwigcym. Po 
uzyskaniu pol^czenia urzgdzenie automa- 
tycznie rozpoznaje jeden z trzech sparowa- 
nych telefonow, 

Niecodziennym wyposazeniem jest tu- 
ner cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T), 
pracuj^cy w obydwu standardach Mpeg2 
i Mpeg4 (anteny znajdujq sig w zestawie). 
Funkcja wideo jest nieaktywna podczas 
jazdy, jednak pasazerowie siedzgcy z tylu 
mogg oglgdac programy telewizyjne na 
zywo, korzystajgc z dodatkowego moni- 
tora. 


Wbudowane radio to analogowy tuner 

RDS z pamigcig 18 stacji FM i 6 stacji MW 
NX702E jest rdwniez zgodne z radiem cy- 
frowym — sygnal cyfrowej radiofonii DAB 
odbierac mozna za pomocg opcjonalnego 
zewngtrznego tunera DAB302E. 
Urzgdzenie wyposazono w rozwigzania 
gwarantuj^ce doskonalg jakosc dzwigku. 
Gdy wbudowany wzmacniacz o mocy 
4x50 W okaze sig niewystarczajgcym roz- 
wigzaniem, system oczywisde mozna roz- 
budowac. 

Pigriozakresowy korektor parametryczny, 
filtry gorno- i dolnoprzepustowe, zwrotni- 
ca aktywna i korekcja czasu potwierdzaj^, 
ze NX702E zaprojektowano pod kgtem 
ewentualnej rozbudowy, aby zapewnic 
mozliwie najlepsze doznania dzwigkowe. 
Ponadto do NX702E mozna podlgczyc 
dodatkowe monitory w celu wySwietlenia 
zawartosci plyt DVD, pamigci SD, USB czy 
- za pomoq opcjonalnego kabla CCA748 
lub CCA750 - odtwarzaczy iPod/iPhone, 
Funkcja odtwarzania dwustrefowego (2- 
Zone) sluzy do rozdzielenia zawartosci 
multimedialnej, aby umozliwic pasazerom 
ogl^danie filmdw bez rozpraszania uwagi 
kierowcy. Kierowca moze na przyklad 
korzystac z nawigacji satelitarnej i sluchac 
radia, podczas gdy pasazerowie na tylnym 
siedzeniu oglqdajq film z DVD, sluchajgc 
dialogow w sluchawkach. Z tylu urz^dze- 
nia znajduje sig rdwniez wejscie dla kame- 
ry cofania, wlgczanej po wybraniu biegu 
wstecznego. 

Oprdcz ogromnych mozliwosci odtwa- 
rzania audio i wideo, NX702E to takze 

wszechstronny system nawigacyjny. Szybki 
procesor oraz wbudowany tuner TMC 

umozliwia w wybranych krajach Europy 

odbieranie informacji o ruchu ulicznym 
w czasie rzeczywistym, 

Urzgdzenie bazuje na najnowszej wersji 

systemu Igo Primo. Na karcie microSD 

o pojemnosci 8 GB przechowywane sg 

dane programu oraz mapy 44 krajow Eu- 
ropy. 

[www.darion.com.pl] 


20 lat MSPO 

0d 3 do 6 wrze$nia br. mial miejsce w Kielcach XX Mig- 
dzynarodowy Salon Przemystu Obronnego MSPO 2012. 
WSrod ponad 400 wystawcow zwiqzanych bezpoSrednio 
z wojskiem byty firmy z systemami radiowymi, tqcznoSciq 
profesjonalnq i taktycznq oraz urzqdzeniami pomiarowymi w 
radiokomunikacji: Nexrad, Radmor, Aksel, Rohde & Schwarz, 
Ceotronics, MindMade, WB Electronics czy amerykanskie 
Harris Corporation i National Instruments. Szczegoty za 
miesiqc. 
www.mspo.pl 

PicoScope 2205 

Inzynierowie Pico Technology opracowali kolejny typ oscy- 
loskopu przeznaczonego do wspotpracy z komputerem za 
poSrednictwem portu USB. PicoScope 2205 to oscyloskop 
2-kanafowy o paSmie analogowym 25 MHz i maksymalnej 
szybko$ci probkowania 200 MS/s. 

Jest zasilany z portu USB komputera i ma 16-kanatowy 
analizator stanbw logicznych o zakresie czQStotliwo^ci 
sygnatbw wejbciowych do 100 MHz, bufor prbbek o pojem- 
no^ci 48 kS oraz generator funkcyjny i AWG. 
Oprogramowanie dotqczone do oscyloskopu udostgpnia 
funkcje analizatora widma, pomiarow automatycznych 
ze statystykami, operacji matematycznych, dekodowania 
sygnatow na szynach l 2 C, UART, SPI i CAN, testowania 
masek, cyfrowej pobwiaty (persystencji kolorow), tryb 
XY, przebiegi referencyjne i zaawansowane tryby wy- 
zwalania. 

Ponadto producent dostarcza zestaw SDK do tworzenia 

wtasnego oprogramowania oraz przykladowe aplikacje w jg- 

zykach C, LabView i Excel. 

[www.picotech.com] 

Czytniki RFID ID12 i ID20 

Dostgpne na rynku kompaktowe moduty czytnikow RFID 
ID12 oraz ID20 pracujq na czgstotliwobci 125 kHz i zawieraj^ 
anteng wewngtrznQ, dlatego odpada koniecznobc dostrojenia 

uktadu rezonansowego. 

Ponadto moduly te zawieraj^ catq niezbgdn^ elektronikg, 
dzigki czemu do produkcji dziataj^cego urz^dzenia RFID 
wystarczy tylko podt^czyc moduty do jednostki sterujqcej 
- najczQ$ciej do mikrokontrolera. Mozna powiedziec, ze dla 
wiQkszo^ci aplikacji moduty ID12 oraz ID20 stanowi^ gotowe 
rozwiqzanie w bardzo dogodnej cenie. 

Gttiwnq rbznicq migdzy modutami jest zasigg - ID12 ma 
zasigg 12+ cm, a ID20 16+ cm. 

Odpowiednio do zasiggu, ID12 ma mniejsze wymiary oraz 
mniejszy pobor w porownaniu z ID20. Jezeli uzytkownik 
chciatby zewngtrzn^ anteng RFID, to mozne zastosowac 
modut ID2, dostarczany razem z anteng z drutu zwinigtego, 
ktorq nalezy tylko odpowiednio umiebcic i podt^czyc do 
modutu. 

Dla niektorych aplikacji moze bye bardziej dogodna wersja 
ID12 ze ztqczem USB - ID2-ID12USB, ktor^ mozna podtq- 
czyc bezpobrednio do PC. 

[www.soseledronic.pl] 

Miniaturowy modul WiFi 
z portem USB 

Connect One oferuje tani miniaturowy modut WiFi WiReach 

USB do systemow embedded, ktory pozwala rozbudowac 
dowolne urzqdzenie konsumenckie o mozliwobc komunikaeji 
bezprzewodowej w standardzie 802.1 1 b/g/d/e/i/n. 

Urzqdzenie zawiera mikroprocesor i pamige obstugujqce 
funkcje sieciowe, dzigki czemu nie obci^za urz^dzen 
wspotpracujqcych. Moze znalezc zastosowanie w do- 
mowych bramkach dostgpowych, dekoderach, konso- 
lach do gier, drukarkach i urzqdzeniach medycznych, 
zapewniajgc szybkoic transmisji do 150 Mb/s przez 
port USB. 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


Obstuguje sprzgtowo standardy kryptograficzne WPA2, WER 

TKIP i AES. Uktad ma wymiary 30x15 mm i jest dostarozany 

wraz ze sterownikami dla Srodowisk Linux oraz Windows XP/ 

Vista/7. 

[www.connectone.com] 

Kolejny modul Wi-Fi 

RTX4100 to miniaturowy modut Wi-Fi opracowany wspolnie 
przez firmy RTX i Energy Micro, zaprezentowany po raz 
pierwszy na wystawie Embedded World w Norymberdze. 

Jest zgodny ze standardem 802.11 b/g/n. Umozliwia 
rozszerzenie dowolnego czujnika bqdz urzqdzenia wy- 
konawczego o mozliwoSC bezprzewodowej komunikacji 

z Internetem. 

Zawiera wewnqtrznq anteng nadrukowanq na ptytce 
PCB oraz ztqcze SMA do podtqczenia opcjonalnej anteny 
zewn^lrznej. Bazuje na dw 6 ch energooszcz^dnych ukta- 

dach scalonych: transceivera Atheros AR4100 produkcji 
Qualcomm i mikrokontrolera EFM 32 Gecko produkcji Energy 
Micro. Jest dostarczany wraz z pakietami BSP i application 
framework opracowanymi przez RTX. 

[www.energymicro.com] 

Nadajniki i odbiorniki IDTP 

Oferowane na rynku nadajniki IDTP9030 i odbiorniki 

IDTP9020 sq polecane do systemtiw bezprzewodowego 
przesytu energii elektrycznej w urz^dzeniach przenoSnych. 
Charakteryzuj^ siQ duz$ skal^ integracji i zapewniajq zgod- 
no$£ ze specyfikacj^ Wireless Power Consortium (WPC) Qi 

oraz innymi protokofami. 

W stosunku do wcze£niejszych rozwiqzari, nadajnik 
IDTP9030 pozwala ograniczyC nawet o 80% powierzchniq 

ptytki drukowanej (360 mm 2 vs. 1800 mm 2 ) oraz o50% 
koszl podzespotow. t^czy w sobie funkcje 9 uktaddw scalo- 
nych i kilkudziesigciu elementdw pasywnych. 

Z kolei odbiornik 1DTP9020 zapewnia dwukrotnie wigksz^ od 
wczeSniejszych wersji moc wyjSciowq, pozwalajqc skrdcid 

0 potowg czas tadowania urzqdzeri. Wynosi ona 5 W w trybie 
Qi, a maksymalnie 7,5 W przy wspotpracy z nadajnikiem 
IDTP9030. Przy braku sygnatu z nadajnika IDTP9020 moze 
wykorzystywad do tadowania akumulatora prqd pobierany 
z portu USB. 

IDTP9030 i IDTP9020 zawieraj^ detektor pozwalaftcy na 
automatycznq identyfikacjQ i przetqczanie migdzy rdznymi 
protokotami przesytu energii. S 4 zamykane w obudowach 

odpowiednio VFQFN-48 (6x6 mm) iTQFN-56 (7x7 mm). 
[www.itd.com] 

Adapter bezprzewodowy 
Bluetooth 

Firma Agilent opracowata adapter bezprzewodowy Bluetooth 

U1177A umozliwiaj^cy zdalne monitorowanie i rejestracjg 
danych z multimetrdw rgcznych na smartfonach, tabletach 

1 komputerach PC. Urz^dzenie znajduje zastosowanie przede 
wszystkim w obszarach pracy maszyn i strefach zagrozo- 
nych wybuchem. Za pomoc^ U1177A mozliwa jest wymia- 
na danych mi$dzy urz^dzeniem host i maksymalnie 3 mul- 
timetrami znajdujgcymi sig w odlegtosci do 10 m. Adapter 
U1177A, kompatybilny ze wszystkimi typami multimetrow 
produkowanych przez Agilenta, wspotpracuje z portem IR 
znajdufacym sig z tytu miernika. 

Jest zasilany dwiema bateriami 1,5 V (AAA). Dostgpne s 4 
dwie aplikacje opracowane dla systemu operacyjnego Andro- 
id: „mobile meter” do monitorowania wskazafi miernika oraz 
„mobile logger” do rejestracji danych. Ponadto, Agilent udo- 
stgpnia darmow^ aplikacjg do rejestracji danych opracowany 
dla Srodowiska Windows. 

[www.agilent.com] 



Site Master S331 L 


Analizator kabli i anten 


Na rynku ukazal si$ nowy 1-portowy anali- 
zator kabli i anten Site Master S331L na pa- 
smo od 2 MHz do 4 GHz, z wbudowanym 
modulem InstaCal oraz wbudowanym 
miernikiem mocy. 

Urzydzenie moze pracowac ponad 8 go- 
dzin na baterii, a dzi^ki funkcji FlexCal 
zachowuje kalibracj^ przy zmianach cz^- 
stotliwosd. 

Oprocz trybu zaawansowanego, S331E 

symuluje takze tryb pracy znany z S331D. 
Nowosdy jest SweepMasters DIRECT (ser- 
wis internetowy do wspoldzielenia plikow 
pomiarowych) oraz wewn^trzna pami^c 
ponad 1000 plikow wraz z ich szybkim 
podglydem oraz wbudowana pomoc, do- 
st^pna za pomoq jednego przycisku. 

S331L jest r^cznym analizatorem anteno- 
wym i zast^puje ceniony seri^ S331D, ktora 
jest cz^sciy najstarszej rodziny przeno- 
snych analizatorow kabli i anten. Wykorzy- 
stujyc najnowsze osiygni^cia technologii, 
S331L zostal zoptymalizowany do pracy 
wwarunkach polowych, jest latwy wob- 
sludze oraz ma bardzo przydatne funkcje. 
S331L oferuje prac^ przez caly dzien ro- 
boczy na jednym naladowaniu akumula- 
tora (najbardziej wydajny analizator kabli 
i anten, jaki kiedykolwiek powstal). Jest 
wyposazony w duzy, czytelny nawet na ze- 
wnytrz, 7-calowy ekran TFT LCD 800x480 
z panelem dotykowym oraz wiele portow 


USB, a takze nowy intuicyjny interfejs 
uzytkownika i tryb klasyczny nasladuj^cy 

S331D. 

Analizator jest przeznaczony dla podwyko- 
nawcow, instalatorow i dostawcow uslug 

bezprzewodowych, ktorzy chc^ zreduko- 
wac koszty utrzymania sieci. Prosta kon- 
figuracja bez koniecznosci dokupowania 
dodatkowych opcji oraz atrakcyjna cena 
sprawiaj^, ze S331L jest idealny dla instala- 
torow stacji bazowych. 

Site Master S331L moze nie tylko pracowac 
dluzej, ma tez duzo wi^cej pami^ci we- 
wn^trznej, dzi^ki czemu nie trzeba martwic 
si^ 0 brak miejsca dla wszystkich pomia- 
row. Ponadto nowy S331L jest odporny na 
uderzenie, kurz i wilgoc oraz odznacza si^ 
rewolucyjnym stosunkiem ceny do jakosri. 
[www.meratronik.pl] 



Baofeng UV-3R Plus 


Udoskonalona wersja UV-3R 


Na krajowym rynku ukazala si^ najnowsza 
wersja najmniejszego dwupasmowego 
radiotelefonu Baofeng UV-3R Plus 0 mocy 
wyjsciowej 3 W z mikrofonosluchawkq 
i podwojnym wyswietla- 
czem i funkcje dual watch 
oraz 19-pozycyjnym menu. 

W stosunku do poprzed- 
niej wersji urz^dzenie ma 
wzmocnion^ obudow^ 
oraz 2-liniowy wyswie- 
tlacz. Ten jeden z najmniej- 
szych radiotelefonow r^cz- 
nych VHF/UHF (mniejszy 
od telefonu komorkowego) 
ma dol^czony kabel za- 
silaj^cy do radiotelefonu 
z wiyldem USB, dzi^ki cze- 
mu poza ladowaniem z do- 
l^czonego zasilacza pozwa- 
la ladowac bateri^ UV-3R 
wprost z komputera. 

Ponadto radiotelefon jest 
wyposazony w gniazdo 
pol^czeniowe akcesoriow 
w standardzie Kenwood/ 

Wouxun, 

Podstawowe parametry ra- 
diotelefonu: 



■ moc wyjsdowa: 3 W 

■ zakresy cz^stotliwosci: 136-174 MHz, 

400-470 MHz, 65-108 MHz (odbi6r FM) 

■ liczba kanalow w pami^ci: 99 

■ cz^stotliwosc tonu: 1750 Hz 

■ tony: CT CSS i DCS tryb normal i invert 

■ praca z shiftem (dla przemiennikow) 

■ kroki: 5,6,25, 10,12,5,25 kHz 

■ blokada klawiatury 

■ nasluch dwoch cz^stotliwosci (funkcja 

dual watch) 

■ przel^czanie poziomu mocy nadawania: 

High/ Low 

■ mozliwo^c wspolpracy z PMR 

■ bateria : 1500 mAh 

■ wymiary : 47x86x23 mm 

Ponadto radiotelefon ma funkcje VOX, 
latark^ oraz mozliwosc programowania 
z komputera (po dokupieniu ka- 
bla). 

W komplecie UV-3R Plus znajdu- 
je si^ bateria 1500 mAh, antena 

dwupasmowa, ladowarka siecio- 
wa + podstawka do tadowania 
baterii, sluchawki z mikrofonem 
z przyciskiem PTT, smycz i klips 
do paska. 

[www.HamRadioShop.pl] 
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RF SYSTEM PMSDR 


I N F 


Zaawansowany 
dla kazdego 

PMSDR firmy RF SYSTEM to najwyzszej 

klasy szerokopasmowy odbiornik klasy 
SDR (Software Defined Radio) wspolpracu- 

jqcy z komputerem. 

W podstawowej wersji pokrywa zakres 

cz^stotliwoSci odbioru od 0,1-72 MHz (w 
tym wszystkie amatorskie pasma KF + 6 
m i nowe 4 m oraz pasma radiofoniczne). 

Istnieje mozliwoSd doposazenia urzqdze- 
nie w dodatkowe moduly w tym m.in. 
opcjonalny wySwietlacz LCD, konwerter 
rozszerzaj^cy zakres az do 500 MHz, modul 
filtrow pasmowych czy modul automa- 
tycznego przelqcznika antenowego wy- 
korzystywanego przy polqczeniu PMSDR 
z transceiverem. Dzi^ki wspotpracy z naj- 
lepszymi idarmowymi aplikacjami dla 
komputera PC jak WinRad, HDSDR, Po- 
werSDR-IQ czy SDR-SHELL (dla systemu 
Linux) istniejq bardzo szerokie mozliwosci 
wykorzystania odbiornika. Umozliwia od- 
bior wszystkich emisji, w tym rowniez de- 
kodowanie emisji cyfrowych oraz audycji 
DRM. PMSDR rowniez idealnie nadaje si^ 
do monitorowania pasm amatorskich lub 
radiofonicznych dzi^ki funkcji szerokopa- 
smowego analizatora widma cz^stotliwoSci, 
ktory jest jedn^ z funkcji oprogramowania. 
W zaleznoSci od uzywanej karty dzwi^- 
kowej umozliwia wizualnq obserwacj^ 
jednoczesnie wszystkich sygnatow nada- 
wanych na dowolnym pasmie o szerokosd 
do 192 kHz (najczqsciej obejmuje wten 



odbiornik SDR 


sposob caly wycinek CW lub SSB pasm 

amatorskich) i po polqczeniu z transceive- 
rem stanowi zupelnie nowq jakosd pracy 
wyczynowej dla krotkofalowcow. 
Oprogramowanie SDR ma wiele funkcji 
stosowanych (czasem nawet niedost^p- 
nych) w najlepszych transceiverach, jak 
funkcje redukcji szumow, automatyczne 
i w pelni regulowane filtry, graficzne korek- 
tory i cyfrowq obrobk^ dzwi^ku, cyfrowe 
blokady szumow, magnetofon cyfrowy, 
mozliwoSd pracy zdalnej i sterowania na 
odleglosd z wykorzystaniem Iqcza inter- 
netowego oraz mozliwoSd udost^pniania 
odbiornika w sieci (WebSDR). Dodatkowq 
zalet^ jest rowniez to, ze taki sprz^t nie sta- 
rzeje si^ tak szybko. Wystarczy aktualizacja 
oprogramowania (cz^sto darmowa), zeby 
zyskad nowe funkcje lub lepsze parametry 
urzqdzenia bez koniecznosci jego sprzeda- 
zy i zakupu nowej wersji sprz^tu. 

PMSDR jest dost^pny w formie zestawu 
cz^sci do samodzielnego montazu (kit), jak 
rowniez w wersji gotowej do pracy, zmon- 
towanej, wykalibrowanej oraz sprawdzo- 
nej pod wzgl^dem deklarowanych parame- 
trow technicznych (szczegolnie polecane 
dla mniej doswiadczonych konstruktorow). 
Glowne cechy PMSDR: 

■ zakres pracy odbiornika (ciqgly) : 0,1- 
72bMHz (nawet do 165 MHz z obnizonq 
czulosci^) oraz 0,1-500 MHz z dodatko- 
wym konwerterem 

■ czulosd (MDS): do -126dBm (-126dBm 
dla popularnej karty dwi^ko- 

wej EMU1212m, 14,150 MHz SSB 
BW=2400Hz); dynamika (DR-IMD) 
lOldB, SFDR llOdB, IP3 26dBm 

■ zasilanie bezpoSrednio z portu USB i ni- 

ski pobor mocy 155 mA 

[www.ercomer.pl] 


Voxtech MVZ200/ZZD02 


Zestaw podkaskowy Voxtech 


Oferowane przez firm^ RTcom zestawy podkaskowe Voxtech 
MVZ200/ZZD02 sq juz dost^pne ze zlqczami do najnowszych ra- 
diotelefonow Hytera PD7x5 oraz Motorola MOTOTRBO. Prezen- 
towany zestaw wyposazony jest w mikrofon kostny, pojedynczy 
glosnik oraz przydsk wielkopowierzchniowy o srednicy 80 mm 
z obrotowym klipsem Przydsk spelnia norm^ IP67, co czyni go 
wysoce odpomym na dzialanie pylu i wody. Dzi^ki zlqczu typu 
Nexus mozliwe jest szybkie rozlqczenie zestawu bez potrzeby 
jego odkr^cania od radiotelefonu. Voxtech MVZ200/ZZD02 ideal- 
nie pasuje do wi^kszosd helmow i kaskow uzywanych na rynku 
polskim (np. w PSP i OSP), a jego montaz jest nadzwyczaj prosty 
i nie wymaga specjalistycznej wiedzy lub narz^dzl Zestaw moze 
by£ takze uzywany w ubraniach gazoszczelnych, a wkrotce b^- 
dzie dost^pny w wersji iskrobezpiecznej ATEX. 

W ofercie RTcom znajduje si^ takze pelna gama innych pro- 
fesjonalnych zestawow audio do radiotelefonow takich firmy 
jak Sonic Communications, TEMCO Japan czy Voxtech. 
[www.rtcom.pl] 




Oscyloskopy InfiniiVision 3000 
X- Series 

Nowa oferta oscyloskopow InfiniiVision 3000 X-Series firmy 

Agilent powigkszyta siQ o 4 nowe modele charakteryzujqce 
sig pasmem rozszerzonym do 1 GHz. S3 to rbwnoczesnie 
oscyloskopy tanie, ktorych cena odpowiada cenie oscylo- 
skopdw innych producentdw o dwukrotnie w^zszym pasmie. 
Oferta obejmuje 2- i4-kanatowe oscyloskopy DSOX3102A 
i DSOX3104A o pasmie 1 GHz oraz 2- i 4-kanatowe oscylo- 
skopy MSOX3102A i MSOX3104A o pasmie 1 GHz, wyposa- 
zone dodatkowo w 16 kanatdw cyfrowych. 
tg czg w sobie funkcje oscyloskopu analogowego/cyfrowe- 
go, analizatora protokotow oraz generatora funkcyjnego 
i przebiegow arbitralnych. Opcjonalnym wyposazeniem 
jest 3-cyfrowy woltomierz i 5-cyfrowy licznik wykorzystu- 
j3ce standardowe wejscia oscyloskopowe i te same sondy. 
Wraz z nowymi oscyloskopami Agilent wprowadza do oferty 
rtiwniez nowy typ aktywnej sondy pomiarowej N2795A na 
pasmo 1 GHz. 

Pozwala ona w petni wykorzystad parametry oferowane 

przez oscyloskopy 3000 X-Series, ajej cena jest porowny- 

walna z sondami pasywnymi o tym samym pasmie. 
[www.agilent.com] 

Glowica w.cz. do urz^dzen Wi-Fi 
i Bluetooth 

SST12LF03 to gtowica w.cz. do systemow WLAN IEEE 
802.1 Ib/g/n i Bluetooth, ktorej struktura obejmuje wzmac- 
niacz mocy wtorze nadawczym, wzmacniacz niskoszumo- 

wy w torze odbiorczym i matostratny przet^cznik antenowy. 
Jest to najmniejsza jak dotgd gtowica w.cz. opracowana 

przez Microchipa, produkowana wobudowie UQFN-20 

0 wymiarach 3x3x0,55 mm. 

Wszystkie wyprowadzenia sygnatowe S3 dopasowane do 
impedancji 50 Q, a do poprawnej pracy wymagane S3 jedy- 
nie 2 elementy zewn^trzne. SST12LF03 zapewnia moc wyj- 
sciowq rdwn^ 19 dBm (EVM=3%) dla transmisji 802.1 1 g 
OFDM z prQdkosci^ 54 Mb/s oraz 22 dBm dla transmisji 
IEEE 802.11b. Pozwala na rownoczesne przesytanie danych 
wobu standardach. 

[www.mikrochip.com] 

Oscylatory MEMS 

Wprowadzone na rynek oscylatory MEMS rodziny SiT530x 

cechujq sIq wyjqtkowq stabilnosciq, jak na t$ klasQ podze- 
spotow (±100 ppb) Pobierajg zaledwie 1/10 mocy pobie- 
ranej przez oscylatory OCXO i mogg byd stosowanie jako 

zamienniki oscylatorow TCX0 i 0CX0. Umozliwiajq kontrolQ 
szybkosci narastania/opadania zboczy w celu redukcji gene- 
rowanych zaburzefi elektromagnetycznych. 

CzQStotliwosd wyjsciowa moze byd regulowana w za- 
kresie ±12,5 ppm. Wymiary obuddw wynoszq juz od 
2,5x2,0x0,75 mm. 

Niezawodnosd 500 miliondw godzin MTBF jest 10-krotnie 
wigksza od niezawodnosci rezonatordw kwarcowych. 
Rdwniez 10-krotnie wi^ksza jest odpornosd na udary 

1 wibracje, do odpowiednio 50 tys. g i 70 g. Bt^d jitteru 

wynosi 500 fs rms (12 kHz... 20 MHz). Obecnie rodzina 
SiT530x obejmuje dwa typy uktadow: SiT5301 i SiT5302, 

polecane do zastosowah w telekomunikacji i infrastruktu- 

rze sieciowej. 

one produkowane na zakresy czQstotliwosci wyjscio- 
wych odpowiednio 1-60 MHz i 60-220 MHz oraz spet- 
niaj3 wymogi specyfikacji Telcordia GR-1244 Stratum 3. 
Ich stabilnosd wynosi ±0,1 ppm w komercyjnym zakresie 
temperatur pracy od 0 do +70°C, <±0,37 ppm w ciqgu 
24 godzin wtrybie holdover oraz ±4,6 ppm w ciqgu 20 
lat. 

[www.sitime.com] 
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DX-news 



12 Zimbabwe 


Gerard ZS6AYU 

b^dzie czynny jako 
Z21GF z Victoria 
Falls w dniach 
22-25 pazdziernika. 
Aktywnosc nieco 
w wakacyjnym sty- 
lu tylko na telegrafii 
na 40—10 m. Zabiera 
ze sobq transceiver 
ze wzmacniaczem 
400 W i anten^ pio- 
nowq Cushcraft 
R7000. QSL via 
ZS6AYU. Wczesniej, 
19-22 pazdziernika, 
niewykluczona ak- 
tywnosc z Zambii 
9J2. 

Rubryk? redaguje 

Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wroc.pl 
SPDX Club 


Swiat Radio 


3A Monaco 


Nobby G0VJG wybiera si^ do Monako. Czyn- 
ny b^dzie w dniach 1-5 pazdziernika pod 
znakiem 3A/G0VJG. Aktywnosc na KF tylko 
na SSB z mocq 100 W QSL via G0VJG. 


3B9 Rodrigues Island 


Zespol operatorow ze Szwajcarii, znany 

jako „ Radio 7 Team", b^dzie pracowal pod 

znakiem 3B9SP Rodrigues Isl. (AF-017) 

w dniach 16-23 pazdziernika. Operatorami 
b^dq HB9ACA, HB9BOI, HB9BOU, HB9BQIJ 

HB9CYF, HB9HFN, HB9SLO, HB9TNA 
i HB9TYJ. Dzialania zespolu na Rodrigu- 
es b^dzie koordynowal z Mauritiusa Jacky 
3B8CF. Majq bye czynne trzy staeje - jedna 
na CW, druga na SSB i trzecia innymi emisja- 
mi jak R1TY i PSK31. Uzywac b^dq malych 
wzmacniaczy mocy po 400 W na CW i SSB. 
Aktywnosc na 160-6 m z dwiema antenami 
typu 3 el. Spiderbeam (20, 17, 15, 12 i 10 m), 
pionowe na 40, 30 i 20 m, Butternut HF2V na 
160, 80 i 40 m oraz Slim Jim na 6 m. QSL via 
HB9ACA direct lub OQRS na ClubLog. Po 6 
miesiqcach logi b^dq umieszczone w syste- 
mie LoTW 


5T Maurilania 


To krotka zapowiedz kolejnej polskiej aktyw- 
nosci. Grupa naszyeh kolegow wybiera si^ 
do Mauretanii w terminie 24 listopada - 10 
grudnia. Wi^cej szczegolow za miesi^c, a na 
razie warto zagl^dac na strong wyprawy 
http://5t0sp.dxing.pl/. 


5X Uganda 


Nick G3RWF poinformowal biuletyn OPDX, 

ze wraca do Ugandy 16 pazdziernika i spo- 
dziewa szybko pojawiac si$ w eterze pod 
znakiem 5X1NH. Do Zjednoczonego Krole- 
stwa wraca 12 grudnia. Zapowiada aktyw- 
nosc na 80-10 m, preferuje prac^ telegrafii 
ale b^dzie czynny rowniez na SSB oraz 
emisjami cyfrowymi. Czynny b^dzie w wol- 
nych chwilach - Nick b^dzie pracowal jako 
woluntariusz fountains of the Moon Uni- 
versity" w Fort Portal. 


CY0 Sable Island 


WA4DAN i AA4VK majq wszystkie nie- 
zb^dne zezwolenia do aktywnosci z Sa- 
ble (NA-063). W dniach 8—17 pazdziernika 
czynni b^d$ pod znakami WA4DAN/CY0 
i AA4VK/CY0 z tej wyspy. Zezwolenie na 
prac^ obwarowane jest wieloma warunkami, 
by zminimalizowac wplyw ludzi i sprz^tu, 
a szczegolnie anten na srodowisko ze wzgl^- 
du na liczn^ populacj^ chronionych ptakow. 
http://www.cyOdxpedition.com. 


FO French Polynesia 


W prawie miesi^eznq tras^ po wyspach 
Polinezji Francuskiej wybiera si^ Didier 


F6BCW. Start z Tahiti (OC-046) w dniach 

2-6 pazdziernika, nie b^dzie to intensywna 
aktywnosc, gdyz Tahiti nie jest tak wiel- 
kim rarytasem jak pozostale etapy podrozy 
Didiera. Nast^pnym przystankiem b^dzie 
Huahine Island (OC-067), 6-15 pazdziernika 
praca na 40-10 m tylko na CW z mocq 100 
W oraz dipolami podezepionymi do palm 
kokosowych. Dalej Raiatea Island (OC-067) 
15-19 pazdziernika na 30, 20 i 17 m, Tahaa 
Island (OC-067) 19-22 pazdziernika na 40, 
30, 20 i 17 m, Maupiti Island (OC-067) 22-26 
pazdziernika na 30, 20 i 17 m i ponownie 
Huahine Island 27 pazdziernika - 8 listopada 
na 40-10 m. Pracowal b^dzie pod specjalnym 
znakiem o jaki wystqpil, lub pod znakiem, 
FO/F6BCW QSL na znak domowy. 


FR Reunion Island 


Willi DJ7RJ do 21 pazdziernika b^dzie po- 
nownie czynny z wyspy Reunion (AF-016). 
Ma uzywac znaku FR/DJ7RJ na wszyst- 
kich pasmach emisjami CW i SSB, zwracajqc 
szczegolna uwag^ na niskich pasmach na 
staeje z USA i Ja. QSL direct na znak domowy. 


IOTA 


AF-018: Pantelleria Isl. (IIA TP-001, MIA MI- 

424), African Italy. Raffaele IH9YMC b^dzie 
pracowal w CQWW DX SSB Contest (27-28 
pazdziernika) z tej wyspy. QSL via eQSL. 
AS-190, new one: Al-Dhahrah Isl., HZ Saudi 
Arabia. Grupa dziesi^ciu operatorow ma 
pracowac po raz pierwszy z tej wyspy pod 
znakiem 7Z7AB 5-11 pazdziernika. Praca na 
160-10 m SSB, CW i RTTY, QSL via 7Z1CQ. 
http://www.dxtool.com/7z7ab/ 

EU-114: Herm Isl., GU Guernsey. Martello 
Tower Group b^dzie pracowac pod znakiem 
GP0PKT z tej lokalizaeji 5-7 pazdzierni- 
ka. Aktywnosc na wszystkich pasmach KF 
i wszystkimi emisjami. QSL via G6NHU. 
EU-120: Lundy Isl., G England. Grupa ope- 
ratorow b^dzie pracowac z tej wyspy pod 
znakiem MX0LDG w dniach 11-16 pazdzier- 
nika. Czynne b$d$ dwie staeje w godzinach 
6-24. Aktywnosc na SSB plus nieco emisjami 
cyfrowymi. QSL wyl^cznie via system OQRS 
-http://mOurx.com/oqrs/. 

EU-172: Lange Island (FY-025), OZ Denmark. 
Harry PA1H i Nico PA7PA ponownie b^dq 
pracowac jako OZ/homecall z tej wyspy 
w dniach 4-12 pazdziernika. Lange to bar- 
dzo mala wyspa z jednym tylko domem, 
polozona blisko duzej wyspy Langeland. 
Aktywnosc na 80-10 m, preferuj^c pasmo 
30 m i emisje cyfrowe. QSL na znaki do- 
mowe. NA-124: San Francisco Isl., XE Me- 
xico. Manuel XE2HUQ z kolegami b^dzie 
pracowal pod znakiem XF1F z tej wyspy 
w dniach 7-13 pazdziernika. Praca na 16040 
m emisjami SSB, CW, RTTY i PSK31. QSL via 
XE2HUQ. 


P2 Papua New Guinea 


Mi^dzynarodowy zespol operatorow 


- Derek G3KHZ, Hans SM6CVX, Hans-Pe- 
ter HB9BXE, Eddy K5WQG, Axel DL6KVA 

w towarzystwie podroznika Stiga Nymana, 
wyrusza w pazdzierniku w tras^ po wyspach 

Papui w Nowej Gwinei. Na pokladzie M/V 

Barbaria, startujqc z Kokopo w New Britain, 
odwiedzq pi^c wysp. W dniach 20-24 paz- 
dziernika pracowac b^dq z Emirau Isl. (OC- 

-103) w grupie St. Matthias, znak P29VCX. 
QSL via SM6CVX. 27-31 pazdziernika Sim- 
beri Isl. (OC-099) w grupie Tabar, P29NI; QSL 
via G3KHZ. 2-1 listopada Lihir Isl. (OC-069). 
Potem glowny trzon grupy wraca do domu, 
a Hans SM6CVX i Stig Nyman plynq dalej. 
6-9 listopada Hans b^dzie czynny z Buka Isl. 
(OC-135), znak P29VCX, QSL via SM6CVX. 
9-12 listopada Manu Isl. (OC-205) w grupie 
wysp Admiralty, znak P29VCX, QSL via 
SM6CVX. Aktywnosci glownie na telegrafii 
plus nieco SSB na 40-10 m. http://www. 
p29ni.yolasite.com. 


T30 Western Kiribati 


Zespol bra zy lij side h operatorow - PY2WAS, 
PP1CZ, PT20P, PY2AAZ, PY2PT, PY2XB, 

PY3MM, PY4BZ, PY7XC i PY7ZY, wybiera si^ 
na Tarawa (OC-017), Western Kiribati, skqd 
b^dq pracowac w eterze w dniach 16-25 
pazdziernika. Czynni b^dq na 160-10 m pod 

znakiem T30PY i 6 m jako T30SIX emisjami 
SSB, CW i RTTY oraz prawdopodobnie EME 

na 6 m. Na KF czynne b^dq trzy staeje plus 
jedna na 6 m. http://www.mcdx.org/t30py. 
QSLviaPY2PT 


TT Chad 


Pbd wodzq Silvano I2YSB Italian DXpedition 
Team b^dzie pracowal z N'Djamena, Czad 
pod znakiem TT8TT w pazdzierniku (do- 
kladna data na poczqtku wrzesnia nie byla 
znana). Czynni b$d$ na 160-16 m emisjami 
CW, SSB i RTTY z trzech staeji. QSL via I2YSB 
(direct) lub IK2CIO (biuro) oraz LoTW w cza- 
sie szesdu miesi^cy. http://www.i2ysb.com. 


VK9X Christmas Island 


Pekka OH2YY powraca na wysp^ Christmas. 
Rok temu niezalezne od niego okolicznosci 
sprawily, ze aktywnosc byla bardzo krotka. 
W tym roku liezy na to, ze przydzial pecha 
zostal wyezerpany i tym razem cele zostanq 
osiqgni^te. W dniach 6-12 pazdziernika ma 
pracowac jako VK9XM na 40-10 m. QSL 
100% - direct lub na znak domowy. 


YN Nicaragua 


Z Nikaragui ponownie b^dzie pracowal Jeff 
N6GQ. Pod znakiem YN2AA ma bye czynny 
na wszystkich pasmach w dniach 23-29 paz- 
dziernika Iqcznie z udzialem w CQWW DX 
SSB Contest. Wyposazony b^dzie w transcei- 
ver K3 plus wzmacniacz 1 kW i anteny - tri- 
bander, 2 el. 40 m beam i beverages na 80/160 
m. QSL via NN3W, a logi b^dq umieszczone 
w systemie LoTW 


Pazdziernik 2012 
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Klubu 


Zaprenumeru) Swlat Radio 
w paidzlemlku, a dodatkowo 
otrzymasz - do wyboru: 




radio 


cTcT 


nu 



InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koncem pazdziernika - poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 

e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 










za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeratq probnq od listopada 2012 do stycznia 2013, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (luty 2013 - pazdziernik 2013). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.01.2013 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi$czna (VAT 5%) 

od listopada 2012 r. do stycznia 2013 r. 

od lutego 2013 r. do pazdziernika 2013 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 Zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiqcej zyskasz, decydujqc 
siq na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiqga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiqcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujs 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydart (patrz str. 10) 

■ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydafi sprzed stycznia 2012 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumeratzambwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydah, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesiqczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 


Najprosciej 


Najfatwiej 

Najwygodniej 


dokonujqc wptaty 
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wypetniaj^c formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kart^, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

r iub^> przesytaj^c (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 36 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawody 


AKTUALNOSCI 


towy na lisa 


Letnie zawody ARDF 


Mistrzostwa Polski 
Foxoringu i Sportowej 
Nawigacji Satelitarnej 

Zawody odbyly si^ 21.-22. 
07.2012 r. w Och^dzynie (gmina 
Sokolniki, powiat wieruszowski, 
woj. lodzkie). Mistrzowsk^ impre- 
z^ sportow^ zorganizowali dzia- 
lacze Mi^dzyszkolnego Uczniow- 
skiego Klubu Sportowego Junior 
Och^dzyn przy wsparciu Zespolu 
Szkol w Och^dzynie, Urz^du Gmi- 
ny Sokolniki, Starostwa Powiato- 
wego Wieruszow, PZRS. 70 startu- 
j^cym uczestnikom zapewniono 
zaktualizowane mapy do startu 
w terenie o cz^sdowo dobrej prze- 
bieznosci, z dekaw^ rzezb^ terenu 
o niewielkich przewyzszeniach, 
w bazie zawodow dobre wyzywie- 
nie i nocleg, dojazd do startu au- 
tokarem, medale, dyplomy, nagro- 
dy, przyjemn^ atmosfer^ w czasie 
konkurencji w mysl znanego od lat 
hasla klubu „zwyci^zaj bez pychy, 
przegrywaj bez urazy". Zespo- 
lem organizatorow kierowal Adam 
Sliwakowski, zasluzony prekur- 
sor i pionier Biegow Na Orienta- 
cj$ w Polsce. W zespole okreslone 
funkcje pelnili: Damian Cegielka, 
Pawel Clapka, Angelika Piekielna, 
Marcin Fastyn i inni. Miejsca polo- 
zenia ukrytych mikronadajnikow 
w foxoringu 3,5 MHz i punktow 
kontrolnych SNS powierzono Wlo- 
dzimierzowi Dyzio, nad calosci^ 
przebiegu zawodow czuwal s^- 
dzia glowny Leszek Stankiewicz. 
W pierwszy dzieh rywalizacji foxo- 
ringu najdluzsz^ teoretyczn^ tras^ 
okolo 9,5 km z 13 mikronadajni- 
kami dla seniorow zaliczyl w cza- 
sie 43 minut Pawel Janiak z MKS 
Pogoh Siedlce. W drugim dniu Mi- 
strzostw Polski w Sportowej Na- 
wigacji Satelitarnej (odnalezienie 



punktow kontrolnych za pomoc^ 
r^cznego odbiornika GPS i mapy 
BNO) rowniez zwyci^zyl Pawel 
Janiak odszukuj^c 14 pk w czasie 

44 minut. Na terenie bazy zawo- 
dow Marian Marciniewicz SP8LZC 
zainstalowal radiostacje i przepro- 

wadzano l^cznosci amatorskie pod 

znakiem SP8KAE/7. 

Otwarte Mistrzostwa X 
Polski ARDF Ha 

XXII Mi^dzynarowdowe Otwar- 
te Mistrzostwa Polski ARDF odbyly 
si^ w Zakopanem 03-05.08.2012. 
Byly to rowniez Eliminacje do Mi- 
strzostw swiata ARDF Serbia 2012. 

Organizatorami zawodow byl 
Uczniowski Klub Sportowy „LIS ,/ 
na zlecenie Polskiego Zwi^zku Ra- 
dioorientacji Sportowej. Uczest- 
nikow zawodow zakwaterowa- 
no w pensjonatach „Murzasichle" 
z widokiem na polskie Tatry, wyzy- 
wienie zorganizowano w pensjo- 
nacie „Bukowy Gaj" w Poroninie, 
gdzie miescila si^ baza zawodow. 

W ostatniej chwili zmieniono 
teren zawodow na miejscowosc 
Lapsze Nizne, nieco oddalone od 
Poronina. Brak czasu nie pozwo- 
lil organizatorom na wykonanie 
aktualnej mapy BNO. Poza 10-me- 
trowymi warstwicami, drogami 
i sciezkami lesnymi, strumieniami 
i pastwiskami mapa nie ukazy- 
wala stopnia przebierznosci oraz 
szczegolow typowych dla map 
BNO. Teren zawodow gorzysty do 
wysokosci 800 m n.p.m. nieopodal 
granicy polsko-slowackiej. Start 
w drugim dniu usytuowano (miej- 
scowosc Kacwin) na polnej drodze 
wzdluz granicy i granicznej rzecz- 
ki. Na zawody oprocz naszych 
zawodnikow przybyli zawodnicy 
z Czech, Litwy i Slowacji, w tym 


medalisci ostatnich mistrzostw Eu- 
ropy w sumie wystartowaly 72 
osoby. Nowe zaskakuj^ce trud- 
nosci nie omin^ly organizatorow 
w pierwszym dniu konkurencji 
144 MHz, kiedy juz mial nast^pic 
start pierwszej kolejki, nadszedl 
straznik lesny ktory, po obejrzeniu 
planu rozmieszczenia nadajnikow 
(znanego tylko s^dziemu trasy) 
nakazal zmian^ lokalizacji dwoch 
nadajnikow w terenie z powodu 
okreslonego miejsca zerowania 
zwierz^t, mimo wcze sniejszej zgo- 
dy miejscowego nadlesnictwa. 
Cale to zdarzenie spowodowa- 
lo opoznienie startu. Drugiego 
dnia problemow nie bylo poza 
tym, ze przed samym startem 
wyst^pila burza i ulewa typowa 
w gorach w tym okresie. W uro- 
czystym otwarciu, dekoracjach 
medalistow i uroczystym zamkni^- 
ciu mistrzostw uczestniczyli mi^- 
dzy innymi wiceprezes Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow Piotr 
Skrzypczak i Polskiego Zwi^zku 
Radioorientacji Sportowej Szymon 
Lawecki oraz Prezes UKS „LIS" 
Joanna Karwowska. Organizatorzy 
zorganizowali dekoracje pierw- 
szego dnia zawodow w czasie 
biesiadnej kolacji przy ognisku 
i muzyce goralskiej. Za wklad pra- 
cy nalezy podzi^kowac mi^dzy 
innymi Wlodzimierzowi Dyzio 
oraz grupie dzialaczy i trenerow 
z UKS „LIS ,/ na czele z niezmordo- 
wanym Zbyszkiem M^drzyhskim. 
Zawodnicy Czech, Slowacji i Litwy 
podzi^kowali za wspaniale zorga- 
nizowane mistrzostwa i zapowie- 
dzieli udzial w przyszlym roku. 

Pami^tk^ godn^ obejrzenia jest 
nakr^cony film przez SP5BLD - 
http://www.rbi.ampr.org lub http:// 
ww2.rbi.ampr.org 

(SP9GNM). 




Miejsca medalowe 
uzyskane w przed- 
stawionych zawo- 

dach ARDF znajdujq 
$\§ na kolejnych 

stronach. 
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Zawody 



SP6J0E (po bokach GMOBKC i 2M0LEW) 

Czgsto startujQ w zawodach krajowych czy zagranicznych (np. IOTA 
pod znakiem GS4AAF/p) rdwniez z sukcesami, uzywam wytqcznie 
kluczy sztorcowych, kttire kolekcjonujg od ponad 2 lat. Pracujg 
z altanki na dziatce, a mtij sprzQt QRP to FTB17 i G5RV. 



SP9BNM To chyba jedne z najbardziej udanych polskich zawodow 

telegraficznych. Bio re w nich udziat od lat, czasami na gtirze, 
czasami na dole tabeli. Bardzo sobie cenig, gdy uda mi sig zrobifi 
tqcznoSC ze stacjq o mocy mniejszej niz 1 W. Sam niestety nie 
mam jeszcze takiego urzqdzenia (ale pomysl na realizaojg dojrze- 
wa) i pracujg mocq 5 W. 


Gratulacje 



Przypommamy, 

ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 

ograniczenie mocy do 
100 watow. Prosimy 
i apelujemy o spor- 

towq postawf w za- 

kresie przestrzeganfa 
tego wymagania, 
ktore zawarte jest we 
wszystkich regulami- 

nach zawodbw. Jezefe 
nie zapoznaie^ sif 
wczeSniej z regula- 
mjnem, a pracowaleS 
w zawodach z duzq 
mocq, to zgfoS sw6j 
log tylko do kontroli. 


W Ogolnopolskich Zawodach 
QRP 2012 w kategorii B Stanislaw 

SP6JOE i Jacek SP9BNM zaj^li 
I miejsca. Gratulacje dla wszyst- 
kich zwyci^zcow Memorialu Janu- 
sza Twardzickiego. 

Wyniki czolowki stacji znajdujq si^ 
w dalszej cz^sci Zawodow. 


Maraton krotkofalarski z okazji 
„Dnia Edukacji Narodowej” 2012 


Celem organizowanego marato- 
nu jest uczczenie Dnia Edukacji 
Narodowej, promocja jaroslaw- 
skiego harcerstwa oraz dzialah 
wladz oswiatowych wojewodztwa 
podkarpackiego. 

Do udzialu w maratonie zaprasza 
si^ operatorow radios tacji indywi- 
dualnych i klubowych z SP o mocy 
do 100 W (udzial stacji zagranicz- 


nych mile widziany). 

Maraton odb^dzie si^ w dniach od 
5 i 6.10.2012: 

- piqtek: od 16.00 do 20.00 czasu 

lokalnego (14.00-18.00 UTC) 

- sobota: od 7.00 do 11.00 czasu 
lokalnego (5.00-9.00 UTC z prze- 

rwq od godz. 8.00 do 9.00 (6.00 

do 7.00 UTC) na czas zawodow 
PGA-TEST 2012. 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB 

Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci: 

- ze stacji organizatora SP8ZIV: 

20 pkt. 

- z krotkofalowcem nauczycielem: 
15 pkt. 

- z krotkofalowcami woj. podkar- 
packiego: 10 pkt. 

- ze stacjami posiadajqcymi dy- 
plom JAROSLAW": 5 pkt. 

- z pozostalymi stacjami biorqcymi 
udzial w maratonie: 1 pkt. 

Rozdawanie punktow mozliwe tyl- 
ko wjednej grupie, bez mozliwosci 
ich Iqczenia. 

Klasyfikacja: 

A: radiostacje indywidualne na- 
uczycieli 

B: radiostacje indywidualne z woj. 
po dkar packiego 

C: pozostale radiostacje indywi- 
dualne 

D: radiostacje klubowe 
E: najaktywniejsza radiostacja or- 
ganizatora 

Stacje dajqce punkty w maratonie 
podajq raport RS oraz: 

- stacja organizatora: JA np. 59-JA. 

- krotkofalowcy nauczyciele poda- 
jq: DN np.59-DN. 

- krotkofalowcy z woj. podkarpac- 
kiego podajq: RZ np.59-RZ. 

Stacje posiadajqce dyplom „Jaro- 
slaw" podajq DJ i jego numer (np. 
59-025 lub 59-A 025). 

Pozostale stacje podajq MJ raport 
oraz numer kolejny Iqcznosci 
w maratonie (np. 59-MJ-030). 
Wywolanie: Wywolanie w Marato- 
nie Jaroslawskim 
Nagrody za zaj^cie miejsca: 

I w poszczegolnych grupach: pu- 
char kuratora oswiaty woj. podkar- 
packiego 

I-m w kazdej grupie: dyplom (do 
X miejsca w kazdej grupie dyplom 

za udzial) 

Wyniki maratonu ogloszone zo- 

stanq w terminie trzech miesi^cy 
od zakohczenia zawodow i poda- 
ne do wiadomosci w masowych 
srodkach przekazu obowiqzujq- 
cych w PZK, a nagrody i dyplomy 
wr^czone zostanq na planowanym 
okolicznoSciowym spotkaniu lub 
wyslane bezposrednio do uczest- 
nikow maratonu. 

Uczestnicy maratonu prosze- 

ni sq o przeslanie w terminie do 


15.10.2012 r. czytelnego zestawie- 

nia przeprowadzonych Iqcznosci, 
ktore powinno zawierac grup^ 
klasyfikacyjnq, wykaz stacji dat^ 
i czas Iqcznosci, raport nadany 
i odebrany. Zestawienia z obliczo- 
nq punktacja nalezy przeslac na 
adres: Klub Lqcznosci SP8ZIV, 37- 
-500 Jaroslaw, skr. poczt. 127 (pocz- 
tq elektronicznq - e-mail: ot35@o2. 
pi). 


Z okazji „Dnia tqcznoSciowca 2012” 


Organizator: Wydzial Szkolenia 
i Sportow Lqcznosci Zarzqdu 
Glownego Ligi Obrony Kraju, Ma- 
zowiecka Organizacja Wojewodz- 
ka Ligi Obrony Kraju, Warszaw- 
ski Oddzial Terenowy Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow (OT25) 
Celem zawodow jest uczczenie 
przez krotkofalowcow „Dnia Lqcz- 
nosciowca", swi^ta wszystkich 
Iqcznosciowcow oraz utrzymanie 
aktywnosci radiostacji indywidu- 
alnych i klubowych. W zawodach 
mogq brae udzial wszystkie ama- 
torskie radiostacje indywidualne 
i klubowe nadawcze i nasluchowe. 
Udzial stacji zagranicznych mile 
widziany. 

Termin: 18 pazdziernika kazdego 
roku w dniu Swi^ta Iqcznosciow- 
cow. 

Czas zawodow: od 15.00 do 17.00 
UTC (17.00-19.00 czasu lokalnego) 
Do logowania Iqcznosci stosuje si^ 
wylqcznie czas UTC. 

Emisje: KF CW/SSB, 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach 
przeznaczonych do prowadzenia 
zawoddw. 

Maksymalna moc wyj£riowa 100 W 
Wywolanie w zawodach 
Telegrafia (CW) - JEST SP", 

Fonia (SSB) - „WYWOLANIE 

W ZAWODACH DZIEti L4CZ- 
NOSCIOWCA". 

Raporty i grupy kontrolne CW: 
raport sklada siq z RST, trzyey- 
frowego numeru Iqcznosci, skro- 
tu powiatu i dwucyfrowej liezby 
wskazujqcej liezba lat posiadania 
pozwolenia (np. 599 022WM15) 
SSB: raport sklada si^ z RS, trzy 
cyfrowego numeru Iqcznosci, skro- 
tu powiatu i dwucyfrowej liezby 
wskazujqcej liezby lat posiadania 
pozwolenia, np. 59 054WM38 
Lqcznosci w zawodach: Z tq samq 
stacje mozna nawiqzac jednq Iqcz- 
nosc na CW i jednq Iqcznosc na 
SSB (razem 2 QSO). W zawodach 
obowiqzuje numeraeja ciqgla. Na- 
sluchowcow obowiqzuje odebranie 
znakow i grup kontrolnych od obu 
korespondentdw. Nasluch kaz- 
dej radiostacji mozna przeprowa- 
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dzic tylko raz dla kazdego rodzaju 
emisji, np. jesli zapisano nasluch 
SP5KCR 59 022WM 51 z SN4A 59 
018BS44, to zadnej z tych radio sta- 
cji nie mozna wykazac juz wi^cej 
w dzienniku zawodow na SSB. 
Nasluchy tych stacji mozna wyka- 
zac drugi raz na CW - SN5G 599 
078WM03 z SP2HYO 59 059GM34. 
tqcznos d niezaliczane: 

- nawiqzanie Iqcznosd przed i po 
czasie trwania zawodow (obo- 
wiqzuje QRT 5 minut przed i po 
zawodach) 

- braku potwierdzenia w dzienni- 
ku korespondenta 

- brak logu korespondenta, jesli 
jego znak wyst^puje w mniej niz 
pi^ciu dziennikach 

- niezgodnosc czasu w dzien- 
nikach korespondenta ponad 
5 minut 

- bl^dne odebranie znaku kore- 
spondenta lub grup kontrolnych 

- Iqcznosci powtorzone 
Klasyfikuje si^ tylko te stacje, 
ktore przeprowadzq co naj mniej 
10 QSO. 

Punktacja w zawodach 
Dla stacji nadawcow indywidu- 
alnych i stacji klubowych wynik 
koncowy ustala si^ przez podsu- 
mowanie wszystkich lat podanych 
w grupie kontrolnej przez kore- 
spondentow - przyj^tych za punk- 
ty umowne. Do sumy ww. dolicza 
siq lata posiadanego zezwolenia 
przez uczestnika zawodow za kaz- 
d^ emisji (raz za CW, drugi raz za 
SSB dla pracy w grupie MIXED). 
Dla stacji nasluchowych wynik 
koncowy ustala przez pod- 
sumowanie wszystkich lat pracy 
wyst^pujqcych w dzienniku kore- 
spondentow. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za liczb§ lat z odebranych grup 
kontrolnych. 

Dzienniki zawodow 
Dzienniki zawodow wyl^cznie 
w postaci elektronicznej prefero- 
wany format Cabrillo (*.cbr) lub 
"‘‘.log nalezy przesylac w terminie 7 
dni od daty zakonczenia zawodow. 
Stacje, ktore przyslq dzienniki po 
tym terminie, nie b^dq klasyfiko- 
wane. 

Logi za zawody nalezy wyslac na 
adres poczty elektronicznej: lacz- 
nosc.zgwarszawa@lok.org.pl 
Plik Cabrillo powinien bye zalqcz- 
nikiem, a w temacie listu nalezy 
umiescic swoj znak wywolawczy 
oraz podac skrot: dzienjlqczno- 
sciowca_2011 (np. sp5kcr_dzien 
lacznosciowca_201 2). 

Uwaga! Do logowania l^cznoSci 
w zawodach zaleca si^ uzyeie pro- 


gramu DQR-Log (program jest 

bezplatny i mozna pobrac go ze 
strony: www.sp7dqr.waw.pl) 
Klasyfikacja: 

A - MO MIX: stacje klubowe Iqcz- 

na (CW + SSB) 

B - MO CW: stacje klubowe CW 
C - MO SSB: stacje klubowe SSB 
D - SO MIX: stacje indywidualne 
Iqczna (CW + SSB) 

E - SO CW: stacje indywidualne 
CW 

F - SO SSB: stacje indywidualne 
SSB 

G - SWL: Iqczna za nasluchy (CW 

+ SSB) 

Nagrody za zaj^cie pierwszych 
w kazdej grupie kwalifikacyjnej: 

I— III: puchary (dyplomy - grawer- 
tony ozdobne) 

IV-VI: dyplomy uznania (pozosta- 
li uczestnicy otrzymaj^ dyplomy 

uczestnictwa w zawodach) 


SP CW Contest 201 12 
Krajowe zawody telegraficzne 


Organizatorzy : Zespol pro- 
gramowy PGA (SP2FAP, SP5KP, 
SP8WQX). Patronat medialny nad 
zawodami sprawuje redakeja Ma- 
gazynu Krotkofalowcow „QTC". 
Za realizacj^ postanowien regu- 
laminu odpowiedzialny jest Syl- 
wester Jarkiewicz, SP2FAP (sp2fa- 
p@pzk.pl). 

Termin zawodow: 21 pazdziernika 

2012 r. w godzinach od 16.00 do 
16.59 UTC. 

Uczestnicy: operatorzy polskich 
radiostaeji indywidualnych i klu- 
bowych posiadaj^cy wazne licen- 
cje. W zawodach dopuszcza si§ 
udzial stacji zagranicznych. 
Obowi^zuje zakaz lamania zna- 
kow wywolawczy ch przez „QRP" 
(oznaezenie b^d^ce kodem radio- 
wym) 

Pas mo: 80 m 

Emisja: CW (wylqcznie w segmen- 
cie 3510-3560 kHz). 

Wywolanie w zawodach: „Test 
Lqcznosci: 

- kazda staeja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal 

- z tq samq stacje mozna przepro- 
wadzic tylko jedno punktowane 

QSO 

- duplikaty, czyli l^cznosci po- 
wtorzone tym samym rodzajem 
emisji nie sq punktowane, ale 
nalezy je pozostawic w logu. 

Uwagi: 

- Iqcznosci muszq bye logowane 

w czasie rzeczywistym, wg stan- 
darduUTC 

- tylko w kategorii ASSISTED do- 
puszcza si§ korzystanie z Cluste- 


ra oraz Skimmera 

- uzywanie telefonow lub Inter- 
netu do aranzowania IqcznoSci 

w zawodach jest niedozwolone. 

Wymiana 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
numery kontrolne zlozone z rapor- 

tu RS(T), numeru kolejnego QSO 
oraz skrotu PGA (wg standardu 
z programu dyplomowego PGA), 
np. na CW 599 001EL09, na SSB 59 
001WM01 

Stacje zagraniezne nadaj^ RST = 

3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. 
5999 001. 

Klasyfikacje: 

MO-CW: stacje klubowe do 
100 W output SO-CW: stacje indy- 
widualne do 100 W output 
SO-QRP-CW: stacje indywidualne 
QRP do 5 W output 
ASSISTED: stacje SP na CW korzy- 
staj^ce z Clustera oraz Skimmera 
OPEN-CW: stacje nadajqce spoza 
SP do 100 W output 
Uwagi: 

- uezestnik moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie. 

- w grupie OPEN klasyfikowane sq 
stacje zagraniezne, a takze stacje 
polskie czasowo zainstalowane 
poza granicami naszego kraju 

- w pozycji CATEGORY naglow- 
ka pliku Cabrillo nalezy uzy- 
wac wylqcznie podanych wyzej 
oznaezen, czyli np.: MO-CW lub 
SO-CW, lub SO-QRP-CW, lub 
ASSISTED lub OPEN-CW. 

Punktacja 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. 
Punktowane sq wylqcznie Iqczno- 
sci, podezas ktorych obie stacje po- 
prawnie odebraly znaki wywolaw- 
cze i numery kontrolne, a roznica 
czasow zalogowanych Iqcznosci 
w logach obu korespondentow nie 
przekraeza 3 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO (wynik obliezy kompute- 
rowy program sprawdzajqcy). 
eLogi sq przyjmowane w ciqgu 
48 godzin od chwili zakonczenia 
zawodow za posrednictwem stro- 
ny http://pga-zawody.eham.pl po 
wczesniejszym zarejestrowaniu si^ 
przez kazdego uczestnika. 

W celu przeslania logu (wyl^cz- 
nie logi wg standardu Cabrillo) 
nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawo- 
dy.eham.pl 

- zalogowac siq 

- kliknqc na ikon§ „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim komputerze 
zapisany log za dane zawo- 
dy (trzeba kliknqc na przyeisk 
„Przeglqdaj") 

- kliknqc „Zaladuj" 


0 PisankQ 
Wielkanocna 2012 

Pasmo HF 


A -stacje indywidual- 

ne CW+SSB 


1. SP4DEU 

3100 

2. SP4JCP 

2976 

3. SP7FGA 

2058 

4. SP5GDY 

1755 

5 SP4GHL 

1591 

SQ90KY 

1591 

B -stacje indywidual- 

ne CW 


1. SP1AEN 

928 

2. SQ8LUV 

784 

3. SP9UMJ 

756 

4. SP4NDU 

729 

5. SP1MHZ 

702 

SP8BV0 

702 

C -stacje indywidual- 

ne SSB 


1. S07A 

2726 

2. SP7SEW 

2544 

3. SQ9CW0 

2385 

4. SQ4G 

2376 

5. SP40IZ 

2236 

SP9SDR 

2236 

D - stacje klubowe 

CW+SSB 


1. SP3KWA 

3588 

2. SP7KDJ 

2989 

3. SP3PJY 

2288 

4. SP4KHM 

2268 

5. SN9K 

2064 

E - stacje QRP 


CW+SSB 


1. SQ2DYF 

1248 

2. SP5XVR 

957 

3. SQ6PHP 

672 

4. SP7SZW 

480 

5. SP6BXM 

420 

H - stacje nastuchowe 

CW+SSB 


1. SP8-20-101 

1716 

2. SP3-1058 

1548 

3. SP2-16004 

768 

Pasmo VHP 


A - stacje indywidu- 

alne FM 


1. SQ9PCA 

1162 

2. SQ6NDL 

1139 

3. SQ9MUX 

1101 

4. SQ9JJN 

975 

5. SP90JM 

953 

B -stacje klubowe FM 

1. SP6ZJP 

1659 

2. SP9PRR 

1113 

3. SP9KUP 

961 

4. SP9ZHR 

661 

5. SP9PDG 

196 
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Zawody 


Kalendarz zawodow krajowych 2012 


Pazdziemik 

SPAC144 MHz 

17.00,02.10 

21.00,02.10 

Mistrzostwa Polski ARKI DIGI 

17.00.04.10 


Mistrzostwa Polski ARKI UKF 

17.00,04.10 

18.00,04.10 

Maraton Dni 
Edukacji Narodowej 

16.00.05.10 

20.00,05.10 

Maraton Dni 
Edukacji Narodowej 

07.00.06.10 

11.00,06.10 

IARU UHF/SHF 

14.00,06.10 

14.00, 07.10 

SPAC 432 MHz 

17.00,09.10 

21.00, 09.10 

Mistrzostwa 

Polski ARKI KF 2012-10-11 

15.00,11.10 

17.00,11.10 

PGA-TEST 

06.00,13.10 

06.59,13.10 

SPAC 50 MHz 

17.00,11.10 

21.00,11.10 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,16.10 

21.00,16.10 

SP-CW- Contest 

16.00,21.10 

16.59, 21.10 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,23.10 

21.00, 223.10 

PGA-DIGI 

06.00,27.10 

06.59, 27.10 

Memoriat Tadeusza 
Kokoszki SP7L 

17.00,28.10 

18.00, 28.10 

Listopad 

Mistrzostwa Polski 
ARKI DIGI 

16.00,01.11 

18.00, 01.11 

Mistrzostwa Polski 
ARKI UKF 

18.00,01.11 

19.00, 01.11 

PGA-DIGI 

07.00,03.11 

07.59, 03.11 

MMC144 MHz 

14.00,03.11 

14.00, 04.11 

SPAC 144 MHz 

18.00,06.11 

22.00, 06.11 

Mistrzostwa Polski 
ARKI KF 

16.00,08.11 

18.00, 08.11 

SPAC 50 MHz 

18.00,08.11 

22.00, 08.11 

PGA-TEST 

07.00,10.11 

07.59,10.11 

Narodowe Swigto 
NiepodlegtoSci KF 

06.00,11.11 

08.00, 11.11 

Narodowe Swigto 
NiepodlegtoSci UKF 

19.00,11.11 

21.00,11.11 

SPAC 432 MHz 

18.00,13.11 

22.00,13.11 

Ratownictwo Gornicze 

17.00,15.11 

18.00,15.11 

Ham Spirit Contest 
3,5 MHZ/PSK31 

06.00,17.11 

08.00,17.11 

Ham Spirit Contest 
3,5 MHz/CW, SSB 

06.00,18.11 

08.00,18.11 

Ham Spirit Contest 
144 MHz/CW, SSB, FM 

19.00.18.11 

21.00,18.11 

Ham Spirit Contest 
144 MHZ/PSK31 

21.00.18.11 

22.00,18.11 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 20.11 

22.00, 20.11 

Dzieri Kolejarza HF 

16.00, 22.11 

18.00, 22.11 

Dzieri Kolejarza VHF 

19.00, 23.11 

20.00, 22.11 

SPAC 2,3 GHz + 

18.00, 27.11 

22.00, 27.11 


IV Memorial 

Tadeusza Kokoszki SP7L 


Cel: Uczczenia pami^ci Tadeusza 
Kokoszki SP7L, zalozyciela klu- 

bu SPARAS, honorowego czlonka 
LKK, inicjatora wielu stacji okolicz- 
nosriowych i akcji dyplomowych. 
Organizator: Poludniowopraski 
Klub Krotkofalowcow SP5PPK 
Uczestnicy: stacje indywidualne 
i klubowe 

Termin i czas: 28 pazdziernika 
201217.00-18.00 UTC 
Pasmo i emisje: 3,5 MHz SSB 
Wywolanie: na fonii: MEMORIAL 
Raporty: SSB 59 + numer QSO 
(np. 59 001), stacje czlonkow SPA- 
RAS, czlonkow honorowych LKK, 
stacje czlonkow LKK oraz operato- 
rzy o imieniu ladeusz (takze majq- 
cy drugie imi^) podaj^ RS + liters 
(SSB-59T), 

Punktacja: stacje czlonkow SPA 
RAS, honorowych czlonkow LKK 
i czlonkow rzeczywistych LKK - 
5 pkt., pozostale stacje 1 pkt. 

Mnoznik: stacje podajqce liters „T" 
Wynik koncowy: suma punktow 
x (1+ mnoznik) 


Klasyfikacja: 

A: stacje indywidualne na SSB, 

B: stacje klubowe na SSB 

Uwaga: w grupie musi bye mini- 
mum 5 stacji, aby mozna bylo je 
sklasyfikowac. 

Dzienniki zawodow: zawody b^dq 
obliczane elektronieznie, zaleca si^ 

do logowania i opracowania lo- 
gow programy autorstwa Marka 
SP7DQR. 

Uczestnik powinien podac w logu 
kategori^ np. A-SSB. 

Dzienniki zawodow prosimy nad- 
sylac w formacie Cabrillo na adres: 
sq5abg@o2.pl, a dzienniki w po- 
staci papierowej na adres: Wieslaw 
Paszta, Garkowo Stare 2, 06-550 
Szrehsk (ciqgu 7 dni). 

Dzienniki w postaci elektronicz- 
nej, format poczty: 

- w temacie podawac prosz^ tylko 
znak np. SQ5ABG 

- plik logu: znak.cbr np. sq5abg.cbr 
jako zalqcznik do e-maila 

Nagrody za zaj^cie pierwszych 
miejsc w kazdej grupie: 

I: puchar i dyplom 
II i III: dyplom. 


57. Ogolnopolskie Zawody QRP 2012 
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Memorial Janusza Twardzickieqo 




Kategoria A 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 


SP4JFR 

SP9HW 

SP9W 

SP9AVA 

SP9RQH 


217 

78 

76 

16 

10 


Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2012 

1. 

SP6J0E 

239 

Pazdziemik 





SP9BNM 

239 

German TelegraphyContest 
TARA PSK 

07:00, 

03.10 

09:59, 

03.10 

2. 

SP4GL 

238 

Rumbie Contest 

00:00, 

06.10 

24:00, 

06.10 

3. 

SP5DDJ 

237 

EU Autumn Sprint, SSB 

16:00, 

06.10 

19:59, 

06.10 

4. 

SP2FMN 

229 

Oceania DX Contest, SSB 

08:00, 

06.10 

08:00, 

07.10 


EU Autumn Sprint, CW 

16:00, 

13.10 

19:59, 

13.10 

5. 

SP7ENG/7 

228 

Scandinavian 






SP6BXM 

228 

Activity Contest SSB 

12:00. 

13.10 

12:00, 

14.10 




Makrothen RTTY Contest 

00:00, 

13.10 

15:59, 

14.10 




Oceania DX Contest, CW 

08:00, 

13.10 

08:00, 

14.10 

Kategoria C 


LZ Open 80m Contest 

00:00, 

20.10 

04:00, 

20.10 

i 

SP5CNA 

261 

SP-EPC WWBPSK63 Contest 

14:00, 

20.10 

14:00, 

21.10 

1 . 

Worked AIIGermany Contest 

15:00. 

20.10 

14:59, 

21.10 


SP7IV0 

261 

CQ WorldwideDX Contest, SSB 

00:00, 

27.10 

24:00, 

28.10 

2. 

SP3P0Z 

242 

Listopad 






P6CTC 

242 

HA-QRP Contest 

00:00, 

01.11 

24:00, 

07.11 

3. 

SP5ELA 

236 

Ukrainian DX Contest 

12:00. 

03.11 

12:00, 

04.11 


CD7I ir 


High Speed Club CW Contest 

09:00, 

04.11 

17:00, 

04.11 


or r Lit 

^100 

DARC 10 m Digital Contest 

11:00, 

04.11 

17:00, 

04.11 

4. 

SP1AEN 

231 

WAE DX Contest, RTTY 

00:00, 

10.11 

23:59, 

11.11 

R 


227 

JIDX Phone Contest 

07:00, 

10.11 

13:00, 

11.11 

o. 

(JIMUu 

OK/OM DX Contest, CW 

12:00, 

10.11 

12:00, 

11.11 


SQ70XU 

227 

YO International 








PSK31 Contest 

16:00, 

16.11 

22:00, 

16.11 




LZ DX Contest 

12:00, 

17.11 

12:00, 

18.11 

Kategoria u 


EU PSK63 QSO Party 

00:00, 

18.11 

23:59, 

18.11 

i. 

SP7-00324 

165 

CQ Worldwide 
DX Contest, CW 

00:00, 

24.11 

24:00, 

25.11 

2. 

SP4-208 

50 

ARRL 160 m Contest 

22:00, 

30.11 

16:00, 

02.12 





A - stacje indywidualne kobiet 


1 . 

SP2SWL 

115 

2, 

SQ6PLH 

111 

3. 

SQ3REA 

92 

4, 

SQ9JJN 

79 

5. 

SP9CPS 



B - stacje klubowe z kobietg 

1, SP5KEH 194 

2, SP7PTK 167 

3, SP8KAF 103 

C - stacje indywidualne krotkofa- 
lowcow 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 


SP9HZW 

SQ9CW0 

SQ4G 

SP20FF 

SN70ABK 

SP6J0E 


123 

118 

114 

114 

112 

107 


D- stacje nastuchowe 

1. SP3-1058 166 







«V* 


Vf s *. : .. 
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Matgorzata SP2SWL w zawodach YL brata 
udziaf juz kilka razy. Udato sie jej zdobyc 
dwa razy 3. miejsce i raz 2. W tym roku 
uzyskata pierwszq lokatQ w tych zawodach. 
Gratulacje! 


Swiqto tqcznosci i Informatyki 


Cel konkursu: Popularyzacja swi^- 
ta sluzb L^cznosci i Informatyki. 
Organizator: Wojskowy Klub Krot- 
kofalowcow i Radioamatorow PZK 
przy Warsztatach Technicznych 
Poznah - menedzer Zbigniew 
SP3WXL (wspolorganizatorzy: 
SP1KQR, SP3POZ, SP3KKU, SP4K- 
SY, SP9PEE, SP9PTG). 

Termin: 12 pazdziemika 2012 r od 
16.00 do 18.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz emisja SSB z za- 
chowaniem Band-Planu. 
Uczestnicy: operatorzy nadaw- 
czych stacji indywidualnych, klu- 
bowych oraz stacji nasluchowych. 
Wywolanie (wszystkie stacje klu- 
bowe pracowac b^d% pod swoimi 
podstawowymi znakami): „Wywo- 
lanie w konkursie Swi^to L^czno- 
ici i Informatyki". 

Raporty: RS + imi^ operatora. Sta- 
cje organizatordw podawac; b$d$ 
do raportu dodatkowo jedn^ liters 
hasla obowi^zuj^cego w roku 2012 
-JMASZTY". 

Warunki: Kazdy operator (i naslu- 
chowiec) SR ktory przeprowadzi 
QSO (HRD) z trzema dowolnymi 
stacjami klubow wspolorganizato- 
r6w (stacje pracuj^ tylko w niewiel- 
kich okresach czasowych), otrzyma 
dyplom „SWI5TO L^CZNOSCI 
I INFORMATYKI 2012" pod wa- 
runkiem przyslania na adres me- 
nedzera zawodow: Zbigniew Klos 
ul. sw. Antoniego 60 61-359 Poznan 
(wyl^cznie wlasnych kart QSL, 
kwituj^cych przeprowadzone l^cz- 
nosd, do kofica pazdziemika 2012 
r. wraz ze znaczkiem pocztowym 
o wartosci 2,40 zl). 

Operatorzy (nasluchowcy), ktorzy 
potwierdz^ QSO (HRD) ze wszyst- 
kimi stacjami organizatorow (cale 
haslo), otrzymaj^ dodatkowo dy- 
plom „MASZTY" przyznany przez 


Kierownika Warsztatow Technicz- 
nych Poznah. Brakuj^c^, dowol- 
n^, jedn^ (!) liters hasla mozna 
uzupelnic QSO (HRD) ze stacje 
SP3PML, dodaj^c^ do raportu slo- 
wo , JOKER". Kazdy operator za- 
graniczny, ktory spelni warunki 
tego regulaminu, otrzyma takie 
same dyplomy jak korespondent 
z SP, pod warunkiem przeslania 
pokwitowania tych QSO na swojej 
karcie QSL wraz z 2 IRC na adres 
menedzera zawodow. Przyslanie 
wlasnych kart kwitowane b^dzie 
specjaln^ QSL-k^, potwierdzaj^c^ 
wszystkie QSO przeprowadzone 
w ramach konkursu. 



K18: 1. Waszczuk Aleksandra, 2. Garczarek Justyna, 3. Lekan Lidia 

K21: 1. Kulicka Agata, 2 . Dura Magdalena. 3. Pilarczyk Anna 

Ml 8: 1. KmieC Krystian, 2. SawoScianik Adam, 3. Sawo^cianik Jakub 

M20: 1. Niedzwiedzki Palryk, 2. Bystry Bartosz, 3. Szczypior Mateusz 

M21: 1 . Janiak Pawet, 2. Bala Radoslaw, 3. tawecki Szymon 

M40: 1 . Deptulski Tomasz, 2. Chabros Piotr, 3. Liszko Piotr 

M50: 1 . Gracjasz Jan, 2. Bala Bogdan, 3. Dominiak Zdzisfaw 

M60: 1. Pietrzykowski Wtadystaw, 2. Owczarski Tomasz, 3. Bykowski Ryszard 


W Hotdzie uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 
(edvcia 2012) 


A- 

KF M0/S0 CW/SSB „PW” 


1 . 

SN5MPW 

434 

2. 

SN4PWA 

334 

3. 

SP5AYY 

299 

4. 

SN70BAGNO 

245 

5. 

SN7PW 

229 

B- 

KF SO CW/SSB 


1 . 

SP9UMJ 

482 

2. 

SP4JCP 

469 


SP5KP 

469 

3. 

SP5DDJ 

453 

4. 

SQ9E 

450 

5. 

SP2FG0 

449 

1DL 

DL8UAA 

80 

1YL 

LY2MM 

236 

C- 

KF M0 CW/SSB 


1 . 

SP4PBI 

473 

2. 

SP4KCF 

448 

3. 

SP2KFW 

361 


SP6ZPZ 

361 

4. 

SP0PZK 

359 

5. 

SP9KA0 

347 

D- 

KF M0/S0 CW 


1 . 

SP7LIE 

364 

2. 

SP5CNA 

358 


SP9BNM 

358 

3. 

SP7IV0 

354 

4. 

SP1AEN 

352 

5. 

SP3LWP 

344 

1YL. SQ7UZ 

160 

E- 

KF M0/S0 SSB 


1 

SP7SEW 

320 

2. 

S07A 

317 

3. 

SP9HZW 

312 

4. 

SP9KUP 

283 

5. 

SP3PJY 

279 


SP9IEK 

279 

1YL. SQ2LK0 

147 

F- 

KF M0/S0 CW/SSB „WM” 


1 . 

SP5FHF 

406 

2. 

SP5KEH 

294 

3. 

SP5ZHJ 

251 

4. 

S05D 

207 

5. 

SP5BBG 

202 

G- 

M0/S0 SWL 


1 . 

SP4-208 

312 

2. 

SP7-003-24 

306 

3. 

SP4-21-213 

270 

4. 

SP5-25-420 

256 

5. 

SP4-2101 K 

232 


Mistrzostwach Polski 

SNS (Ochqdzyn 2012) 


K16: 1. Surma Magdalena, 2 Drab Magdalena, 3 Kacala Justyna 
K1 8: 1 . Waszczuk Aleksandra, 2. Ganczarek Justyna, 3. Werbicka Maria 
K21: 1. Kulicka Agata, 2 . Dura Magdalena, 3. Pilarczyk Anna 
Mlfi: 1. SawoScianik Adam, 2. Zuraw Wiktor, 3. Grucbot Krzysztof 
Ml 8: 1. Kmiec Krystian, 2. Deptulski Mateusz, 3. Rozafiski Dawid 
M20: 1. Bystry Bartosz, 2. Niedzwiedzki Patryk, 3. Szczypior Mateusz 
M21: 1 , Janiak Pawet, 2. tawecki Szymon, 3. Cegietka Wojciech 
M40: 1 , Deptulski Tomasz, 2, Liszko Piotr, 3. Chabros Piotr 
M50: 1 , Bala Bogdan, 2, Gracjasz Jan, 3. DominakZdzislaw 
M60: 1 , Dura Kazimierz, 2, Owczarski Tomasz, 3. Bykowski Ryszard 



Pasmo 144 MHz 

K1 8: 1 . Koszutowa Katerina S, 2. Dolnikowa Veronika S, 3. Garczarek Justyna P 

Ml 8: 1 . Ktoczek Szymon R 2. W^grzyn Karol R 3. Deptulski Mateusz P 

K20: 1. Leharowa Alzbeta C, 2. Horova Pawia C 

M20: 1. Szczypior Mateusz R 2. Kuriak Jakub R 3. Niedzwiedzki Patryk P 

K21: 1. Dura Magdalena R 2. Kulicka Agata R 3. Ambrazaite Ginta L 

M21: 1 . tawecki Szymon R 2. Janiak Rawet R 3. Gomzyk Andriy C 

K35: 1. Daudaraviciene Vita L, 2. Soukupova Leona S, 3. Kralova Miriam S 

M40: 1 . Masilionis Remigijus L, 2. Jurcik Reter $, 3. Krai Josef S 

K50: 1 . Omova Jana C, 2. Simeckova Anna S, 3. Fekiacova Maria S 

M50: 1 . Gracjasz Jan R 2. Bala Bogdan R 3. Fekiac Jozef S 

M60: 1. Pietrzykowski Wiadysiaw R 2. Bykowski Ryszard R 3. Owczarski Tomasz P 

Pasmo 3,5 MHz 

K1 8: 1 . Garczarek Justyna R 2. Koszutowa Katerina S, 3. Dolnikowa Veronika S 
Ml 8: 1 . Zuraw Wiktor R 2. Deptulski Mateusz R 3. Krai Adam S 
K20: 1. Horova Pavla C, 2. Leharova Alzbeta C 
M20: 1 . Kuriak Jakub R 2. Szczypior Mateusz R 3. Rosier Marek R 
K21: 1 . Dura Magdalena R 2. Kulicka Agata R 3. Byrdy Urszula R 
M21 : 1 .Gomzyk Andriy C, 2. Simecek Jozef S, 3. Bala Radostaw R 
K35: 1 . Daudaraviciene Vita L, 2. Kralova Miriam S, 3. Soukupova Leona S 
M40: 1 . Krai Josef S, 2. Jurcik Reter S, 3. Masilionis Remigijus L 
K50: 1 . Omova Jana C, 2. Simeckova Anna S, 3. Fekiacova Maria S 
M50: 1 .Gracjasz Jan R 2. Navickas Egidijus L, 3. Bala Bogdan R 
M60: 1 . Pietrzykowski Wtadystaw R 2. Bykowski Ryszard R 3. Owczarski Tomasz P 

Oznaczenia: P-Polska, C-Czechy, S-Slowacja, L-Litwa 
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WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego i pomiarowego 


Rozmowa z Andrzejem Kubiakiem SP7DDD (N6QJV) 

ANMAR - Polska 

Wsrod kilku todzkich firm, prowadzqcych sprzedaz sprz?tu radiokomuni- 
kacyjnego dla profesjonalistow oraz radioamatorow jest firma ANMAR - 
Polska, zajmujqca si? rowniez sprz?tem pomiarowym. 

Na temat oferowanego sprz?tu i ustug rozmawiamy z Andrzejem 
Kubiakiem SP7DDD (N6QJV), wtascicielem firmy ANMAR - Polska 
i sklepu Mezcom. 



W siedzibie firmy ANMAR w lodzi 

Redakcja: Jaki jest aktualny status 
prawny polskiej firmy ANMAR, 
ktorej jestes wtascicielem? 

SP7DD: ANMAR - Polska Sp. 
z o.o. jest spadkobierc^. i kontynu- 
atorem dzialafi firmy Anmar Me- 
trology Inc powstalej w 1987 roku 
w San Diego w Kalifornii. Od roku 
2004 dzialalismy na terenie Polski 
jako oddzial firmy. 

W wyniku restrukturyzacji i zmian 
wlasnosciowych w korporacji 
w roku 2011 ANMAR Polska zostal 
wydzielony ze struktur korporacji 
jako niezalezny samodzielny za- 
klad. Zmiany te nie maj^ zadnego 
wplywu na jakosc i terminowosd 
wykonywanych przez nas pomia- 
row, pracujemy zgodnie z nor- 
m$ ISO 17025 i spelniamy kazdy 
aspekt tej normy. 

Dzi^ki temu ANMAR Polska z na- 
szq kadr$ inzynieryjnq o ponad 
dwudziestoletnich doswiadcze- 
niach w branzy metrologicznej, 

jest stabilnym i godnym zaufania 


partnerem. Stale zwi^kszaj^ca si^ 

liczba zadowolonych klientow na 
terenie Polski, i nie tylko, jest naj- 
lepszym potwierdzeniem skutecz- 

nosci naszej dzialalnosci i profesjo- 

nalizmu. 

Red.: Czy mozesz przyblizyc Czy- 
telnikom, czym zajmuje si^ me- 

trologia? 

SP7DDD: Metrologia jest naukq 
zajmuj^c^ si^ sposobami dokony- 
wania pomiarow oraz zasadami 
interpretacji uzyskanych wynikow. 
Jak wiemy, urz^dzenia pomiarowe 
muszq bye kalibrowane w odnie- 
sieniu do ustalonych standardow, 
tak zeby wyniki byly godne zaufa- 
nia. Metrologia jest wi^c nauk^, 
ktora definiuje kalibraeje izapew- 
nia przewidywalnq charakterysty- 
k^ dla posiadanych przyrz^ddw 
pomiarowych. 

Jest tez dziedzinq, ktdra okresla 
standardy odniesienia, metody 
i powtarzalnosc pomiaru. 


Dzi^ki metrologii mozemy miec 
gwarancj^, ze uzywany przyrz^d 
spelnia wymagania techniczne za- 
lozone przez producenta i wyma- 
gania technologiczne uzytkowni- 
ka. Nasz^ misj$ jest utrzymywanie 
standardow, rozwijanie efektyw- 
nych metod i zapewnianie powta- 
rzalnosci wynikdw pomiaru. 

Red.: Dlaczego tak duz^ wag^ 
zwraca si^ na kalibraeje przyrz^- 
dow pomiarowych? 

SP7DDD: Kalibracja odnosi sie do 

procesu ustawienia parametrow 

wyjscia mierzonego urzqdzenia do 
parametrdw wejscia w granicach 
specyfikacji instrumentu. Podczas 
kalibraeji pordwnuje sie specyfi- 
kaeje urzqdzenie testowanego do 
specyfikacji standardu odniesienia. 
Udowodnione jest to, ze pod 
wplywem dzialania czynnikow 
mechanicznych, termicznych i sta- 
rzenia, elementy elektroniezne 
tracq swoje wlasciwosci. Bez okre- 
sowej kalibraeji, dokladnosc wy- 
konanych pomiarow nie zawsze 
jest zgodna z granicami tolerancji 
urzqdzenia. Kalibracja reguluje te 
elementy wg standardu przyj^tej 
dokladnosci, zapewniaj^c tym sa- 
mym wiarygodny, powtarzalny 
odezyt. Kalibracja nie tylko pod- 
wyzsza wartosc uzywany ch urz^- 
dzeft, ale obniza koszty reklamacji 
i serwisu. 

Dzisiejsze konkurencyjne sro- 
dowisko wymaga precyzyjnych 
wynikdw i jeSli chcemy pole- 
gac na swoich testach i urz$- 
dzeniach pomiarowych, musi- 
my miec calkowit^ pewnosc, ze 
sq one rzeczywiste i rzetelne. 

Red.: W procesie legalizaeji przy- 
rz^dow pomiarowych wyst^puj^ 
pewne zwroty wymagaj^ce zdefi- 
niowania. Czy mozesz podac i ob- 
jasnic te najwazniejsze nazwy? 
SP7DD: Ten slowniczek nie jest 
dlugi: 

Certyfikat - dokument stwierdza- 

jqcy zgodnosc wyrobu z dekla- 
rowanymi przez wytwdrce lub 
okreslonymi w normach wlasci- 
wosciami. 

Etalon - narz^dzie pomiarowe 
przeznaczone do okreslenia lub 

zrealizowania, zachowania albo 
odtworzenia jednostki miary okre- 

slonej wielkosci w celu przekazy- 
wania tej jednostki, przez porow- 
nanie, innym narz^dziom pomia- 
rowym. 

Spojnosc pomiarowa - wlasciwosc 
pomiaru powi^zana z okreslonymi 
odniesieniami, z reguly z wzorca- 
mi pahstwowymi lub mi^dzyna- 
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rodowymi jednostkami miary, za 

posrednictwem nieprzerwanego 
lancucha porownan. 

Niepewnosc pomiaru (EMU) - ry- 
zyko uzyskania bl^dnego wyniku 
w pomiarze, charakteryzuj^ce sze- 
rokosc przedzialu, ktory mozna 
w uzasadniony sposob przypisac 
wartosci mierzonej i wewn^trz 
ktorego mozna z zadowalaj^cym 
prawdopodobienstwem usytu- 
owac wartosc wielkosci mierzonej. 

Red.: Jak juz podales, podczas 
kalibracji porownuje si^ specy- 
fikacj^ urz^dzenia testowanego 
do specyfikacji standardu odnie- 
sienia. Standard powinien spel- 
niac pewn^ ustalon^ proporcj^ 
nazywan^ Test Uncertainty Ra- 
tio (TUR). Czy mozesz podac na 
praktycznym przykladzie np. na- 
pi^cia DC, ile wynosi TUR? 
SP7DDD: Przykladowo, jezeli 
dokladnosc mierzonego zakre- 
su napi^cia DC wynikaj^cego ze 
specyfikacji wynosi 0,5% i jest ten 
zakres kalibrowany przyrz^dem 
wzorcowym majqcym dokladnosc 
0,1%, to w tym przypadku TUR 
rowna si^ 5:1, wspolczynnik ten 
nie powinien bye nizszy niz 3:1 
z nielieznymi wyj^tkami, do kto- 
rych zaliczaj^ si^ stale fizyezno- 
chemiczne. 

Red.: Jakq. klient ma gwarancj^, ze 

Wasze uslugi w dziedzinie wzor- 
cowania i kalibracji s^ na wyma- 

ganym poziomie? 

SP7DDD: ANMAR - Polska dys- 
ponuje nowoczesnym laborato- 
rium pomiarowym, wyposazo- 
nym w kalibratory typu FLUKE 
5520 A/600, 5320A, 9100, 5080A, 
Datron 4800, HP 8902A, wzorce 
rubidowe i oparte na GPS zrodlo 
cz^stotliwosci, jest wiqc w stanie 
sprostac wi^kszosci zadan z zakre- 
su kalibracji. 

Wzorcowania i kalibraeje wykonu- 
jemy w odniesieniu do etalonow 
wzorcowych w GUM i akredyto- 
wanych ISO17025 laboratoriach 
zagranicznych NIST, L2A, PTB, 
NPL, ANMAR-USA. System jakosci 
ANMAR Polska spelnia warunki 
ISO 17025, spelnia tez wymagania 
ISO 9001, ANSI/NCSL Z540-1-1994 
oraz standard wojskowego USA 
MIL- STD 45662A. 

Aby to zrealizowac, stosujemy naj- 
nowoczesniejszy sprz^t pomiaro- 

wy oraz programy informatyezne 
do wykonywania pomiarow. Ste- 
rujemy wszystkimi procesami ma- 
j^cymi wplyw na jakosc kalibracji 
oraz stale podnosimy kwalifikaeje 
personelu. 


Na kazdy zakupiony u nas przy- 
rz^d pomiarowy mozna zamowic 

Certyfikat Wzorcowania. 
Certyfikaty i wyniki pomiarow 

przechowywane s^ u nas bezter- 

minowo. 


dowego, ale nie tylko, sprz^t ra- 
diowy cz^sto kupuj^ firmy ochro- 
niarskie, a takze serwis techniczny 
realizuj^cy swojq. dzialalnosc na 
duzyeh i rozleglych terenach, jak 
bazy przeladunkowe czy kopalnie. 


Red.: Jakie najcz^sciej wzorcuje- 
cie oraz kalibrujecie przyrz^dy 
pomiarowe i kto korzysta z tych 
uslug? 

SP7DDD: Przeszlo 50% kalibro- 
wany ch przez nas przyrz^dow to 
multimetry, testery parametrow 
sieci oraz przyrz^dy do pomia- 
row srodowiskowych: termometry, 
anemometry, higrometry imierni- 
ki nat^zenie dzwi^ku. 

Red.: Drugim filarem firmy 
oprocz uslug metrologicznych, 
jest sprzedaz urz^dzen pomia- 
rowych oraz nadawezo-odbior- 
ezyeh. 

Wi jaki sposob odbywa si^ sprze- 
daz sprz^tu krotkofalarskiego 

oraz aparatury pomiarowej? 
SP7DDD: Sprzedaz detaliczn^ dla 
firmy ANMAR Polska Sp. z o.o. 
prowadzi sklep w Lodzi przy ulicy 
Zabiej 11, zas pod adresem www. 
mezcom.pl dziala sklep interneto- 
wy. Cz^sci do przyrz^dow firmy 
FLUKE sprzedajemy na stronie 
www.sklep.anmar-pl.com. 

Nasza oferta obejmuje sprz^t krot- 
kofalarski oraz aparatury pomiaro- 
w$. Przy zakupie przyrz^dow po- 
miarowych moze bye wystawione, 
na zyezenie klienta, swiadectwo 
wzorcowania (szczegoly na stro- 
nie internetowej www.anmar-pl. 
com). Istnieje jednoczesnie moz- 
liwosc realizaeji zamowien indy- 
widualnych, artykuly zamowione 
poprzez Internet wysylamy kurie- 
rem, ale mozna tez odebrac osobi- 
scie w sklepie. Wszystkie sprzeda- 
wane przez nas produkty s$ nowe, 
oryginalnie zapakowane oraz maj^ 
gwarancj§. Do kazdego artykulu 
dol^czamy paragon, a na zyezenie 
klienta wystawiamy faktury VAT 
(dla podmiotow gospodarezyeh 
i klubow krotkofalarskich). 

Red.: Ktore branze w kraju sq. naj- 
wi^kszymi odbiorcami sprz^tu 
metrologicznego (jakiego), a kto- 
re nadawezo-odbiorezego, poza 
krotkofalowcami? 

SP7DDD: Nasi klienci, majqc za- 
ufanie do nas i w zakresie kali- 
bracji, zlecajq nam takze zakupy 
sprzqtu pomiarowego potrzeb- 
nego do prawidlowego procesu 
produkcyjnego. Duzo jest firm 
branzy produkujqcej podzespoly 
i eiementy wyposazenia samocho- 


Red.: Jakich firm oferujecie sprz^t 
pomiarowy oraz krotkofalarski 
(nadawezo-odbiorezy)? 

SP7DDD: Oferujemy profesjonal- 
nq aparatury pomiarowy ARRAY 
i FLUKE (multimetry, generatory, 
mostki RLC, testery elektryezne, 
termometry elektroniezne). 

Jesli chodzi o sprz^t radiokomuni- 
kacyjny, to ANMAR jest wylqcz- 
nym dystrybutorem firm Alinco 
i Wouxun (radiotelefony, trans- 
ceivery i pelna lista akcesoriow). 
Mamy w ofercie takze sprz^t Icom, 
Yaesu, Sharman. 

Red.: Jaki przyrzqdy pomiarowe 
ARRAY mozna kupic w Waszym 

sklepie? 

SP7DDD: U nas mozna kupic mi^- 

dzy innymi takie modele jak: 

■ 3400A - wysokiej klasy generator 
funkcyjny firmy ARRAY Na wyj- 

sciu wytwarza precyzyjny i czy- 
sty sygnal o malych znieksztalce- 
niach THD, uzywajqc technologii 
DDS. Model porownywalny do 
HP 33220A, ale tanszy, 



Podczas targow Automaticon 2012 w Warszawie 
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Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego i pomiarowego 



Na stoisku SPOPGK podczas targow Intertelecom 2010 w todzi 


■ 3710A (3711A) - obci^zenie 

elektroniczne 300 W idealne do 
sprawdzania i serwisowania zasi- 
laczy komputerowych i nie tylko, 

■ 3721 A - obci^zenie elektroniczne 

400 W, 

■ 3645A - zasilacz programowany, 
zakres pracy 0-36 V, 0-3 A, wy- 

swietlacz alfanumeryczny, poza 
napi^ciem pokazuje takze po- 
bieran^ moc przez dol^czony do 
niego uklad (dodatkowo mozna 
pobrac software i poprzez USB 
komunikowac si^ z PC, system 
VISA), 

■ M3500A - uniwersalny miernik 
laboratory] ny, doskonaly przy- 
rz^d laboratoryjny z podwojnym 
wyswietlaczem 6,5 cyfry, pomiar 
temperatury (7 typow termopar 
+ PRT, skaner jako opcja; stabil- 
nosc, szybkosc, dokladnosc). Ten 
sam miernik jest tez na rynku 
pod nazw^ Keithley, 

■ VC 97 - uniwersalny multimetr, 
funkcjonalnie podobny do FLU- 
KE 15. 

Red.: Jakie nowosci oferujecie dla 
krotkofalowcow? 

SP7DDD: Zupeln^ nowosci^ jest 

u nas Wouxun KG-UV 920R (sa- 
mochodowy duobander 144/430 

MHz), na ktory dose dlugo cze- 

kamy. 

Firma Wouxun zakonezyla ostatni^ 
faz$ badan i testow w celu uzyska- 
nia certyfikatu CE, ktory umozliwi 
sprzedaz w Europie tego poszuki- 
wanego dwupasmowego mobilne- 
go radiotelefonu. Mamy nadziej^. 


ze wkrotce bqdziemy mogli wpro- 
wadzic to radio do naszej oferty. 

W ci^glej sprzedazy mam takie 
nowosci jak: Wouxun KG-UV2D 
(przenosny duobander 144/430 
MHz), Alinco DJ-G7E (trzypasmo- 
wy - radiotelefon 144/430 MHz; 
w pasmie 23 cm odbior FM), DX- 
SR8 (transceiver KF/100 W). 

Red.: Ktore radiotelef ony 
(transceivery) Alinco ciesz^ si^ 
najwi^kszym powodzeniem 
w kraju? 

SP7DDD: Niezaprzeczalnie naj- 

wi$ksz3 popularnoSci cieszy si^ 
model DJ-G7E z mozliwosci^ 
nadawania i odbioru w pasmie 23 
cm, radio na KF tez jest popularne, 
gdyby jednak producent dodal 
jeszcze opcj^ na 6 metro w ! 

Red.: Jakie polecacie anteny dla 
krotkofalowcow? 

SP7DDD: W ofercie mamy popu- 
larne anteny samochodowe firmy 
Sharman, latwe w instalacji, zasi- 
lane 50-omowym kablem przyl^- 
czeniowym. Maj3 bardzo dobre 
parametry jak do mobila (tuner 
ATU jest polecany). S3 to jedno- 
pasmowe anteny na nast^puj^ce 
pasma: AM PRO 10/28 MHz (10 
m), AM PRO 17/18 MHz (17m), AM 
PRO 20/14 MHz (20 m), AM PRO 
20/14 MHz (40 m), AM PRO 40/7 
MHz (40 m), AM PRO 80/3,5 MHz 
(80 m). 

S3 takze dwie anteny staejonarne 
G5RV, takze firmy Sharman: G5RV 
Vi Junior o dlugosc tylko 15 m, do 


pracy w zakresie od 40 do 10 m 
oraz G5RV - pelnowymiarowa an- 
tena G5RV (10-80 m). 

S3 to popularne anteny, latwe 
w instalacji. Wlasciwie zawieszo- 
ne, daj3 niewielki wspolczynnik 
wzmocnienia na wyzszyeh pa- 

smach, generalnie antena tuner 
(ATU) jest zalecany. 

Red.: Czy serwis firmowy, oprocz 
wzorcowania, zajmuje si^ takze 
napraw3 przyrz3dow pomiaro- 

wych oraz radiotelefonow? 
SP7DDD: ANMAR - Polska jest au- 
toryzowanym serwisem firmy FLU- 
KE w zakresie napraw gwarancyj- 
nych i pogwarancyjnych, wzorcuje- 
my takze wi^kszosc przyrz3dow tej 
firmy. Jestesmy tez dystrybutor em 
cz^sci zamiennych do produktow 
rodziny FLUKE. Nasza firma jako 
jedyna w Polsce ma prawo uzy- 
wania logo FLUKE na papierze fir- 
mowym, certyfikatach i wynikach 
pomiarow. Wykonujemy naprawy 
przyrz3dow innych producentow 
w miar^ mozliwosci i dost^pnosci 
dokumentaeji i cz^sci. 

Red.: Czy ANMAR - Polska jest 
takze producentem jakiegos 
sprz^tu? 

SP7DDD: ANMAR produkuje za- 
silacze ELLKA PS15, ale o doskona- 
lych parametrach: zasilanie - 220 

V; napi^cie wyjsciowe - 13,8 V; 
znieksztalcenia <100 mV; lado- 
wanie buforowe akumulatora - 12 
V; zabezpieczenie baterii - 10,5 V; 

maksymalny pr3d pracy ci3glej - 
20 A; maksymalny pr3d chwilowy 
- 25 A. W chwili zaniku napi^cia 
sieci automatyeznie prze^cza si^ 
na prac^ z dol3Czonej baterii. S3 to 
urz3dzenie idealne dla sluzb kry- 
zysowych: wojska, polieji, strazy, 
Na nasze zlecenie takze produko- 
wane S3 anteny bazowe serii AM- 
1300 i AM-1500 na 145/430 MHz 

Red.: Wrocmy teraz do Twojej 
40-letniej przygody z radiem. Czy 
to prawda, ze zanim otrzymales 
znak SP7DDD, dzialales w klubie 

SP7KAN? 

SP7DDD: Do SP7KAN wst3pilem 
w roku 1973 zaraz po ukoneze- 
niu sluzby wojskowej, przez dwa 

lata bylem czynnym nasluchow- 
cem jako SP7-1296LD i dopiero 
potem przyst3pilem do egzaminu 
na swiadectwo uzdolnienia, co nie 
bylo zbyt trudne jak dla elektroni- 
ka i telegrafisty wojskowego. 

Red.: Potem byl wyjazd od Wloch 
(praca pod znakiem IK0CAJ) oraz 
emigraeja do USA? 
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SP7DDD: Stan wojenny zastal 
mnie we Wloszech, mialem pra- 

w fabryce opon Continental, 
mieszkalem w uroczym miastecz- 
ku Borgo Sabotino nad Morzem 
Tyrrenskim. Ale co dobre szybko 
si^ konczy, fabryka poszla w stan 
likwidacji, a ja dostalem propozy- 
cj^ pracy w tej samej firmie w Sy- 
racuse w stanie Nowy Jork. Propo- 
zycje przyj^lem i tak rozpocz^la si^ 
moja amerykanska przygoda 

Red.: Czym zawodowo i hobby- 
stycznie zajmowales si^ w USA? 

SP7DDD: Do Syracuse dotarlem 
w marcu 1984 roku, byla jeszcze 

zima, ale juz latem zorientowalem 
si^, ze nie jest to miejsce dla ntnie; 
temperatura wci^gu dnia docho- 
dzila do 35°C, ale zabojcza wilgot- 
nosc do 90% RH, to nie bylo dla 
mnie. Pracowalem dla Continental 
jako automatyk procesu sterow- 
nia. W 1985 wyprowadzilem si^ 
do Kalifornii, tam tez ukonczylem 
Uniwersytet Kalifornijski w Los 
Angeles w specjalnosci technologia 
polprzewodnikow, nigdy jednak 
nie dotarlem do Doliny Krzemowej 

Red.: Trudno bylo uzyskac li- 
cencj^ krotkofalarsk^ w USA 
(KC6TLF, N6QJV)? 

SP7DDD: Zaczynalem od zera, 
aby poznac srodowisko i zdobyc 
w najprostszy sposob licencj^, za- 
pisalem si^ na sobotnio-niedzielny 
kurs na licencj^ krotkofalarsk^. 
Musz^ przyzna£, ze mialem wiel- 
kie szcz^scie, wykladowc^ na tym 
kursie byl Gordon West, wspanialy 
gosc, dobry telegrafista, chodz^ca 
encyklopedia wiedzy krotkofalar- 
skiej. Na podstawie jego materia- 
low i ksi^zek setki mlodych ludzi 
do dnia dzisiejszego zdobywa- 
j 3 szlify krotkofalarskie. W drugi 
dziefi kursu odbyl si^ egzamin 
i dostalem znak KB6TLF jako No- 


vice, po kilku miesi^cach podwyz- 
szylem kategori^ licencji, a co si^ 
z tym wiqze, takze zmienilem znak 

na N6QJV 

Red.: Czy to prawda, ze aby miec 
dobre warunki antenowe, prze- 
niosles si^ na wies? 

SP7DDD: To byl jeden z powo- 
dow, w roku 2009 przez caly sezon 

letni mieszkalismy z zon^ na dzial- 
ce we wsi poza Lodzi^, warunki 
okazaly si^ idealne. Pod koniec 
lata, nie opuszczaj^c dzialki, zbie- 
ralem grzyby na Sniadanie, potem 
dlugie spacery po lesie, wieczora- 
mi troch^ radia, czyz moze bye cos 
bardziej romantyeznego? Brak za- 
klocen przemyslowych, brak linii 
energetycznych, dzialka zasilana 
kablem ziemnym. 

Decyzja byla jedyna i sluszna, bu- 
rzymy to, co mamy i budujemy 
no we. I tak tez si^ stalo. Od mo- 
mentu rozpocz^cia budowy min^- 
lo 365 dni i wprowadzilismy si^ na 
stale do nowej rezydencji wedlug 
wlasnego projektu, a w niej oezy- 
wiscie Radio Room z balkonem na 
anteny. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^, ale na 
zakonezenie jeszcze prosz^ o po- 
rownanie krotkofalarstwa w Pol- 
sce i USA. 

SP7DDD: Kr otkof alar s two wUSA 

funkcjonuje w oparciu o wi^ksze 
zaufanie rz^du i FCC do czlonkow 

stowarzyszenia. 

ARRL jest organizacj^ wiod^c^ 
i skupiaj^ wi^kszosc radioama- 
torow, w ramach statutowych 
uprawnien przeprowadza egza- 
miny panstwowe na licencje za 
pomocq zarejestrowanych egzami- 
natorow wolontariuszy. Ja jestem 
dozywotnym czlonkiem ARRL. 
Oplacajqc skladk^ na ARRL, jedno- 
czeSnie otrzymujemy miesi^eznik 
QST, mozemy tez otrzymac bez- 



ANMAR 



Na stoisku tOS 2012 w Jaworznie 


platnie pomoc prawn^, zwlaszcza 
w sprawach antenowych, gdzie 
jest bardzo duzo ograniczen. FCC 
jest zawsze tam, gdzie jest potrzeb- 
ne, sciga piratow radiowych, zlosli- 
wych uzytkownikow na pasmach, 
lokalizuje zrodla zaklocen prze- 
myslowych i za te przekroczenia 
naklada surowe kary, cz^sto prze- 
kroczenia kierowane s^ na drog^ 
s^dow^ i konczy si^ wiezieniem. 
Kluby jako takie nie istniej^ i nie 
posiadaj^ swoich lokali, co nie zna- 
czy, ze nie ma spotkah. Sq zrzesze- 
nia powiatowe, ktore skupiaj^ po 
okolo 200 czlonkow, a spotkania 
raz na miesi^c. Glownym ce- 
lem demokratyeznie wybieranego 
zarz^du jest utrzymanie i admini- 
strowanie poprzez wolontariuszy 
przemiennikow na terenie powiatu. 
Dzi^kuj^ za rozmow^ i mozliwosc 
zaprezentowania mojej firmy oraz 
sklepu radiowego. 

Z Andrzej em Kubiakiem 
SP7DDD (N6QJV), wlascicielem 
firmy ANMAR - Polska i sklepu 
Mezcom, rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AF1T 


Z ostatniej chwili: 

Radiotelefon Wouxun 
KG-UV920R 
(samochodowy duoban- 
der 144/430 MHz] 

jest juz w sprzedazy. 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Profesjonalne radiotelefony przenosne MOTOTRBO™ 5 MOTOROLA SOLUTIONS 


Radiotelefony DP2000 i DP4000 


Motorola wprowadza na rynek system cyfrowej tqcznosci trankingowej 
dla wielu lokalizacji - MOTOTRBO™ Linked Capacity Plus. System ten 
jest polecanym rozwiqzaniem do komunikowania si? wfirmach z duzq 
grupq pracownikow, rozproszonych w roznych miejscach. 



Parametry odbiornika i nadajnika VHF (UHF) 

il zakres cz?stotliwosci: 136-174 MHz (403-527 

MHz) 

1 1 odst?p mi?dzykanalowy: 12,5, 20, 25 kHz 
1 1 stabilnosc cz?stotliwosci: ± 0,5 ppm 
II czulosc w trybie analogowym (SIN AD 12 dB): 

0,3 uV (typ. 0,22 uV) 

1 1 czulosc w trybie cyfrowym: 0,25 uV (typ 0,19 u V) 

II intermodulacja (TIA603D): 70 dB 
1 1 selektywnosc s^siedniokanalowa (TIA603A)-1T: 

60 dB/12,5 kHz, 70 dB/20/25 kHz 
il selektywnosc s^siedniokanalowa (TIA603D)-2T: 

45 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz 
il tlumienie sygnalow pasozytniczych (TIA603D): 

70 dB 

1 1 nominalna moc audio odbiornika: 0,5 W 
1 1 minimalna moc wyjsciowa nadajnika: 1 W (1 W) 

II maksymalna moc wyjsciowa nadajnik a: 5 W (4 W) 

il ograniczenie modulacji nadajnika: ± 2,5 kHz przy 
12,5 kHz; ±4,0 kHz przy 20 kHz; ± 5,0 kHz przy 
25 kHz 

1 1 przydzwi?ki i szumy FM: -40 dB przy 12,5 kHz; 

-45 dB przy 20/25 kHz; 

il zaklocenia przewodzone i emitowane: -36 dBm < 
1 GHz; -30 dBm > 1GHz 

1 1 moc w kanalach s^siednich: 60 dB przy 12,5 kHz; 

70 dB przy 20/25 kHz 


System oferuje zintegrowan^ 
transmisj? glosu i danych w ob- 
r?bie pojedynczego budynku, 
osrodka lub zakladu b^dz tez na 
wi?kszym obszarze, bez potrzeby 
stosowania oddzielnego sterow- 
nika sieciowego. W przypadku 
koniecznosci skomunikowania si? 
z wi?ksz^ grup^ pracownikow, 
wystarczy nacisn^c jeden przycisk, 
dzi?ki temu zwi?ksza si? bezpie- 
czenstwo i wydajnosc ich pracy 

System mozna w pelni dopa- 
sowac do potrzeb l^cznosci danej 
firmy, a wszyscy pracownicy mog^ 
miec dost?p do informacji w czasie 
rzeczywistym, korzystajqc ze zin- 
tegrowanych aplikacji do transmi- 
sji danych. Radiotelefony sytemu 
MOTOTRBO s 4 tak wszechstron- 
ne i elastyczne, ze mozna je skon- 
figurowac do obslugi istniejqcego 
analogowego systemu l^cznosci 
trankingowej MPT-1327, a gdy fir- 
ma b?dzie gotowa do przejscia na 
cyfrowy tranking, wystarczy zak- 
tualizowac oprogramowanie. Tak^ 
migracj? na l^cznosc cyfrowy moz- 
na zorganizowac wedle wlasnych 
potrzeb i mozliwosci - zacz^c od 
jednej grupy lub dzialu - i rozlo- 
zyc koszt nowego sprz?tu zgodnie 
z dost?pnym budzetem. 

Nowe przenosne radiotelefony 
DP2000 i DP4000 oferuje plynn^ 
i w pelni zintegrowan^ transmisj? 
danych i glosu, oraz inne przy- 
datne cechy i wiele funkcji zwi?k- 
szajqcych wydajnosc pracy ich 
uzytkownikow. 

Komunikaty glosowe umozli- 
wiajq przekazywanie informacji 

0 zmianach kanalu i strefy, a takze 
funkcjach przyciskow programo- 
wanych, bez potrzeby spogl^dania 
na ekran urz^dzenia. Wyswietlacz 

1 latwe w uzyciu menu sprawiaj^, ze 
obsluga radiotelefonu jest niezwy- 
kle intuicyjna, dzi?ki czemu kazdy 
pracownik - od recepcjonistki po- 
twierdzaj^cej rezerwacj? pokoi po 
pracownikow ochrony pilnuj^cych 
porz^dku na imprezie sportowej - 
moze skupic si? na swojej pracy 

Oferowane urz^dzenia gwa- 
rantujq wysok^ jakosc dzwi?ku 
cy fro we go w calej strefie zasi?gu 
oraz oferuje unikatowe funkcje 
umozliwiaj^ce pracownikom wy- 
razne porozumiewanie si? nieza- 
leznie od miejsca pracy. 
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Funkcja inteligentnego dzwic- 
ku automatycznie dopasowuje 
gloSnoSc radiotelefonu do szu- 
mow tla, dzi^ki czemu pracow- 
nicy nie muszq regulowac usta- 
wien, aby nie przeoczyc sygnalu 
wywolania, gdy wokol nich jest 
bardzo gloSno lub nie przeszka- 
dzac innym, gdy znajduj^ sic 
w cichym miejscu. Podwyzszona 
redukcja szumow usuwa wszelkie 
niechciane dzwi^ki - od odglo- 
sow pracy ci^zkiego sprz^tu po 
warkot silnikow. 

Poniewaz radiotelefony MO- 
TOTRBO wykorzystuj^ cyfrow^ 
technologic transmisji TDMA, 
uzytkownicy maj^ do dyspozy- 
cji zintegrowanq transmisjc glosu 
i danych, dwa razy wi^ksz^ po- 
jemnoSc kanalu oraz wyrazniejszy 
dzwi^k niz w przypadku innych 
rozwi^zan. Urzqdzenia te pracu- 
j^ na jednym ladowaniu nawet 

0 40% dluzej niz radiotelefony 
analogowe. 

System IP Site Connect zna- 

cz^co poprawia poziom obslugi 
klienta i wydajnosc pracy poprzez 
zastosowanie Internet!!, w celu 
zwickszenia zasicgu i poprawie- 
nia sygnalu w danym miejscu lub 
pol^czenia oddalonych od siebie 
miejsc. 

System l^cznoSci trankingowej 
dla jednej lokalizacji Capacity Plus 
obsluguje ponad 1000 uzytkow- 
nikow bez potrzeby dodawania 
nowych czcstotliwoSci. Za£ Linked 
Capacity Plus l^czy podwyzszon^ 
pojemno£c systemu Capacity Plus 
z duzym zasicgiem systemu IP 
Site Connect, oferuj^c uzytkowni- 
kom duz^ pojemnoSc, duzy zasicg 

1 ekonomiczn^ l^cznoSc trankingo- 

dla wielu lokalizacji. 

Bez wzgl^du na to, czy trze- 
ba zwi^kszyc zasicg w jednym 
zakladzie, czy pol^czyc ze sob^ 
wiele miejsc - system radiotelefo- 
now MOTOTRBO mozna dopa- 
sowac do potrzeb i budzetu fir- 


my. Sprawna praca firmy podczas 

zmiany systemow l^cznoSci jest 
absolutnie kluczowa dla kazdego 
przedsicbiorstwa. 

PrzejScie z l^cznoSci analogo- 
wej na cyfrowq z radiotelefonami 
DP2000 i DP4000 jest latwe, ponie- 
waz pracujq one w dwoch trybach. 
Aby jeszcze bardziej uproScic caly 
proces, funkcja dynamicznego 
przel^czania przemiennika ula- 


twia i przyspiesza automatyczne 

przel^czanie pomi^dzy pol^cze- 
niami cyfrowymi i analogowymi. 
Te wszystkie zalety umozliwia- 
j^ zastosowanie radiotelefonow 
i przemiennikow MOTOTRBO 
wraz z istniej^cym systemem ana- 
logowym, a gdy nadejdzie odpo- 
wiedni moment i znajd^ sic Srodki 
- calkowite przejScie na system 
cyfrowy. 



Skrocone parametry techniczne DP4000 


DP4800 (DP4801) DP4600 (DP4601) DP4400 (DP4401) 



VHF (UHF) 

VHF (UHF) 

VHF (UHF) 

Liczba kanalow 

1000 

1000 

32 

Zakres czQstotliwosci 

136-174 MHz 

(403-527 MHz) 

136-1 74 MHz 
(403-527 MHz) 

136-174 MHz 
(403-527 MHz) 

Wymiary (akumulator NiMH/1400 mAh) 

130,3x55,2x38,7 mm 

130,3x55,2x38,7 mm 

130,3x55,2x37,2 mm 

Masa 

425,5 g 

426,5 g 

393 g 

Zasilanie 


7,5 V 


Temperatura pracy 


-30°C/+60°C 


Sredni czas pracy (akumulator NiMH 1400 mAh; cykl pracy 5/5/90 

z automatycznym wyciszaniem szumow i nadajnikiem ustawionych na 

wysokq moc) 

Tryb anal.: 6,7 h/Tryb 
cyfr.: 9,8 h 

Tryb anal.: 7 h/Tryb 
cyfr.: 10,2 h 

Tryb anal.: 7 h /Tryb 
cyfr.: 10,2 h 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Nie bez znaczenia jest fakt, ze 
oferowane radiotelefony maj$ 
bardzo wysoki poziom wytrzy- 
malosci - w tym stopien ochrony 
IP57 przed zanurzeniem w wodzie 
i zgodnosc z amerykanskimi stan- 
dardami wojskowymi 810 C, D, E, 
F i G. Urz^dzenia obj^te s$ dwu- 
letni^ gwarancj^ standardow^, 
a akumulatory i akcesoria - gwa- 
rancj^ roczn^. Ponadto, progra- 
my Service from the Start oferuj^ 
szybkie naprawy, konsultacje tech- 
niczne przez telefon i mozliwo- 
sci pobierania aktualizacji opro- 
gramowania. To wszystko przy 
wsparciu globalnie zintegrowanej 
infrastruktury uslug, wykwalifiko- 
wanych inzynierdw i autoryzowa- 
nych serwisow. 

Seria DP4000 oferuje wie- 
le przydatnych funkcji - w tym 

ulepszon^ jakosc sygnalizacji wy- 
wolan, podstawowe i ulepszone 
szyfrowanie rozmow, rozszerz^ 
funkcjonalnosci za pomoc^ plytek 
opcjonalnych oraz funkcji prze- 
rywania transmisji, nadaj^c^ prio- 
rytet waznym komunikatom lub 
wiadomosciom. Funkcje progra- 
mowanych przydskow s$ wyswie- 
tlane na ekranie, co umozliwia 
latwe przegl^danie i dost^p do 




wybranych czynnosci. Natomiast 
gdy potrzebne jest absolutne sku- 
pienie, komunikaty glosowe, ktore 
mozna dostosowac do indywidu- 
alnych potrzeb, przekazujq pra- 
cownikom informacje o zmianach 
kanalu i strefy, a takze funkcjach 
przyciskow programowanych bez 
potrzeby spogl^dania na wyswie- 
tlacz urzqdzenia. 

Ponadto radiotelefon DP4000 
jest wyposazony w modul Blueto- 
oth®, co oznacza, ze pracownicy 
mog^ korzystac z bezprzewodo- 
wych akcesoriow bez potrzeby 
podlqczania adaptera. Akcesoria 
audio z serii IMPRES™ dodatko- 
wo zwi^kszaj^ zakres redukcji 
szumow ipowoduj^, ze glos jest 


bardziej zrozumialy, zapewniaj^c 

niespotykany dotychczas komfort 

uzytkowania. 

Dzi^ki modulowi transmisji da- 
nych Bluetooth®, uzytkownicy 
DP4000 nawet w okresie najbar- 
dziej wyt^zonej pracy mog^ prze- 
kazywac dane do biura w czasie 
rzeczywistym, oszcz^dzajqc cenne 
godziny i umozliwiajqc wspolpra- 
cownikom podejmowanie lepszych 
decyzji. Wbudowany modul GPS 
pozwala na sledzenie mobilnych 
zespolow, a wiadomosci tekstowe 
to doskonale rozwi^zanie w sytu- 
acjach, gdy komunikacja glosowa 
jest niewskazana lub niemozliwa. 
Co wi^cej, duzy, 5-wierszowy, kolo- 
rowy wyswietlacz moze pracowac 


Skrocone parametry techniczne DP2000 



DP2600 

z wy&wietlaczem 

DP2400 bez 
wy&wietlacza 


VHF (UHF) 

VHF (UHF) 

Liczba kanatow 

128 (128) 

16(16) 

Zakres czQStotliwoSci 

136-1 74 MHz 
(403-527 MHz) 

136-174 MHz 
(403-527 MHz) 

Wymiary (akumulator Li-lon/2250 mAh 

122x56x41,7 

122x56x41,7 

IMPRES wyd.) 

mm 

mm 

Masa 

305 g 

285 g 

Zasilanie 

7,5 V 

Temperatura pracy 

-30° C/ +60°C 

Sredni czas pracy (akumulator 

Tryb anal.: 11,5 h/ 

11,5 h /Tryb cyfr.: 

Li-lon/2250 mAh IMPRES wyd.; 
cykl pracy 5/5/90 z automatycznym 
wyciszaniem szumow i nadajnikiem 

ustawionymi na wysokq moc) 

Tryb cyfr.: 16,5 h 

16,5 h 
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w trybie dziertnym i nocnym. Dzi^- 
ki temu mozna z latwosci^ przegl^- 
dac listy kontaktowe, wiadomosci 
tekstowe i zlecenia zadaft nawet 
w ostrym sloficu. 

Rozwiqzania stworzone w ra- 
mach Programu Partnerow Aplika- 
cyjnych MOTOTRBO pozwalaj^ 
kazdej firmie zrealizowac swoje 
indywidualne potrzeby - od za- 
rz^dzania zleceniami po integracj^ 
z systemem telefonicznym, i wiele 
innych. 

Plynna praca przedsi^biorstwa 
jest mozliwa dzi^ki aplikacjom: 

■ Sledzenie polozenia - Moni- 
torowanie miejsca polozenia 
pracownikow mobilnych umoz- 
liwiaj^ce natychmiastow^ reak- 
cj^; w naglym wypadku pozwa- 
la takze zlokalizowac najblizsze- 
go pracownika ochrony i wyslac 
go na miejsce zdarzenia 

■ Wbudowany modul Bluetooth® 
- bezprzewodowe przesylanie 
danych pomi^dzy urz^dzeniami 
w czasie rzeczywistym 

■ Konsole dyspozytorskie - cen- 
tralizacja komunikacji 

■ Bramki e-mail - mozliwosc ko- 
rzystania z poczty elektronicz- 
nej przy uzyciu radiotelefonu 


■ Monitorowanie sieci - maksy- 

malne wykorzystanie mozliwo- 
sci sieci 

■ Aplikacje alar mo we typu Man 
Down - automatyczna pomoc 
dla pracownikow w naglych 
wypadkach 

■ Telefonia - mozliwosc pol^czeh 

z telefonami stacjonarnymi i ko- 
morkowymi 

■ Wiadomosci tekstowe - szybka 
i dyskretna komunikacja 

■ Zlecenia zadaft - szybsza reakcja 

na potrzeby klienta 

Akcesoria 

Radiotelefony MOTOTRBO 
mozna uzupelnic o szerolq gam^ 
akcesoriow audio, ladowarek oraz 
uchwytow do przenoszenia i mon- 
tazu z serii Motorola Original®. 

Dost^pna pelna gama akceso- 
riow audio obejmuje mikrofono- 
glosniki, wldadki douszne i ci^zkie 
zestawy naglowne. Nowa jedno- 
przewodowa sluchawka nauszna 
z obrotowym klipsem jest na tyle 
wygodna, ze mozna j$ nosic przez 
caly dzieh. Dodatkowo, nylono- 
we i skorzane futeraly doskonale 
chroni^ radiotelefony przed zanie- 
czyszczeniem i zniszczeniem. 


Opracowana przez Motorola 
technologia IMPRES Smart Energy 
System umozliwia automatyzacj^ 
procesow konserwacji akumulato- 
row i eliminuje ryzyko ich przela- 
dowania, niezaleznie od tego, jak 
dlugo znajdujq si^ w ladowarce. 
Akumulatory IMPRES przecho- 
wuj^ podstawowe dane na temat 
uzytkowania, dzi^ki czemu wia- 
domo, kiedy nalezy je wymienic. 
Ponadto zostaly one sprawdzone 
pod k^tem wytrzymalosci, a ich 
powierzchnia jest teksturowana, 
dzi^ki czemu latwiej jest trzymac 
radiotelefon, nawet w r^kawicz- 
kach. Mozliwosc wykorzystania 
jednej ladowarki do ladowania 
wszystkich radiotelefonow MO- 
TOTRBO to ogromna oszcz^dnosc 
czasu i pieni^dzy 

Radiotelefony DP2000 s^ wy- 
posazone w nowq szerokopasmo- 
wq anten^ biczow^ UHF, ktdra 
gwarantuje obslug^ calego pa- 
sma cz^stotliwosd (403-527 MHz). 
W przypadku zapotrzebowania na 
bardziej dyskretne rozwi^zanie, 
dost^pne s$ takze anteny pr^towe, 
zapewniaj^ce jeszcze lepszy zasi^g 
niz ich poprzednie generacje. 


REKLAMA 


TRBO 


Professional Digital Two-Way Radio System 



INTUICYJI 

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 



Seria DM4000 

• Duzy 4-wierszowy 
kolorowy wyswietlacz 

• Funkcja Jnteligentne audio" 

• Zintegrowane Bluetooth i GPS 


GWARANTOWANA JAKOSC MOTOROLA 


Potuebujesz niezawodnego systemu l^cznosci? Radiotelefonu, na ktdiyrn zawsze i wszpdzie mozesz polegac? 

MOTOTRBO oferuje wyjgtkowq jakoSC dZwifku. dtuZszy czas pracy akumulatora. zwigkszone moZliwoSci wykorzystania kanatu radiowego, 
transmisje wiadomosci tekstowych i wiele wi^cej funkcji. Nasz Przyspieszony Test Zuzycia, jakiemu poddawane s§ urzgdzenia to gwarancja 
solidnosci, wysokiej jakosci i mezawodnosci. 

Aby uzyskaC wi?ce, informacji nt. systemu MOTOTRBO ocwiedz: 

MOTOROLA MOTO. MOTOROLA SOLUTIONS . stylirowanc logo M at) makami rcrwaiowymi lub zoswozonymi znakmn. towaro*»ymi frmy Motorola Trademark Holdings. UC i u/ywane no podsiawic *oncji 


PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


V 


Respond & Achieve 


Hytera DMR - cyfrowa jakosc ^ y ^ | g 

Radiotelefony 
i przemienniki Hytera 

Hytera jako drugi producent sprz$tu radiokomunikacyjnego zaofero- 
wata kompleksowe rozwiqzanie DMR w roku 2010 wraz z petnq gamq 
urzqdzen, poczynajqc od radiotelefonow, poprzez przemienniki, a na 
oprogramowaniu koriczqc. Portfolio Hytera DMR jest ciqgle poszerzane, 
a firma uwazanie wstuchuje si$ w potrzeby uzytkownikow. 



Radiotelefon 

PD795EX 


W roku 2011 i 2012 Hytera 
wprowadzila do swojej oferty 

tak unikatowe rozwi^zania jak 
pierwszy na swiecie cyfrowy ra- 
diotelefon kamuflowany Hytera 
XI, pierwszy na swiecie mobilny 
przemiennik DMR Hytera RD965 
czy pierwszy na swiecie iskro- 
bezpieczny radiotelefon noszony 
ATEX Hytera PD795Ex. Dopelnie- 
niem szerokiej gamy urz^dzefi 
s^ aplikacje, pracuj^ce w oparciu 
o system Hytera DMR (np: Hy- 
tera SmartDispatch, Safemobile 
SafeSyt, Hy Tracks itp.). Na dziefi 
dzisiejszy Hytera oferuje nast^pu- 
j^ce radiotelefony i przemienniki 
DMR: 

■ noszone: PD795Ex, PD785, 
PD705 oraz kamuflowane XI 
i XI e, 

■ mobilne: MD785, 

■ przemienniki: RD985 i RD965. 

Radiotelefony noszone - seria 
PD i XI 

Radiotelefony przenosne 
PD795EX, PD785 i PD705 s^ kom- 
paktowymi i nowoczesnymi roz- 
wi^zaniami, ktore w pelni doceniq. 
wszyscy profesjonalni uzytkowni- 
cy. PD795Ex i PD785 wyposazone 
s$. w duze, kolorowe wyswietlacze 
LCD 1,8 cala, podnosz^ce kom- 
fort obslugi. Pomyslowy korpus 
urz^dzen serii PD miesci duze 
przyciski zapewniaj^ce wygod^ 


www.rtcom.pl 

Firma RTcom jest autoryzowanym dys- 
trybutorem produktow Hytera na terenie 
kraju. W ofercie oprocz radiotelefonow 
Hytera i HYT posiada zaawansowane 
akcesoria audio firmy Temco, Sonic 
Communications, Voxtech, profesjonalne 
anteny wtoskiego producenta LeAntenne, 
systemy zasilania Alfatronix. 


uzytkowania (PD795Ex i PD785 
posiadajq. pelnq. klawiatur^ oraz 
dodatkowe przyciski funkcyjne 
do obslugi interfejsu). Dzi^ki ory- 
ginalnemu wzornictwu pokr^tel, 
obsluga radiotelefonow jest latwa 
i intuicyjna, nawet w trudnych 
warunkach. Rozdzielone anteny, 
dwa pokr^tla sq. odsuni^te od sie- 
bie, co zmniejsza ryzyko pomylki 
podczas obslugi w r^kawicach lub 
w warunkach slabego oswietlenia. 

Wszystkie modele serii PD majq. 
przycisk alarmowy, programo- 
walne przyciski oraz 3-kolorow^ 
diod^ LED informuj^cq. o statusie 
urz^dzenia. PD785 i PD705 mogg. 
bye wyposazone wfunkcje „lone 
worker" oraz mandown (w radio - 
telefonie iskrobezpiecznym ATEX 
PD795Ex funkcje te standardo- 
wym wyposazeniem, tak samo 
jak GPS). Wszystkie majq. glosnik 
o zwi^kszonej mocy, ktory zapew- 
nia doskonalq. slyszalnosd takze 
w trudnych warunkach. Radiote- 
lefony serii PD posiadaj^ wielo-pi- 
nowe, boczne zl^cze akcesoryjne, 
umozliwiaj^ce podl^czenie sze- 
rokiej gamy akcesoriow dodatko- 
wych. 

Wszystkie urz^dzenia spelnia- 
jq. rygorystyezny standard IP57 
(odpornosc na zanurzenie do gl$- 


bokosci 1 m przez 30 minut) oraz 

normy wojskowe MIL-STD-810 
C/D/E/F, ustanowione przez Sily 
Zbrojne USA. 

Model PD795Ex jest pierwszym 

na swiecie cyfrowym radiotele- 
fonem iskrobezpiecznym w stan- 
dardzie DMR. Oferuje t^ samq. 
funkcjonalnosd co model PD785, 
przy jednoczesnym spelnieniu 
rygorystycznej normy ATEX (Ex ib 
IIC T4 Gb) oraz IP67. 

PD785 i PD705 dost^pne sq. 
w wersji z modulem GPS lub bez 
w zaleznoSci od wymagan uzyt- 
kownikow. Radiotelefony standar- 
dowo dostarezane s^ z nowocze- 
snym i pojemnym akumulatorem 
Li-Ion 2000mAh (dost^pny jest 
takze akumulator Li-Ion o po- 
jemnosci 2500 mAh). Umozliwia 
on prac^ przez ponad 14 godzin 
w trybie cyfrowym i 10,5 w analo- 
gowym (pomiary w cyklu 5/5/90 
z wysokq. moc^). Modele z wy- 
swietlaczem posiadajq. interfejs 
wj^zyku polskim. Radiotelefony 
sq. dostqpne na uzytkowane w na- 
szym kraju pasmo VHF lub UHF. 

Hytera jako pierwszy produ- 
cent na swiecie oferuje takze ra- 
diotelefony kamuflowane w stan- 
dardzie DMR. Modele XI i Xle 
powstaly glownie na potrzeby 
sektora bezpieczenstwa publicz- 
nego, ale znalazly takze uznanie 
wsrod cywilnych uzytkownikow. 
Niewielkie rozmiary, pelna funk- 
cjonalnosc, odpornosd na warunki 
zewn^trzne oraz mozliwosd pracy 
z pelnq mocq RF (do 5 W) to ich 
najwazniejsze zalety. Radiotele- 
fon XI zdobyl glownq nagrod^ 
Komendanta Glownego Policji, 
„Zlotq Gwiazd^ Policji", podczas 
targow Europoltech 2011 wWar- 
szawie. 

Do obu modeli kamuflowanych 
oferowana jest szeroka gama spe- 
cjalistycznych akcesoriow audio 
(np.: firmy Sonic Communications 
z Wielkiej Brytanii) z bezprze- 
wodowymi mikro-sluchawkami. 





Rodzina produktow DMR 
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przyciskami PTT, kamuflo- 
wanymi modulami steruj^- 
cymi i dedykowanymi an- 
tenami. 

Radiotelefon mobilny 
- seria MD 

Radiotelefon mobilny 
MD785 to wszechstronne 

rozwi^zanie, ktore dosko- 
nale sprawdzi sis zarowno 
w samochodzie, na motocy- 
klu i na biurku dyspozyto- 
ra. Urz^dzenie wyposazone 
jest w duzy kolorowy wy- 
swietlacz, ktory wydatnie 
ulatwia i przyspiesza obslu- 
gS radiotelefonu. 2-calowy 
wyswietlacz LCD TFT za- 
pewnia latwy dostsp do in- 
formacji i funkcji terminala. 
MD785 ma duze i ergono- 
miczne przyciski, w tym 7 
w pelni programowalnych. 
Radiotelefon wyposazony 
jest w duze pokr^tlo „2 w 1 ", 
ktore umozliwia szybk^ i la- 
tw$ regulacjs glosnosci oraz 
zmians kanaldw. MD785, 
tak jak inne radiotelefony 
Hytera, ma takze przycisk 
alarmowy, konfigurowalny 
wg potrzeb uzytkownika. 
Wbudowany glosnik o mocy 
7 W zapewnia wystarczaj^c^ 
slyszalnosc w wi^kszosci za- 
stosowan. Opcjonalnie do- 
stspny jest takze zewnstrz- 
ny glosnik o mocy 15 W 

Radiotelefon spelnia ry- 
gorystyczny standard IP54 
oraz normy wojskowe MIL- 
STD-810 C/D/E/F ustanowio- 
ne przez Sily Zbrojne USA. 
MD785 dostspny jest w wer- 
sji z modulem GPS (wersja 
z rozszerzeniem ,,0") lub 
bez. Radiotelefon jest takze 
dostspny w wersji z rozl^cz- 
nym panelem steruj^cym 
(dlugosc przewodu 3 m lub 
6 m), takze w opcji spelnia- 
j^cej norms IP67 umozliwia- 
j^cej montaz w bardzo wil- 
gotnym i (lub) zapylonym 
srodowisku. 

Przemienniki - seria RD 

Przemienniki serii RD zo- 
staly zbudowane od pod- 
staw w celu zapewnienia 
maksymalnie bezawaryjnej 
pracy w sieciach l^czno- 
sci o krytycznym znacze- 
niu (tzw. mission critical). 
Wspolczynnik MTBF (ang. 
Mean Time Between Failu- 
res czyli sredni czas beza- 
waryjnej pracy) dla tych 



Przenosny przemiennik RD965 


urz^dzen wynosi az 100000 
godzin. RD985 to zwar- 
ta konstrukcja, fabrycznie 
przystosowana do monta- 
zu w szafach serwerowych 
typu rack (rozmiar 2RU/19"). 
Unikalna konstrukcja ukla- 
du chlodzenia, w sklad kto- 
rego wchodzi wbudowana 
rurka chlodz^ca (tzw. heat 
pipe) i wentylator z kontro- 
I 3 temperatury, zapewnia 
szybkie odprowadzanie 
nadmiaru ciepla, umozli- 
wiaj^c normaln^ pracs prze- 
miennika nawet w warun- 
kach pelnego obci^zenia. 

RD985 wyposazony jest 
w 2-calowy kolorowy wy- 
swietlacz LCD zapewniaj^cy 
latwy dostsp do z^danych 
informacji i funkcji, zestaw 
informacyjnych diod LED 
oraz programowalne przy- 
ciski 

RD965 to pierwszy na 

swiecie mobilny przemien- 
nik DMR. Oferuje t$ sam^ 
funkcjonalnosc co jego star- 
szy brat RD985, przy zacho- 
waniu minimalnej wagi i roz- 
miarow. Urz^dzenie moze 
bye wyposazone w akumu- 
lator, umozliwiaj^cy pracs 
urz^dzenia w miejscach 
pozbawionych zasilania. 
Na przednim panelu znaj- 
duj^ sis niezbsdne przyeiski 
steruj^ce oraz wyswietlacz 
i diody informacyjne. RD965 
posiada pelen zestaw zl$- 
czy (akcesoryjne, LAN itp.), 
a po podl^czeniu glosnika 
i mikrofonu umozliwia jego 
uzytkowanie jako staeji ba- 
zowej. 

Tak jak w przypadku po- 
zostalych urz^dzen Hyte- 
ra DMR, przemienniki ob- 
sluguj^ tryb cyfrowo-ana- 
logowy z automatyeznym 
systemem detekcji rodzaju 
transmisji. Oferowane prze- 
mienniki mog^ bye latwo 
pol^czone ze sob$ przy uzy- 
ciu sieci IP w celu stworze- 
nia rozleglej sieci l^cznosci. 


Dziski standardowo dostarezanej aplikaeji 
RDAC, mozemy zdalnie sprawdzic stan prze- 
miennika, a takze zmienic jego parametry lub 
przeprogramowac bez potrzeby fizyeznego 
podl^czania sis do urz^dzenia. 

Przysztosc systemu Hytera DMR 

Hytera stawia na ci^gly i dynamiezny roz- 
woj oferowanych przez siebie produktow. Ak- 
tualnie oferowania gama urz^dzen jest ci^gle 
rozwijana i uaktualniana poprzez kolejne wer- 
sje firmware'u (udostspniane za darmo). Trwaj^ 
prace nad wprowadzeniem do oferty kolejnych 
radiotelefonow i przemiennikow. Producent 
skupia sis takze na oprogramowaniu i API, 
dziski ktoremu rzesza zainteresowanych pro- 
gramistow z firm trzecich tworzy rozwi^zania 
w pelni korzystaj^ce z mozliwosci Hytera DMR. 

WK 

www.rtcom.pl 


REKLAMA 

RJ COM Hytera ' 
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DMR DMR TtmwMi 


Autoryzowany dystrybutor 

www.rtcom.p l 
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PREZENTACJA 


Profesjonalne systemy t^cznosci radiowej 


Cyfrowy system TETRA w Mazowieckim Porcie Lotniczym 


fRADMDR 

WB Croup 


System w Modlinie juz pracuje 


Od wielu lat analogowe systemy tqcznosci zastqpowane sq przez nowoczesne rozwiqzania cyfrowe. 
Szczegolne zainteresowanie wymianq srodkow tqcznosci wykazujq porty lotnicze, na ktorych nieza- 
wodna i ciqgta komunikacja jest podstawq bezpieczenstwa. Radmor w konsorcjum z firmq DGT wdro 
zyt na lotnisku w Modlinie w petni cyfrowy system TETRA rozbudowany o mozliwosc wykonywania 
potqczeri do innych systemow i uzupetniony o rejestrator korespondencji. Dodatkowym elementem 
systemu opracowanym na potrzeby tego lotniska jest aplikacja umozliwiajqca lokalizacjq terminali. 



Od polowy lipca 2012 roku Ma- 
zowiecki Port Lotniczy Warsza- 

wa-Modlin pelni funkcj^ lotniska 
uzytku publicznego. Jest to lot- 
nisko uzupelniaj^ce dla Lotniska 
Chopina w Warszawie. Modlin ob- 
sluguje przewozy mi^dzynarodo- 
we na liniach krotkiego i sredniego 
zasi^gu oraz przewozy krajowe 



pomi^dzy portami regionalnymi. 
W zwiqzku z tymi planami, teraz 
juz zrealizowanymi, w lutym tego 
roku Mazowiecki Port Lotniczy 
Warszawa-Modlin oglosil przetarg 
na dostaw^ sieci trankingowej. 
Urzqdzenia oferowane przez Rad- 
mor spelnialy wymagania SIWZ* 
dotycz^ce systemu l^cznosci. Rad- 
mor w konsorcjum z firmq DGT 
przystqpil do przetargu i wygral 
go. Po podpisaniu umowy rozpo- 
czql si$ proces przygotowaft i kon- 
sultacji z klientem w celu ustalenia 
wymaganej konfiguracji. Czas re- 
alizacji wynosil 56 dni. Dla syste- 
mu tego typu byl to bardzo krotki 
termin. Radmor jednak podjql si$ 
takiego wyzwania i zdqzyl z wyko- 
naniem na czas. 

Aby zrealizowac kontrakt podpisa- 
ny z Mazowieckim Portem Lotni- 
czym Warszawa-Modlin, Radmor 
zaoferowal nast^pujqce radio tele- 
fony firmy Cassidian: 

• THR9i - dor^czny z pelnq 

klawiaturq 

• THR9 + - dor^czny z duzymi 

przyciskami 

• THR9Ex - dor^czny iskrobez- 

pieczny 

• TMR8801 - przewozny 
Wszystkie wymienione urzqdzenia 
majq wbudowany odbiornik GPS, 
dzi^ki ktoremu operator systemu 
moze miec stalq kontrol^ nad loka- 
lizacjq poszczegolnych radiotelefo- 
now. Duzy kolorowy wyswietlacz 
i intuicyjne menu sprawiajq, ze 
obsluga urzqdzenia jest bardzo 
prosta i nie odbiega od obslugi 
zwyklego telefonu komorkowego. 
Zaletq radiotelefonu THR9 + sq 
duze przyciski, ktore znacznie ula- 
twiajq obsluga urzqdzenia w r$ka- 
wicach. Komunikaty glosowe do- 
st^pne w kazdym z radiotelefonow 
umozliwiajq obsluga nawet wtedy, 
gdy dost^p do wyswietlacza jest 
w danym momencie ograniczo- 
ny lub nie widac go wcale. Po- 
jemna bateria dost^pna dla THR9i 
i THR9+ zapewnia prac^ nawet do 


40 godzin bez koniecznosd jej wy- 
miany. Dla zapewnienia ciqglej 
Iqcznosci radiotelefony dor^czne 
majq mozliwosc podlqczenia do 
odpowiedniego zestawu samocho- 
dowego. Taki zestaw ma wyprowa- 
dzone na zewnqtrz pojazdu anten^ 
TETRA oraz GPS, dzi^ki czemu ra- 
dio znajdujqce si^ w pojezdzie ma 
nadal pelnq Iqcznosc. 

Dla ulatwienia pracy operatorom 
systemu Port Lotniczy umiescil 
w przetargu punkt dotyczqcy apli- 
kacji do lokalizacji terminali. W od- 
powiedzi na tq potrzeby Radmor 
dostarczyl oprogramowanie, ktore 
na mapie wektorowej, specjalnie 
przygotowanej dla lotniska, poka- 
zuje radiotelefony znajdujqce si$ 
w systemie. Radiotelefony rapor- 
tujq swojq pozycj^, a aplikacja wy- 
swietla radiotelefon na mapie wraz 
z dodatkowymi inf or mac j ami (np. 
radiotelefon wlqczony/wylqczony). 
Aplikacja umozliwia skalowanie 
mapy, a dyspozytor moze wybrac 
do obserwacji tylko okreslonq 
grup^ uzytkownikow. Informacje 
przesylane przez radiotelefony 
majq niewielki rozmiar, aby nie ob- 
dqzaly nadmiernie kanalu sterujq- 
cego, w ktorym sq transmitowane. 
Radmor przeprowadzil juz wst^p- 
ne szkolenia dla uzytkownikow. 
Byly to szkolenia obslugi radiote- 
lefonow dla pracownikow lotniska 
oraz szkolenia dla administratorow 
sieci z programowania radiotelefo- 
now oraz obslugi stacji bazowej. 

W ramach kontraktu Radmor do- 
starczyl system TetraFlex dufiskiej 
firmy Damm, sprawdzony juz 
na wielu europejskich lotniskach 
m.in. we Frankfurcie, Rzymie 
i Eindhoven. Sercem tego systemu 
jest stacja bazowa BS411 w wersji 
HighPower. Zgodnie z wymogami 
przetargu zostala ona wyposazona 
w cztery moduly nadawczo-od- 
biorcze, z czego trzy pracujq jako 
aktywne, natomiast czwarty stano- 
wi element zapasowy i uaktywnia 
si£ w przypadku awarii ktoregos 
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z pozostalych modulow, przyjmu- 

j^c jego cze^stotliwosc. Taka konfi- 
guracja umozliwia uzytkownikom 
korzystanie z 12 szczelin czaso- 
wych, z ktorych jedna zostala prze- 
znaczona na obslug^ kanalu steru- 
j^cego. W razie koniecznosci moze 
zostac zdefiniowany dodatkowy 
kanal steruj^cy, zwi^kszaj^c po- 
jemnosc systemu pod k^tem liczby 
przesylanych wiadomosci. Redun- 
dancj^ obj^ty zostal takze sterow- 
nik stacji bazowej. W przypadku 
awarii aktywnego sterownika, jego 
funkcje w pelni przejmuje dru- 
gie identyczne urz^dzenie. Przed 
skutkami ewentualnych awarii za- 
bezpieczony zostal rowniez system 


zasilania stacji. Radmor w imieniu 
MPL Warszawa-Modlin wyst^pil 
o wszystkie wymagane prawem 
pozwolenia na prac^ tego typu 
sieci radiowej. 

Przedmiotem kontraktu byla row- 
niez pelna integracja systemu TE- 
TRA z wykorzystywanym przez 
Port Lotniczy w Modlinie serwe- 
rem telekomunikacyjnym DGT 
IPnova. Dzi^ki temu uzytkownicy 
radiotelefonow mog4 korzystac 
z pol^czen do abonentow telefo- 
nicznych zarowno wewn^trz fir- 
my, jak i zewn^trznych. 
Administratorzy systemu zostali 
wyposazeni w oprogramowanie 
TetraFlex Network Management. 


Jest to przyjazne uzytkownikowi, 
bardzo elastyczne narz^dzie do 




REKLAMA 



mozliwosc pracy w trybie analogowym i cyfrowym 

efektywne wykorzystanie pasma - wielodost^p 
z podzialem czasowym TDMA 

pelna kompatybilnosc z analogowymi systemami FM 

obsluga standardu IP 

transmisja danych: wiadomosci tekstowe, 
pozycjonowanie GPS, telemetria 
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zarz^dzania, nadzoru i optymali- 
zacji pracy systemu. 

Unikalny interfejs graficzny daje 

latwy i szybki dost^p do konfi- 
guracji i podgl^du stanu sieci. 
Wszystkie statusy i ewentualne 
alarmy poszczegolnych elemen- 

tow systemu zebrane w jednym 
miejscu, umozliwiaj^c administra- 
torowi szybk^ i skutecznq. reakcj§. 
TetraFlex NM daje rowniez dost^p 
do rejestru abonentow, pozwalaj^c 
tym samym na sprawne zarz^dza- 
nie wszystkimi uzytkownikami 
systemu. 

Kolejnym elementem systemu 
TetraFlex dostarczonym na lotnisko 
w Modlinie jest serwer rejestra- 

cji wraz z aplikacjq. do odsluchu 
nagran i przegl^dania statystyk. 
Log Server jest narz^dziem umoz- 
liwiaj^cym nagrywanie pelnej ko- 

respondencji w systemie wraz ze 
szczegolami pol^czen oraz logo- 
wanie szerokiego zakresu informa- 
cji statystycznych. 

Glowne jego funkcje to: 

• rejestracja pol^czen grupowych 
i indywidualnych wraz ze szcze- 
golami 

• rejestracja wiadomosci statuso- 

wych i SDS 

• logowanie informacji o rejestracji 
radiotelefonow w sieci 

• logowanie informacji o poziomie 
RSSI w radiotelefonach 


• logowanie informacji statystycz- 
nych nt. stanu poszczegolnych 
elementow sieci, przydziale 

szczelin czasowych, ich dost^p- 
nosci itp. 

Do odczytu zarejestrowanych 
informacji wykorzystywana jest 
aplikacja Log Client. Wedlug zada- 

nych kryteriow uzytkownik moze 
przeszukiwac baz^ danych pod 
k^tem informacji, ktorych aktual- 
nie potrzebuje. Dla zapewnienia 
niezawodnej l^cznosd w budynku 
terminala dostarczylismy repeater 
sygnalu TETRA. Skorzystano tu 
z urz^dzenia wyprodukowanego 
przez renomowan^ finsk^ firm^ 
Creowave. Jest to wiod^cy dostaw- 
ca zaawansowanych systemow 
radiowych i mikrofalowych, a za- 
stosowane przez nas rozwi^za- 
nie swietnie sprawdzilo si^ w tym 
wdrozeniu, zapewniaj^c uzytkow- 
nikom l^cznos£ z kazdego miejsca 
w budynku terminalu. 

Firma DGT dostarczyla system 
teleinformatyczny integruj^cy 
dost^pne w porcie lotniczym srod- 
ki l^cznosci radiowej (w tym wdro- 
zony przez nas system TETRA) 
z systemem l^cznosci stacjonarnej. 
Dla stanowisk koordynacji dostar- 
czone zostaly specjalne konsole 
dyspozytorskie. 

Dzi^ki nim operator ma dost^p do 
roznych srodkow l^cznosd, w tym 

do systemu TetraFlex. 
Udost^pniony przez nas interfejs 
ARI dostarcza funkcji dla efektyw- 
nego zarz^dzania grupq. uzytkow- 
nikow oraz daje mozliwosc pelne- 
go wykorzystania zalet standardu 
TETRA. Glowne funkcje opro- 
gramowania dyspozytorskiego w 
ramach systemu TETRA to: 

• inicjowanie, odbieranie i monito- 
ring pol^czen indywidualnych 
i grupowych 


• inicjowanie i odbieranie pol^- 
czen telefonicznych 

• wysylanie i odbieranie wiadomo- 
sci tekstowych 

• inicjowanie pol^czen alarmo- 

wych 

• dynamiczne tworzenie grup 
(DGNA) 

• tymczasowe i calkowite zabloko- 
wanie danego radiotelefonu 

• l^czenie dwoch niezaleznych po- 
l^czen indywidualnych w jedno. 

Niezwykle elastyczna struktura 
systemu TetraFlex umozliwia do- 
l^czanie w przyszlosci kolejnych 
modulow nadawczo-odbiorczych 
czy kolejnych w^zlow pracuj^cych 
w innych lokalizacjach. 

Proces ten moze odbywac si^ bez 
jakiejkolwiek przerwy w pracy 
systemu. Wdrozenie systemu TE- 
TRA dla Mazowieckiego Portu Lot- 
niczego Warszawa Modlin to jedno 
z wi^kszych przedsi^wzi^c tego 
typu na polskich lotniskach. 
System ten umozliwi naszemu 
Klientowi realizacj^ niezwykle wy- 
magaj^cych zadan. 

Dagmara Chudy, 
Arkadiusz B^czek 
RADMOR S.A. 


* SIWZ - specyfikacja istotnych warun- 
kow zamowienia 
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Radiotelefony CB 


PREZENTACJA 


Nowosci w ofercie Avanti Radiokomunikacja 


CB Lafayette Apollo PRO 


W ofercie Avanti Radiokomunikacja pojawit si$ najnowszy model CB-Radia renomowanej marki Lafa- 
yette. Apollo PRO to proste lecz skuteczne CB-Radio, ktore w porownaniu do swojego poprzednika, 
wyposazone zostato dodatkowo w funkcjf ASQ. Do jego produkcji wykorzystano najwyzszej jakosci 
podzespofy gwarantujqce bezawaryjnosc i wysok^ kultur$ pracy. Urzqdzenie ma zamontowane 2 filtry 
przeciwzaktoceniowe, ktore w znacznym stopniu poprawiajq odstuch i eliminuj^ zaktocenia z silnikow 
oraz propagacji. Dzi^ki temu radiotelefon jest idealnym wyborem do kazdego typu samochodu. 


Nadajnik urz^dzenia zawiera 
syntez^ PLL kontrolowan^ rezo- 
natorem kwarcowym, a odbiornik 
jest superheterodyne z podwojn^ 
przemiane cz^stotliwosci. 

Radio moze nadawac na czter- 
dziestu kanalach w pasmie AM/ 
FM. Duzym plusem produktu jest 
przycisk „Szybka 9", ktory pozwoli 
na szybkie uruchomienie kanalu 
ratunkowego w razie potrzeby. 
Podstawowe dane techniczne: 

- zakres cz^stotliwosci: 26,960- 
27,400 MHz (40 kanaiow) 

- krok: 10 kHz 

- tolerancja cz^stotliwosci: ±500 Hz 

- moc nadajnika: 4 W 

- czulosc modulacji: 6 mV 

(1,25 kHz) 

- gt^bokosc modulacji: AM: 90%, 

FM: 2 kHz 

- czulosc odbiornika: AM: 0,5 /xV 

(S/N lOdB); FM: 0,3 fiV (SINAD 
12 dB) 

- Squelch: 0,5 (Auto Squelch: 
0,3 ilV) 

- znieksztalcenia: 5 % 

- napi^cie zasilania DC: 13,8 V 

- impedancja anteny: 50 Q 

- tempera tura: -10 °C — H50 °C 

- wymiary : 142 x 125 x 42 mm 
Model zostal wyposazony w pod- 
stawowe funkcje, ktore se wyko- 
rzystywane przez wi^kszosc kie- 
rowcow: ASQ (Automatic Squelch), 
przel^cznik AM/FM, regulacja glo- 
snosci i zal^czenia radia, regulacja 
Squelch - blokady szumow, wy- 
swietlacz LCD. 

W tylnej cz^sci obudowy znajduje 
si^ zl^cze antenowe UC1 i zl^cze 
3,5 mm do glosnika zewn^trznego 

oraz wyprowadzone przewody 
zasilania. 

W sklad zestawu oprocz radiote- 
lefonu wchodzi mikrofon, uchwyt 

montazowy do korpusu, uchwyt 
montazowy do mikrofonu, in- 

strukcja. 

Po lewej stronie jest zamontowane 

zl^cze mikrofonowe (do podl$- 
czenia mikrofonu z przyciskiem 

PTT), a obok pokr^tlo kontroli 



SQUELCH. Po prawej stronie 

wyswietlacza LCD jest pokr^tlo 
wl^czenie/wyl^czenie zespolone 
z regulacje glosnosci oraz przel^cz- 
nik kanaiow dol-gora. Ponizej wy- 
swietlacza se przel^czniki: AM/FM, 
EMG, ASQ. 

Pokr^tlo blokady SQELCH nalezy 
obracac w prawo do miejsca, gdzie 
szumy stane si$ nieslyszalne. 

Producent wyposazyl urz^dze- 
nie w funkcje skanowania (przy- 
cisk „SCAN"), czyli w mozliwosc 
szybkiego przeszukiwania kana- 
iow. Po wcisni^ciu przytisku skano- 
wania zostanie wyszukany kanal, 
na ktorym jest obecnie nadawany 
sygnal. Skanowanie rozpocznie si$ 
na nowo 7 s po utracie nadawane- 
go sygnalu. Aby wyl^czyc skano- 
wanie, nalezy ponownie wcisn^c 
przycisk „SCAN ,/ , lub przycisk PTT 
w mikrofonie. Podczas nadawa- 
nia funkcja jest nieaktywna. Przy- 
cisk EMG przel^cza radiotelefon 
na kanal 9, uznawany powszech- 
nie za ratunkowy (uzywany tyl- 
ko w przypadku zagrozenia). Na 
wyswietlaczu pojawia si^ symbol 
„EMG", a zmiana kanaiow rde bq- 
dzie mozliwa (ponowne wcisni^cie 
wyl^cza funkcje EMG). 

Obsluga tego CB Radia jest bardzo 
prosta i dla zupelnie pocz^tkuj^- 
cych moze bye podana w 6 pro- 
stych krokach: 


1) Podl^cz mikrofon do gniazda. 

2) Upewnij si^, ze wtyk anteny jest 
solidnie pol^czony z gniazdem 

w radiostaeji. 

3) Upewnij si$, ze pokr^tlo Squ- 
elch jest w pozycji „godziny 9" 
(ewentualnej regulacji dokonaj 
po kroku 5). 

4) Wl^cz radiostaeji i ustaw pokr^- 
tlo glosnosci w dogodnej pozycji. 

5) Wybierz poz^dany kanal. 

6) Aby nadawac, weisnij przycisk 
PTT (Push-to-talk) w mikrofonie 
(aby odbierac pusc przycisk PTT). 

Radio nie ma zadnych zb^dnych 
dodatkow ani opeji, ktore s^ u zy- 
wane bardzo rzadko. Czynniki te 
pozwolily na zaoferowanie klien- 
towi produktu w przyst^pnej ce- 
nie. CB Radio doskonale nadaje 
sii do uzytku zarowno dla pocz^t- 
kuj^cych, jak i doswiadczonych 
kierowcow, ktorzy ceni^ sobie pro- 
stoti obslugi pol^czon^ z dobr^ 
jakosci^ i niskq cen^. 

[ www.avantira dio.pl] 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Nowosci w ofercie Presidenta 


CB President William 


Na krajowym rynku pojawit si§ kolejny radiotelefon samochodowy CB President William, zbudowany 
z myslq o najbardziej wymagajqcych klientach. Choc radiotelefon ten ma identyczne parametry jak 
opisany miesiqc temu President Thomas, to jednak jego obstuga jest zupetnie inna niz przy tradycyj- 
nym sterowaniu urzqdzenia z ptyty czotowej. 



Wszystkie ustawienia radiotele- 
fonu President William odbywajq 
si^ za pomoc^ klawiszy umiesz- 
czonych na specjalnym mikrofonie 
dolqczonym do zespolu nadaw- 
czo-odbiorczego w postaci czar- 
nej skrzynki. Z tylu obudowy wy- 
prowadzony jest kabel zasilajqcy 
(13,2 V) z bezpiecznikiem 2 A oraz 
trzy gniazda: antenowe SO-232, do- 
datkowego glosnika (jack 3,5 mm), 
dodatkowego mikrofonu (jack 
3,5 mm). 

Parametry radiotelefonu President 
William: 

Ogolne: 

- zakres cz^stotliwosci: 26,960- 


- poziom emisji pasozytniczej: 
mniej niz 4 nW (54 dBm) 

- pasmo przenoszenia: od 300 Hz 
do 3 kHz 

- czuloSc mikrofonu: 7 mV 

- pobor prqdu: 1,7 A (z modulacjq) 

- znieksztalcenia nieliniowe: max, 

1 , 8 % 

Odbiomik: 

- czulosc odbiornika (przy 20 dB 

SINAD): 0,5 /xV (113 dBm) 

- pasmo przenoszenia: od 300 Hz 
do 3 kHz 

- selektywnosc mi^dzykanalowa: 

60dB 

- moc wyjstiowa audio: 2 W 

- czulosc blokady szumow: min. 

0,2 /xV (-120 dBm), max, 1 mV 
(-47 dBm) 

- tlumienie cz^stotliwosci lustrza- 

nej: 60 dB 

- odpornosc na intermodular : 

70 dB 


27,405 MHz 

- liczba kanalow: 40 

- rodzaje emisji: AM/FM 

- impedancja anteny: 50 ft 

- napi^cie zasilania: 13,2 V 

- wymiary: 125 x 103 x 38 mm 

- waga: okolo 700 g 

- akcesoria: mikrofon z uchwytem, 
uchwyt samochodowy, kabel za- 
silaj^cy z bezpiecznikiem 2 A 

- 2 metrowy kabel mikrofonowy 
sluz^cy do przedluzenia zamo- 
cowania radia w dowolnym 
miejscu auta. 

Nadajnik: 

- tolerancja cz^stotliwosti: +/- 200 Hz 

- moc nadajnika: 4 W AM/FM 


- pobor pr^du: 300 mA (maksymal- 

nie 750 mA) 

Innowacyjny typ mikrofonu 

o zwi^kszonej fimkcjonalnosci ma 
takze czytelny wyswietlacz LCD. 

Wl^czenia zasilania dokonuje 
si^ przez nacisni^cie i przytrzyma- 
nie przycisku POWER na steruj^- 
cym mikrofonoglosniku. Regulacja 
sily glosu odbywa si^ po przyci- 
sni^ciu klawisza VOL </>. 

Radiotelefon jest wyposazony 
w filtry przeciwzakloceniowe ANL 
(Automatic Noise Limiter) oraz au- 
tomatycznq kontrol^ szumow ASC 
(Automatic Squelch Control)/Squ- 
elch. Blokada szumow umozliwia 


komfortowy nasluch, gdyz tlumi 
szum slyszalny mi^dzy transmi- 
sjami innych stacji (squelch nie 
wplywa ani na glosnosc, ani na 
moc nadawania). 

Po nacisni^ciu i przytrzymaniu 
przycisku SQL (naciskaj^c </>, 
mozna wybrac jeden z trzech po- 
ziomow squelch). 

Korzystaj^c z tej funkcji, ma- 
nualny squelch na glownym 
urz^dzeniu przestaje dzialac. Kie- 
dy poziom SQL jest wyl^czony, 
squelch na kontrolerze jest nieak- 
tywny, a „RSQ" znika z wyswietla- 
cza i manualny squelch na glow- 
nym urz^dzeniu jest aktywny 

Aby zachowac ustawienia, wy- 
starczy nacisnqc nast^pnie przy- 
cisk ENTER (MENU), co jest sy- 
gnalizowane pojawieniem si^ na 
wyswietlaczu napisu „RSQ". 

Podczas pracy przydatny jest 
takze wskaznik SRF, ktory wska- 
zuje silq sygnalu w trybie odbioru, 
a przy nadawaniu sil^ nadawania. 
Poziom jest osmiostopniowy - od 
1 (slaby) do 7 (mocny) oraz 0 (brak 
sygnalu). 

Zmian^ kanalow uzyskuje si^ 
poprzez nacisni^cie lub nacisni^cie 
i przytrzymanie przycisku UP/DN 
na mikrofonie. Ustawienie modu- 
lacji dokonuje si^ poprzez naci- 
sni^cie przycisku AM/FM, a czu- 
losc odbiornika poprzez przyciski 
LOCAL/DX (AM/FM). 

Wi^cej operacji wymaga zapis 
do pami^ci MEM. Najpierw wybie- 
ra si^ kanal, ktory ma bye zapisa- 
ny, a potem naciska przyeisk MEM 
(7) i za pomocq przyeiskow </> na 
kontrolerze SPK/MIC wybiera si^ 
nr pami^ci od 1 do 8, na ktoiym ma 
bye zapisany. Ponowne nacisni^cie 

1 przytrzymanie przycisku MEM 
na kontrolerze SPK/MIC powodu- 
je, ze zostaje zapisany wybrany 
kanal (dane zapisane w pami^ci 
na wybranym numerze wyswietl^. 
si^ przez 2 s na wyswietlaczu, a po 

2 s kontroler SPK/MIC wraca do 
normalnego trybu pracy). 

Przywolania pami^ci dokonuje 
si^ takze przyeiskiem MEM, a za 
pomoc^ przyeiskow wybiera si^ nr 
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pami^ci, ktor$ chcemy przywolac 
(numery od 1 do 8). Z kolei ska- 
no wanie kanalow odbywa si^ po 
nacisni^riu i przytrzymaniu przy- 
cisku SCAN (MEM), a wyl^czenie 
filtru przyciskami NB/HIC. 

Krotkie nacisni^cie przycisku 
MON powoduje aktywacj^ funkcji 
MON (dziala z analogowym squel- 
chem, ASC, RSQ). 

Funkcja MON dezaktywuje 
funkcji squelch i jest uzywana do 
„szybkiego nasluchu". 

Filtr NB (Noise Blanker) umozli- 
wia redukcj^ szumow tla oraz nie- 
ktorych zaklocen odbioru, a HIC 
umozliwia redukcj^ zaklocen inter- 
ferencyjnych od stacji pracuj^cych 
na zblizonych cz^stotliwosciach 
(pobliskich kanalach). 

Aby zablokowac urzqdzenie 
oraz kontroler SPK/MIC, trzeba 
nacisn^c i przytrzymac przycisk 
LOCK (CH19/9). Pomimo wl^cze- 
nia blokady klawiszy, nast^puj^ce 
funkcje sq. dost^pne: przycisk mi- 
krofonu PTT, przycisk SQL, glo- 
snosc VOL oraz zasilanie. 

Naciskajqc przycisk MENU na 
kontrolerze SPK/MIC, uaktywnia- 
my tryb MENU. 

Aby dokonczyc ustawienia 
i wyjsc z trybu ME, naciska si§ 

i przytrzymuje przycisk ENTER 
(MENU). 

Podczas nadawania trzyma si^ 
wcisni^ty przycisk PTT, ale moz- 
na korzystac takze z funkcji VOX 
(funkcja ta pozwala nadawac, mo- 
wiqc do mikrofonu VOX bez na- 
ciskania przycisku PTT). Funkcja 
VOX wycisza glosnik w kontrole- 
rze SPBCMIC. 

Aby osiqgnqc optymalnq ja- 
kosc transmisji, warto pami^tac 
tez o regulacji czulosci mikrofonu 
(oryginalnego lub dodatkowego) 
poprzez trzykrotne nacisni^cie 
przycisku MENU (na wyswietla- 
czu pojawi si^ aktualne usta wienie 
czulosci VOX). Aby wyjsc z trybu 
MENU, trzeba nacisnqc przycisk 
cztery razy (na wyswietlaczu poja- 
wi si^ aktualne usta wienie pozio- 
mu ANTI VOX). 

Aby transmisja odbywala si^ 
prawidlowo, trzeba tez ustawic 
wlasciwe opoznienie VOX, czyli 
maksymalny czas oczekiwania od 
zqdania zakonczenia transmisji 
do rzeczywistego jej zakonczenia. 
Jezeli zqdanie transmisji zostanie 
wykryte w czasie opoznienia, to 
transmisja zostanie wykonana bez 
pauzy. Operacji tej dokonuje si^, 
naciskajqc przycisk MENU pi^c 
razy (na wyswietlaczu pojawi si^ 
aktualne ustawienie opoznienia 
VOX). Szesciokrotne nacisni^cie 


MENU uaktywnia ROGER BEEP 

czyli krotki ton, nadawany na kon- 
cu transmisji (transmisja ROGER 
BEEP jest slyszalna w glosniku). 
Kiedy przycisk MENU jest wdsni^- 
ty siedem razy, to na wyswietlaczu 
pojawia si^ aktualne ustawienie 
KEY BEEP (w glosniku nie b^dzie 
slychac sygnalu ROGER BEER ale 
rzeczywista transmisja jest wyko- 
nywana automatycznie). 

Kolor podswietlania wybiera si^ 
naciskajqc, przycisk MENU osiem 
razy (na wyswietlaczu pojawi si^ 
aktualne ustawienie koloru (zielo- 
ny/pomaranczowy). Regulacji ja- 
snosci podswietlenia uzyskuje si^ 
po nacisni^ciu przycisku MENU 
dziewi^c razy (dziesi^c razy daje 
zmian^ kontrastu). 

Istnieje tez mozliwosc wylqcze- 
nia glosnika urzqdzenia poprzez 
wlqczenie zasilania i naciskanie 
przycisku MON (glosnik zostanie 
na przemian zalqczony i wylqczo- 
ny). Poziom glosnosci zwi^ksza si^ 
lub zmniejsza przyciskiem VOL. 
Poniewaz obsluga urzqdzenia nie 
jest intuicyjna, jak w przypadku 
innych radiotelefonow ze sterowa- 
niem tradycyjnym, nalezy przed 
wlqczeniem zapoznac si^ z instruk- 
cjq obslugi. Warto w tym miejscu 
przypomniec starq zasad^, ktora 
przestrzega, aby nie naciskac PTT 
(przycisk zalqczajqcy nadajnik) bez 
podlqczonej anteny do gniazda 
na tylnej sciance urzqdzenia i bez 
sprawdzenia SWR (wspolczynnik 
fall stojqcej anteny). W przeciw- 
nym razie uzytkownik ryzykuje 
zniszczenie wzmacniacza mocy, co 
nie jest obj^te gwarancjq. 

Po podlqczeniu anteny oraz mi- 
krofonu do wtyku, a nast^pnie 
zasilania urzqdzenia do sieci 12 V 
przed pierwszym uzyciem CB ra- 
dia nalezy dokonac regulacji SWR 
przy uzyciu miernika zewn^trzne- 
go (np. President TOS-1). 

Regulacja ta (najlepiej w otwar- 
tej przestrzeni) jest obowiqzkowa 
przy pierwszym podlqczeniu radia 
oraz przy kazdorazowej zmianie 
anteny. Dla nowych uzytkowni- 
kow oraz zupelnie poczqtkujq- 
cych radioamatorow warto przy- 
pomniec, ze miernik podlqcza si^ 
mi^dzy radiem a anteny mozliwie 
najblizej gniazda antenowego ra- 
dia przy uzydu kabla z koncowka- 
mi PL259 (o maksymalnej dlugosci 
40 cm). Regulacji miernika doko- 
nuje si^ przy ustawionym radiu na 
kanale 20 nast^pujqco: 

• Ustaw przelqcznik miernika 
w pozycji CAL (kalibrowanie) 

• Nadsnij na przycisk mikrofonu, 
aby przejsc na nadawanie 



• Za pomocq pokr^tla CAL napro- 
wadz wskazowk^ miernika na 

indeks T 

• Ustaw przelqcznik na pozycji 
SWR (wskazania na mierniku 
powinny wynosic okolo 1) 

W przeciwnym razie nalezy po- 
nownie ustawic anteny tak, aby 
warto §c na mierniku by la maksy- 
malnie zblizona do 1 (akceptuje si^ 
wartosc miernika zawartq mi^dzy 
1 a 1,8). Konieczna jest powtorna 
kalibracja miernika przy kazdo- 
razowym ustawianiu anteny. Aby 
unikn^c strat w kablach l^cz^cych 
radio z akcesoriami, producent 
rekomenduje uzywanie kabla krot- 
szego niz 3 m. Jezeli wszystko jest 
ustawione, odl^cza si^ miernik 
oraz podl^cza anteny bezposred- 
nio do wtyku i dopiero wtedy 
mozna uznac, ze radio jest goto we 
do pracy. 

Na zakonczenie jeszcze jedna uwa- 
ga ogolna. Mozliwosc korzystania 
z CB- Radia bez pozwolenia i oplat 
za uzytkowanie okresla ustawa 
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Te- 
lekomunikacyjne poz. 1800 oraz 
Rozporz^dzenie Ministra Trans- 
portu z dnia 3 lipca 2007r. poz. 972. 
W Polsce obowi^zuj^ identyczne 
normy jak w Hiszpanii, 4 W dla 
emisji AM i FM oraz do 12 W dla 
SSB. Aby nadawac i odbierac, nale- 
zy ustawic na wyswietlaczu zaku- 
pionego radiotelefonu pozycji „E". 
W Polsce zwyczajowo przyj^ta jest 
praca radiotelefonu z koncowk^ 
cz^stotliwosci „0 // . Aby skorzystac 
z tej mozliwosci, nalezy przel^- 
czyc radio CB na wyswietlaczu na 
pozycji „PL". W tej pozycji b^dzie 
mozliwosc porozumiewanie si^ 
z ogolem uzytkownikow na tere- 
nie naszego kraju. 

www.president.com.pl 
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TESTY 


Przyrzqdy pomiarowe w.cz. 


Analizator antenowy firmy RigExpert 

Analizator antenowy AA-1000 


Analizator antenowy AA-1000 firmy RigExpert jest urzqdzeniem przenosnym produkowanym na Ukra 
inie. Moze on bye uzyty do prowadzenia pomiarow anten i linii przesytowych w szerokim zakresie 
cz§stotliwosci od 0,1 do 1000 MHz. 





AA-1000 



Fot. 1. Analizator antenowy AA-1000 tirmy RightExpert 



Rys. 1. Charakterystyki wielopasmowego quada (14, 18 i 

21 MHz) zdjqte za pomocq AA-1000, lecz pokazane na ekranie 
dotqczonego komputera 


Umieszczony jest w niebieskiej 
obudowie z tworzywa sztuczne- 
go o wymiarach 23x10x5,5 cm 
z wodoodpornym panelem mani- 
pulacyjnym na stronie czolowej. 
AA-1000 jest przedstawiony na 
fot. 1. 

Testowany element dol^cza si^ 
do zl^cza typu N umieszczonego 
na gorze analizatora. Przewidzia- 
ny jest adapter przejsciowy dla 
zl^cza S0239. 

Na spodzie obudowy znajduje 
si^ gniazdo USB sluz^ce do dol^- 
czenia komputera. 

W komplecie znajduje si^ fute- 
ral z paskiem do zawieszenia na 
szyi, przezroczysty front pozwala 
na uzywanie przyrzqdu bez wyj- 
mowania z futeralu. 

Dokonywanie pomiarow 

Najprostszym pomiarem jest 

okreslenie WFS (SWR) na danej 
cz^stotliwosci. Cz^stotliwosc jest 
ustalana za pomoc^ przycisku 
FREQ i klawiatury numeryeznej; 
WFS przedstawiony jest w postaci 
cyfrowej oraz w formie wykresu. 
Przyciski ze strzalkami w lewo i w 
prawo przesuwaj^ cz^stotliwosc 
pomiaru i umozliwiaj^ okreslenie 
punktu O najnizszym WFS. 

Analizator pozwala na jedno- 
czesne okreslenie SWR dla pi^- 
ciu roznych cz^stotliwosci, co jest 
uzyteczne przy strojeniu anten 
wielopasmowych. Zakres pomiaru 
SWR wynosi od 1 do 100 w trybie 
numeryeznym i od 1 do 10 w try- 
bie grafieznym. 

AA-1000 wyswietla na tym sa- 
mym ekranie rozne parametry ob- 
ci^zenia, jak pokazano na fot. 2. 

Najbardziej pozyteczne infor- 
maeje uzyskuje si^, gdy parame- 
try s^ mierzone przy przemiata- 
niu cz^stotliwosci (opeja sweep). 
W tym przypadku uzyskuje si^ 
charakterystyki WFS anteny w po- 
staci wykresu grafieznego, jak na 
rys. 1. 

Alternatywn^ opcj^ jest uzyska- 
nie wykresu grafieznego przed- 
stawiaj^cego R (impedaneji) oraz 
X (reaktaneji). AA-1000 pokazuje 

zarowno dodatnie, jak i ujemne 


wartosci R i X. Opeja ta ma zasto- 
sowanie do pomiaru pojemno- 
sci i indukcyjnosci, do strojenia 
trapow i rezonatorow wspolosio- 
wych, jak tez do pomiaru impe- 
daneji charakterystycznej kabli 
wspolosiowych. 

Mozna wpisac do wewn^trznej 
pami^ci do 100 wykresow, ktore 
mog^ bye pozniej wywolane i wy- 
swietlone. AA-1000 moze bye row- 
niez uzyty w celach pomiarowych 
jako generator sygnalowy. Sygnal 
wyjsciowy jest na poziomie okolo 
+10 dBm na obci^zeniu 50 Q. 

Zasilanie 

Analizator AA-1000 jest zasilany 
z trzech akumulatorkow Ni-MH 
wielkosci AA (R6) o pojemnosci 
2300 mAh, co umozliwia maksi- 
mum 3 godziny ciqglych pomia- 
row lub pozostawanie w stanie go- 
to wo sd przez dwa dni. Dolqczona 
jest ladowarka, pozwalaj^ca na 
szybkie ladowanie akumulatorkow 
(nie przeprowadzono jednak testu 
czasu pelnego ladowania). Lado- 
warka moze ladowae od jednego 
do czterech akumulatorkow, choc 
w przyrz^dzie zastosowano tylko 
trzy sztuki. Czerwona dioda LED 
w ladowarce wskazuje, ze ladowa- 
nie jest w toku, peine naladowanie 
sygnalizuje dioda zielona. Aku- 
mulatorki w przyrz^dzie znajduje 
sii pod zatrzaskow^ pokrywk^, co 
widac na fot. 3. Nie ma potrzeby 
odkladania przyrz^du na bok dla 
umieszczenia akumulatorkow. 

Sterowanie komputerowe 

Gniazdo USB umozliwia do- 
l^czenie AA-1000 do komputera. 
W zestawie znajduje si^ plytka CD 
z aplikacj^ dla Microsoft Windows. 
Aplikacje dla systemow Linux 
i Mac mozna otrzymac u produ- 
centa przez Internet. 

Oprogramowanie AntScope 
pozwala na prowadzenie pomia- 
row przy sterowaniu AA-1000 
z komputera, zamiast przez kla- 
wiaturi przyrzqdu. Glowne zalety 
to znaeznie lepsza rozdzielczosc, 
wykresy nog$ bye z latwosci^ za- 
pisane na pulpicie Windows, skqd 
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mozna je przeniesc do aplikacji 
graficznych i zapisac w dowolnym 
wygodnym formacie. Wykresy 
wygenerowane przez komputer 
pozwalajq na sledzenie wszystkich 
pomiarow w dowolnym punk- 
cie, przez przesuwanie myszkq 
wzdluz wykresu. 

Doktadnosc 

Istnieje szereg metod pozwa- 

lajqcych na sprawdzenie doklad- 
nosci pomiaru impedancji. Jednq 
z nich jest pomiar parametrow 
precyzyjnej anteny sztucznej. Au- 
tor jest w posiadaniu kilku precy- 
zyjnych obdqzen 50 Q firmy Gene- 
ral Radio wyposazonych w zlqcza 
wspolosiowe typu 874. 

Zlqcza te to „hermafrodyty" 
(nie ma wersji „m£skiej" i „zen- 
skiej") i nie ma potrzeby stoso- 
wania przejsciowek, aczkolwiek 
niezb^dne bylo zlqcze przejsciowe 
do polqczenia z gniazdem typu 
N. Zlqcza typu 874 wedlug opisu 
zachowujq rzeczywistq charak- 
terystyk^ 50 Q do okolo 4 GHz, 
tak ze autor mial peine zaufanie 
odnosnie do tej wartosci przy 
900 MHz. Autor testowal rowniez 
inne sztuczne obd^zenia, przedsta- 
wione na fot. 4. Wyniki pomiarow 
tych obciqzen przedstawiono w 
tabeli 1. 

Powyzsza metoda jest znako- 
mita do pomiaru okreslonej im- 
pedancji, lecz jak post^pic przy 
innych wartosciach impedancji? 
Metoda sprawdzenia dokladnosci 
przyrz^du do pomiaru impedan- 
cji w szerokim zakresie wielkosci 
impedancji zostala opisana w gru- 
dniowym numerze „RadCom" 
z roku 2011 w dziale antenowym, 
przy zastosowaniu AIM 4170 (uzy- 
wanego obecnie przez autora przy 
metodzie porownawczej). Szeroki 
zakres impedancji mozna uzyskac 
przez zastosowanie roznych elek- 
trycznych dlugosci kabla wspol- 
osiowego zakonczonego stalym 
obci^zeniem okolo 200 Q. 

Wygodniejsz^ metodq zmiany 
elektrycznej dlugosci kabla jest 
wykreslenie impedancji dla sze- 
regu roznych cz^stotliwosci. Jesli 
wyniki pomiarow umieszczone 
na wykresie Smitha, powinny one 
pokrywac si^ z okr^giem wspol- 
czynnika fali stoj^cej. Jakiekolwiek 
odchylenie od tego okr^gu wska- 
zuje na niedokladnosc pomiaru. 
Analizator AA-1000 ma mozliwosc 
automatycznego wykreSlenia 
szeregu wynikow pomiaru impe- 
dancji w calym zakresie roznych 
cz^stotliwosci, przyklad takiego 
wykresu pokazano na rys.2. Nie 


ma tu odchylen od pomierzonego 
okr^gu, co dowodzi, ze przyrzqd 
pomierzyl impedancji dokladnie. 
Okr^g nie jest dokladnie wspolo- 

siowy z markerem WFS 3:1 - przy- 
puszczalnie zostalo to spowodo- 

wane przez roznici pomi^dzy 
aktualn^ impedancji kabla wspol- 
osiowego a zalozon^ impedancji 
wpisani do oprogramowania. 

Wykres Smitha przedstawio- 
ny na rys. 2 ma znormalizowa- 
ni skali, gdzie 50 Cl jest repre- 
zentowane jako 1, 25 Cl jako 0,5 i 
100 £2 jako 2. 

Dodatkowo, wykres ma bar- 
dziej nowoczesni konwencji, 
w ktorej skala rezystancji (rzeczy- 
wistej) lezy w plaszczyznie pozio- 
mej, przy niskich impedancjach 
(lub zwarciu) po lewej stronie. 

Kalibracja 

Zaleti prawidlowo zaprojekto- 
wanych nowoczesnych analizato- 
row antenowych jest mozliwosc 
kalibracji. Do tej kategorii zali- 
cza sii AA-1000 firmy RigExpert. 
Kalibracja umozliwia skalibro- 
wanie przewodu liczicego przy- 
rzid z anteni tak, ze zapewnia on 
transformacji impedancji jeden 
do jednego w calym kalibrowa- 
nym zakresie cz^stotliwosci. Ka- 
libracji uzyskuje sii przy uzyciu 
trzech roznych standardow kali- 
bracyjnych, to jest „otwartego", 
„zamkniitego" i „obciizonego' / , 
zwykle 50 Q. Standardy te powin- 
ny bye wysokiej jakosci, szczegol- 
nie przy przeprowadzaniu kali- 
bracji kabla na UKF. Standardy 
kalibracyjne nie si dostarezane 
wraz z AA-1000. 

TDR - reflektometr 
w dziedzinie czasowej 

Analizator AA-1000 dyspo- 

nuje opeji zwani reflektometrii 
w dziedzinie czasowej (Time Do- 
main Reflectometry). Znajduje ona 
zastosowanie do lokalizaeji nied%- 
glosci impedancji lub uszkodzen 
w liniach przesylowych. 

Tradycyjne przyrzidy TDR 
dzialaji przez wysylanie krotkich 
impulsow elektrycznych (odpo- 
wiedz impulsowa) lub impulsow 

0 funkcji skokowej (odpowiedz 
skokowa) przez linii przesylowi 

1 analizowanie odbitego przebiegu. 
Opoznienie czasowe, amplituda 
i ksztalt odbitego impulsu okresla- 
ji miejsce i charakter nieciiglosci 
lub uszkodzenia. 

Wedlug podrieznika uzyt- 
kownika, AA-1000 ma odmienni 
techniki pomiarow TDR. Naj- 


Obciqzenie 

Pomierzone R ± jX na cz§stotliwo£ciach: 

21 MHz 

200 MHz 

400 MHz 

900 MHz 

Wyrob wtasny 

194 

95,4 

41,6 

26,7 + 

204 £2 

-J47 

-J77 

-J37 

J21 

General 
Radio GE 
1602 50 £2 

50,4 jO 

50,2 jO 

49,0 
- j0,2 

48,3 + 
jl >9 

General Radio 

50,0 jO 

49,0 

48,0 + 

51,0 + 

874 WM 50 £2 

-jo,i 

j2,0 

J1.4 

RS 50 V 

52,0 

-J1.2 

48,0 
— j0,6 

45,0 
— j3,0 

51,0 + 
J1.4 


Tabela 1. Pomiary czterech roznych obciqzeri dla 21, 200, 400 
i 900 MHz. 


RigExpert 

All parameters 


900 000 kHz SWR 104 
Rl 33 2 dB 7 S18 0 

R 517 Q X -14 0 

C 1264 pF 
RII518 0 Xll -191610 

CII OlpF 


AA-1000 


Fot. 2. Ekran AA-1 000 z wynikami pomiarow WFS, stratnotai 
odbicia, |Z| (wielkoSci impedancji), 



Rys. 2. Zdjity za pomocq AA-1 000 wykres impedancji Smitha, 
dla obciqzenia 204 Cl dotqczonego przez 3 m kabel wspofosiowy 
5D-2V 50 Cl, w zakresie cz^stotliwoSci od 118 do 150 MHz. Dane 

pokazane przy zmiennym markerze 

pierw R i X (rzeczywisty i urojony 
skladnik impedancji) s$ mierzone 
w calym zakresie cz^stotliwosci 
(do 1000 MHz). Nast^pnie odwro- 
cona szybka transformata Fouriera 
(IFFT - Inverse Fast Fourier Trans- 
form) jest wprowadzana do de- 
ny ch. Na ich podstawie obliczana 
jest odpowiedz impulsowa i odpo- 
wiedzi skokowe. 

Przykladowe przedstawie- 
nie przebiegu TDR pokazano na 
rys. 3. Na osi poziomej pokazano 
fizyezn^ odleglosc do nieci^glo- 
sci, zas na osi pionowej pokazano 
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TESTY 


Przyrzqdy pomiarowe w.cz. 




wspolczynnik odbicia (0 dla dopa- 

sowanej impedancji obciqzenia, -1 
dla linii zwartej na koncu, zas +1 
dla linii rozwartej). 

Podsumowanie 



Rys. 3. Zdjqty za pomocq AA-1000 wykres TDR dla obciqzenia 
204 Cl dolqczonego przez 3 m kabel wspbtosiowy 5D-2V 50 Cl. 


Wedlug autora, AA-1000 jest 
dokladny w szerokim zakresie 

cz^stotliwosci i jest przyrzqdem 
latwym i wygodnym w uzyciu. 
Wszystkie pomiary i zapami^tanie 
wynikdw mogq byd przeprowa- 
dzone bez doiqczonego kompute- 
ra. Autor wykorzystywal tak inten- 
sywnie przyrzqd do rozwiqzania 
podstawowych zagadnien linii 
przesylowych i standarddw, ze 
w koncu XYL zapytala go, kie- 
dy w koncu przestanie bawic si^ 
tq nowq zabawkq.Istotnq sprawq 
jest okreslenie, dla jakiego ryn- 
ku przeznaczony jest analizator 
AA-1000? W Wielkiej Brytanii nie 
ma pasm amatorskich mi^dzy 440 
MHz i 1000 MHz, tak wi^c, pomi- 



Fot. 3 Tylna strona AA-1000, pokazano 

miejsce na akumulatorki i tadowarkq. 


mo ze jest to przydatny przyrzqd 
w krotkofalarstwie, ponad polowa 
jego zakresu jest nieprzydatna. 

Jednakze przyrzqd prawdo- 
podobnie znajdzie zastosowanie 
komercyjne u szerokiego grona 
uzytkownikdw powyzszej cz^sci 
widma UKF. AA-1000 jest dost^pny 
w firmie KM KUK Limited (www. 
mixw.co.uk) w cenie 1050 GBR 

Peter Dodd G3LDO 
Z „RadCom" 8/2012 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 




Zamowienie na prenumerat$ 


Zamawiam prenumerate „Swiata Radio” H Dane adresowe prenumeratora: 


Kupon wazny do 15.11.2012 


(patrzstr. 12 ) 
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(tytko dla nowyr.h Prerumeratorow) 
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12 numeruw w cerfe S6 l\ (tylky did aklywryeli cduukOw PZK) 
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□ p/osze o przyslarie fakiory proCorma 
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Swoje [xvAvnam satiW'Init. 

Czytefny podp*&: 


ZamOwienie przefclij lak&em: 22 257 84 00 
e-mailem; prenumerata@avt.eom.pl 

lub pnezt^ na adres: AVT-Korporacja, ul, Leszczynowa 11. 03-197 Warszawa 


JmTp (Nazw&l 


Hazvwsko 




Miejscowoid 


e-mait: 
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fawwy VAT 
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Upowazr lam Wydawriclwo AVT Korporacia Sp. zo o. do wystawienia 
,'aklui , VAT t>ez moj«jc pod pis u 


Ciytehtr pedpt* 
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Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 

Nowe programy dyplomowe 


SUliTOi I91S3 MJAQm 



Zutawska Kolej Dojazdowa 

Wydawc^ dyplomu jest Trdjmiej- 

skie Stowarzyszenie Krotkofa- 
lowcow SP2KDS, Klub Krotkofa- 
lowcow Jantar SP2PHA, Szkolny 
Klub Krotkofalowcow przy Ze- 

spole Szkdl L^cznosci w Gdafisku 
SP2PTL, Radioklub Pomorskie- 
go Zarz^du Okr^gowego LOK 
SP2KAC, Tczewski Klub Krotko- 
falowcow SP2KMH i Pomorskie 
Towarzystwo Milosnikdw Kolei 
Zelazny ch. 

Celem dyplomu jest upami^tnie- 
nie historii kolej w^skotorowej na 
Zulawach, promocja Zulawskiej 
Kolei Dojazdowej i regionu Zulaw, 

Dyplom jest wydawany beztermi- 
nowo od 15 sierpnia br. czyli od 10. 
rocznicy reaktywowania planowe- 

go ruchu na ZKD. 

Nalezy zdobyc 100 punktdw wg 

klucza: 

- stacje okolicznosciowe zwi^zane 
z Zulawskq. Kolej ^ Dojazdow^ 

(SN10ZKD): 30 pkt. 

- stacje klubowe: SP2KAC, 
SP2KDS, SP2KMH, SP2PHA, 
SP2PTL: 20 pkt. 

- stacje czlonkow klubow: 
SP2KAC, SP2KDS, SP2KMH, 
SP2PHA, SP2PTL: 10 pkt. 

- pozostale stacje z miejscowosci 
gdzie przechodzi linia kolejowa 
Zulawskiej Kolei Dojazdowej: 
5 pkt. 

- l^cznosc ze stacje z jad^cego po- 
ci^gu Zulawskiej Kolei Dojazdo- 
wej dodatkowo: 20 pkt. 

L^cznosci z tymi samymi stacjami 
mozna powtarzac na innych pa- 
smach lub innymi emisjami, a dy- 
plom dla nasluchowcdw b^dzie 
wydawany na zasadach jak dla 
nadawcow 

Pasma i emisje dowolne. 

Koszt dyplomu 10 zl lub 5 IRC. 
Numer konta: 40 1090 2617 0000 


0001 1078 8384. Przy odbiorze 
osobistym, jak rdwniez dla czlon- 
kow klubow SP2KAC, SP2KDS, 
SP2KMH, SP2PHA, SP2PTL dy- 
plom bezplatny. Zgloszenia na 
adres Award Managera: Andrzej 
Wisniewski, Ogrodowa 28, 82-103 
Stegna 

sq2ajn@wp.pl 

Nalezy przeslac log w formacie 
GCR (potwierdzenia l^cznosci 
w formie kart QSL nie s$ wy- 
magane). http://www.sp2kds.pl 
http://sp2pha.republika.pl http:// 
sp2kmh.qrz.pl http://ptmkz.pl 



DYPLOM 


n .«« 

m •***.*• ' 

3/ m luxmir 



Ogolnopolskie 

wspotzawodnictwo „Wtoczykij” 

Termin wspolzawodnictwa: 1 
stycznia - 31 grudnia 2012 
Organizator: Marek SP9HTY 
Cele: promowanie programow dy- 
plomowych: Zamki Polskie, Flora, 
Fauna - SPFF, Obserwatoria Astro - 
nomiczne - SPAO, Szczyty Gorskie 
- SOTA, Polskie Latarnie Morskie 
Zakres wspolzawodnictwa: pasma 
160 m - 10 m, emisje CW, SSB, 
RTTY. Wspolzawodnictwo obej- 
muje stacje indywidualne i klubo- 
we za prac^ z terendw (obiektdw) 
zaliczanych do wyzej wymienio- 
nych programow dyplomowych. 
Zalicza si^ prac^ spoza stalego 
miejsca zamieszkania wskazanego 
w pozwoleniu radiowym. 
Punktacja: za przeprowadzenie 
min. 100 l^cznosci (stacje klubo- 
we 300) z zamku lub terenu przy- 
rodniczego (SPFF) lub obserwa- 
torium astronomicznego (SPAO), 
lub szczytu gorskiego, wzniesienia 
(SOTA), lub z latarni morskiej - 1 
pkt. Jezeli l^cznosci przeprowa- 
dzono z terenu, kt6ry zalicza si^ 
do kilku programow dyplomo- 


wych, punkty si^ sumuj^ (np. za- 

mek na terenie SPFF). 

Uwagi: ten sam teren (obiekt) 
moze bye zgloszony tylko raz 
przez tego samego zglaszaj^cego. 
Mozna sumowac l^cznosci z ko- 
lejnych aktywnosci. Jednoczesna 
praca z kilku terenow (obiektow) 
uznawana jest za prace z jedne- 
go terenu (obiektu), np. pomnik 
przyrody na terenie parku kraj- 
obrazowego. 

Klasyfikacja: 

- Single Operator (SO) - klasyfi- 
kacja zostanie przeprowadzo- 
na w przypadku udzialu mini- 
mum dziesi^ciu uezestnikdw, 
z ktdrych kazdy z nich wezmie 
udzial w pracy z minimum pi^- 
ciu terenow (obiektow). 

- Multi Operator (MO) - klasyfi- 
kacja zostanie przeprowadzona 
w przypadku udzialu minimum 
pi^ciu uezestnikdw, z ktdrych 
kazdy wezmie udzial w pra- 
cy z minimum pi^ciu terendw 
(obiektow). 

Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow. 

Nagrody: sponsorem nagrod jest 
Marek SP9HTY 

pierwsze miejsce - dyplom, pu- 
char lub grawerton 
drugie i trzecie miejsce - dyplom 
Po pozyskaniu sponsorow pula 
nagrdd zostanie zwi^kszona. 
Wyniki publikowane b^d^ na 
portalu PZK http://www.pzk.org. 
pi oraz Sl^skiego Oddzialu PZK 
http://www.pzk.katowice.pl. Wy- 
niki koftcowe ogloszone zostan^ 
do koftca marca 2013 roku. 
Zgloszenia oraz wszelk^ korespon- 
deneje zwi^zan^ ze wspomnianym 
wspdlzawodnictwem nalezy prze- 
sylac na adres: sp9hty@interia.pl. 
Zgloszenie musi zawierac nast^- 
puj^ce informaeje: 

- znak zglaszaj^cego i oznaezenie 
obiektu np. SP9HTY_SPFF-1001, 

- dat$ aktywnosci oraz liczb$ prze- 
prowadzonych QSO 

- inne (np. w przypadku rowno- 
czesnej pracy z kilku obiektow 

- ich oznaezenia) 

Nie jest wymagane przesylanie 
pliku z wykazem przeprowadzo- 
nych QSO. Komisja zastrzega sobie 

mozliwosc poproszenia o przesla- 
nie wykazu l^cznosci z wybranej 
aktywnosci. Termin zgloszenia - 
60 dni od zakohezenia aktywnosci. 



Na stronie PZK zna|- 

duje si| regulamin 

dekawego dyplomu 
sponsorowanego 

przez Starostg Po- 
wiatu MySliborskiego 
(riekawy przyklad 
wsp6lpracy pomifdzy 
samorzqdem, 
a krotkofalowcami). 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W sierpniu br. odbyto si? kilka waznych imprez krotkofalarskich o zasi?gu mi?dzynarodowym: XXII 
Mi?dzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski ARDF w Zakopanem, XIV Zjazd Techniczny UKF w Zieleri- 
cu, Otwarte Mi?dzynarodowe Mistrzostwa HST „Puchar 2012” w Skierniewicach. 


Z zycia klub6w i oddziatbw PZK 



Klubowy Oskar dla Armanda SQ3QFE 


Piknik Eterowy SP-0K-0M 
Koniakow 2012 

W dniach 14-15 lipca br. w Ko- 
niakowie odbyl VII Piknik Eterowy 
SP-OK-OM Koniakow 2012. Krot- 
kofalowcy z Mikolowskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP9PKS organizu- 

takie spotkania, pocz^wszy od 
2006 r., a miejscem spotkania jest 
gospoda i pensjonat „Koronka" 
w Koniakowie. 

legoroczny piknik zbiegl sic z XVI 
Dniami Gminy Istebna i obchoda- 
mi 300-lecia Koniakowa. W drugi 
weekend lipca pensjonat Koronka 
zapelnil sic, byly tez namioty oraz 
przyczepy kempingowe. Przyjechali 
krotkofalowcy i uzytkownicy CB- 
Radio, a takze sympatycy naszego 
hobby z rodzinami. Przez dwa dni 
piknik odwiedzilo ok. 200 uczestni- 
kow, glownie ze sl^skiego oraz ma- 
lopolskiego SP9; byli tez z SP3, SP5, 
SP6, SP7, OM i nawet PA3. 

Otwarcie sobotniego spotka- 
nia bylo naprawdc huczne, gdyz 
po raz trzeci z udzialem Artylerii 
Brackiej. Rozpocz^lo sic wystrza- 
lem z mozdzierza i salwy z ha- 
kownic (Adam SQ9CNK, Henryk 
SP9FHZ oraz Tomek SP9RVI 53 
jednoczesnie czlonkami bractw 
strzeleckich). 

Po grupowym zdjcciu nast^pi- 

lo oficjalne przywitanie wszyst- 


kich uczestnikow przez Henryka 
SP9FHZ, ktory przypomnial histo- 
ric powstania pikniku (w marcu 
2006 roku na spotkaniu samorz^- 
dowcow w Istebnej, dzi^ki pani 
wojt Danucie Rabin, narodzil sic 
pomysl pikniku). Od tego cza- 
su, z roku na rok, organizatorzy 
staraj^ sic, by jego program byl 
bogatszy i bardziej roznorodny. 
Uczestnikom rozdawane oko- 
licznosciowe identyfikatory z pick- 
n$ grafik^ i lokalnymi motywami 
goralskimi, co jest unikaln^ pa- 
mi^tk^ ze spotkania, zwlaszcza ze 
drukowane sq indywidualnie. 


W tym roku piknik zaszczycili 
swoj^ obecnosciq micdzy inny- 
mi: Armand SP3QFE (krajowy ko- 
ordynator PZK ds. ARISS), Jerzy 
SP5BLD (Radiowy Biuletyn Infor- 
macyjny), Tadeusz SP9HQJ (sekre- 
tarz ZG PZK), Andrzej SP9NWE 
(prezes Sl^skiego OT PZK), Ar- 
tur SQ9BDB (skarbnik i QSL Ma- 
nager Sl^skiego OT PZK), Adam 
SQ9CNK (Bracia Kurkowi Grodu 
Zabrzanskiego). 

Nastcpnie gosci przywital To- 
masz SP9RVI (sekretarz klubu 
SP9PKS) i Piotr SP9TPZ oraz An- 
drzej SP9NWE (prezes Sl^skiego 



Oczestnicy Pikniku Eterowego SP-0K-0M Koniakow 2012 
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Budowa prostego klucz telegraficznego 

OT PZK), a takze ladeusz SP9HQJ, 
ktory obdarowal zebranych mapa- 
mi Swiata z prefiksami krotkofalar- 
skimi. 

Pierwszej prezentacji audio- 
wizualnej i wyst^pienia Ar man- 
da SP3QFE wysluchano z duzym 

zainteresowaniem, wszak Klub 
SP9PKS ma w tym temacie niema- 
ly udzial. 

Nast^pnie SP9TPZ wr^czyl 
SQ3QFE klubowego Oskara z nu- 
merem 15., ktorego co roku przy- 
znaje si^ darczyncom i dobrodzie- 
jom Klubu SP9PKS (lista dotych- 
czas wyroznionych znajduje si^ 
na stronie http://www.sp9pks.pl/ 
galeria/katalog Klubowe_Oskary). 

Wyroznienie w postaci oko- 
licznoSciowego grawertonu za 
wklad pracy i duze zaangazowa- 
nie w dzialalnoS£ Klubu SP9PKS 
zostalo wr^czone Piotrowi SP9TPZ 
przez sekretarza klubu Tomasza 
SP9RVI. 

Mariusz SP9AMH przedstawil 

swoje liczne doSwiadczenia z ama- 
torskiej pracy QRP Ciekawostk^ 
bylo tez zaprezentowanie przez 
Mariusza „portablowych" kluczy 
telegraficznych. Natomiast wymy- 
Slony przez niego ciekawy i kon- 
trowersyjnych temat: „Duzo za 
grosze, czyli miec czy bye w krot- 
kofalarstwie" wywolal wiele dys- 
kusji i polemik (kazdy dyskutant 
staral si^ obstawac przy swoim 
stanowisku). 

Grzegorz SP9SDZ prezentuj^c 
sprz^t i akcesoria do APRS oraz 
dziel^c si^ swoj$ wiedz^ i do- 
Swiadczeniem, zgromadzil wokol 
siebie rowniez wielu sluchaczy. 
Ciekawe ilu kolejnych nadawcow 
zarazil do pracy t$ emisj^? 

W dalszej czq&ci Piotr SP9TPZ 
przyst^pil do realizaeji cz^Sci kon- 
kursowej pikniku i na pocz^tek 
oglosil „Quiz techniczny, kon- 
kurs z nagrodami". Uczestniczylo 
w nim 17 osob, a 1. miejsce zdobyl 
Bartek SQ90RX. 


W konkursie plastycznym „Moj 
tata (moja mama) przy radiosta- 

cji" zaangazowalo si^ 11 dzieci 
i wszystkie zaj^ly 1. miejsce, wi^c 
zostaly nagrodzone. 

Najwi^ksz^ frekwencj^ i uzna- 
niem cieszyla si^ radiowa zabawa 
techniczna /Telegraf". 

Polegala na wlasnor^cznym 
wykonaniu klueza telegraficznego 
z brz^ezyka, baterii i klueza ze spi- 
naeza, oraz nadania swego imienia 
alfabetem Morse' a. Zarowno male 
dzieci, jak i dorosli bawili si^ przy 
tym wspaniale, co po raz kolejny 
utwierdza w przekonaniu, ze tele- 
grafia nie odeszla calkiem do lamu- 
sa. Wydaje si^, ze to co jest najprost- 
sze daje zdecydowanie wi^cej satys- 
fakcji niz rzeezy skomp liko wane . 

Dla ch^tnych malolatow byla 
tez mozliwoSc skladania kartono- 
wego modelu PW-SATi 



Dzi^ki Markowi SQ9KPD udalo 
si^ zorganizowac dla pah ciekawy 
pokaz i konsultacje kosmetyezne 
pod haslem „b^dz pi^kna takze 
przy TRX-ie". Panie byly tym fak- 
tem mile zaskoezone. 

Konkurs z nagrodami podzielo- 
ny byl na etapy. Na jego zakoneze- 
nie wylosowano dodatkow^ na- 
grod^ glownq w postaci telefonu 
komorkowego. 

Prezentowana byla wystawa 

tworczoSci konstruktorskiej czlon- 
kow klubu P9PKS, a za spraw$ Ar- 
tura SQ9BDB dzialalo Biuro QSL 
Sl^skiego OT PZK. Czynna byla 
tez gielda sprz^towo-krotkofalar- 
ska oraz stoisko z okolicznoSciowy- 
mi koszulkami z logo pikniku. 

Pracowala takze radiostaeja klu- 
bowa SP9PKS oraz funkcjonowala 
„Biblioteka radioamatora", w kto- 
rej dost^pne byly ciekawe artykuly 
na temat anten i konstrukcji krot- 
kofalarskich oraz materialy infor- 
macyjne i reklamowe firm produ- 
centow sprz^tu krotkofalarskiego, 

Mozna bylo takze zrobic so- 
bie fotografi^ z miejscowym „pe- 
kaesikiem" i wpisad si^ do ksi^gi 
pamiqtkowej pikniku. W sobotni 
wieezor odbyl si^ HAM_Festyn 
i biesiada przy grillu, jeszcze poz- 
niej Pawel SQ9MSD poprowadzil 
„Kosmiczny bal krotkofalarski" 
przy muzyee elektronieznej. 

Niedzielne spotkanie krotko- 
falowcow rozpocz^l juz o godz. 
8.00 Adam SQ9CNK wystrzalem 
z mozdzierza, co bylo swego ro- 


Prelekcja Grzegorza SP9SDZ na temat APRS 
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dzaju „pobudk^ dla opornych". 
Nastqpnie nastal czas na realizacj^ 
sportowo-rekreacyjnej cz^sci pik- 
niku. Piotr SP9TPZ przeprowadzil 
tradycyjn^ juz konkurencj^ „Rzut 
murzynkiem". 

W kategorii m^zczyzn zwyci^- 
zyl Mirek SQ9MYN, a w katego- 
rii kobiet Katarzyna XYL Marka 
SQ9KPD. 

Nast^pnie Adam SQ9CNK 

zorganizowal turniej strzelecki 
w kategorii pistolet pneumatycz- 
ny. W kategorii m^zczyzn wzi^lo 
udzial 21 uczestnikow (1. miejsce 
zdobyl Grzegorz SP9SDZ), a w ko- 
biecej cz^sci 12 uczestniczek (zwy- 
ciqzyla Kasia YL Macka SQ9NIS). 

0 godz. 13.00 nast^pilo podsumo- 
wanie niedzielnego wspolzawod- 
nictwa oraz rozdanie dyplomow 

1 nagrod. 

Bylo tez podsumowanie cate- 
go VII Pikniku, podzi^kowania 

uczestnikom za udzial i zaprosze- 
nie za rok. Przygotowania do ko- 
lejnego zaczynaj^ si^ praktycznie 
juz na etapie podsumowania obec- 
nego - stwierdzil Henryk SP9FHZ. 

Szczegolne podzi^kowania na- 
lez^ si^ sponsorom, Sl^skiemu Od- 
dzialowi PZK oraz Stowarzyszeniu 
Bezpieczny Powiat Mikolowski. 

Prezenty, gadzety i materialy 
reklamowe na nagrody dla ak- 
tywnych przekazali: Starostwo 
Powiatowe w Mikolowie, Gmi- 
ny Laziska Gorne, Orzesze, Or- 
nontowice, Wyry, MOSIR Lazi- 
ska Gorne, MPGK Laziska Gorne, 
Gminny Osrodek Kultury Istebna, 
CONSPARK Gdynia dealer YAESU 
(banner, prospekty i gadzety), 
ICOM Polska z Sopotu (prospekty, 
gadzety). 


Zyczliwosc i przychylnosc wy- 
zej wymienionych powoduje, 
ze Piknik Eterowy ma si^ niezle. 
Smialo mozemy powiedziec, ze 
w srodowisku krotkofalowcow 
miejscowosd Koniakow to juz nie 
tylko koronki, to takze Piknik Krot- 
kofalarski. 

Serdeczne podzi^kowania dla 
czlonkow Mikolowskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP9PKS. 

Na podstawie relacji Henry ka 
SP9FHZ i Tomka SP9RVI 

XIII Zlot Krotkofalowcow 
w Gliczarowie Gornym 

W dniach 28 i 29 lipca br. w Gli- 
czarowie Gornym odbyl si^ XIII 
Zlot Krotkofalowcow, ktorego go- 
spodarzem, jak co roku, byl kolega 
ks. Szczepan Gacek SP9VRJ. 

Otwarcie spotkania odby- 
lo si^ przed samym egzaminem. 
W wypelnionej sali egzaminacyj- 
nej Szczepan SP9VRJ oraz Bozena 
SP9MAT przywitali przybylych 
gosci, uczestnikow oraz zdaj^cych 
egzamin, zycz^c mite go pobytu, 
wielu ciekawych spotkan i roz- 
mow, zas zdaj^cym „potamania 
dlugopisow" na egzaminie. 

Do panstwowego egzaminu na 
Swiadectwo uzdolnienie przyst^pi- 
to kilkanascie osob. 

Po ogloszeniu wynikow egza- 
minu i obiedzie rozpoczqla si^ au- 
diowizualna prezentacja progra- 
mow przygotowanych przez Tom- 
ka SP9ITP oraz Rafata SQ9MCI. 

Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych zaprezentowala w bar- 
dzo ciekawy sposob wyprawy zi- 
mowe na zamek w Wisniczu No- 
wym oraz na Turbacz. Sluchacze 



Cz uczestnikow XIII Zlotu KrOtkofalowcOw w Gliczarowie GOrnym 


przekonali si^, ze warunki pracy 
byty spartanskie, zwtaszcza praca 
stacji na szlaku prowadz^cym na 
Turbacz, ale mozliwosc sprawdze- 
nia wtasnego sprz^tu i anteny byta 
silniejsza od mrozu i sniegu. 

Rownie ciekawy byt po- 
kaz przygotowany przez Rafata 
SQ9MCI z wyprawy na Islandiq. 
Byta mozliwosc podziwiania catej 
wyspy, mi^dzy innymi gejzerow, 
z ktorych stynie Islandia, roSlin- 
nosci i, co najwazniejsze, pracy 
radiostacji. 

Po ogloszeniu wynikow zawo- 
dow SP YL Contest oraz zawodow 
QRP im. Janusza Twardzickiego 
SP9DT za rok 2012, ostatnim punk- 
tern popotudniowego spotkania 
dotycz^cym prezentacji byt wy- 
klad, przygotowany przez Krzyska 
SP9SVH, na temat D-Star. W spo- 
sob jasny i prosty autor przedsta- 
wit ide^ pracy systemu, w tym 
prac^ urz^dzen poprzez przemien- 
niki. Program pierwszego dnia 
zakonczyl si^ wspolnym grillowa- 
niem. 

Drugi dzien zlotu uplyn^l bar- 
dzo szybko. Po mszy swi^tej od- 
prawionej przez ks. Szczepana 
SP9VRJ zostalo zrobione pami^t- 
kowe wspolne zdj^cie ibyta mozli- 
woSc: postuchania kapeli goralskiej, 
ktora swoim wyst^pem uswietnila 
msz^ oraz przygrywala do obiadu. 

Warto przypomniec, ze Glicza- 
row Gorny to miejscowosd polo- 
zona w woj. malopolskim (w pow. 
tatrzanski, gm. Biaty Dunajec), na 
wysokosci 900-1006 m n.p.m., co 
stwarza doskonate warunki pracy 
na UKF. 

Jak co roku na spotkanie przy- 
byli koledzy wraz z rodzinami, nie 

tylko z Matopolski, ale z roznych 
zak^tkow Polski (SP2, SP5, SP8 
i SP9). GoScil tez redaktor naczelny 

Radiowego Biuletynu Informa- 
cyjnego (Jerzy SP5BLD), wicepre- 
zes ZG PZK (Piotr SP2JMR) oraz 

przewodnicz^cy GKR (Henryk 

SP9FHZ). 

W dniach od 15-31 lipca 2012 r. 

pracowata stacja okolicznosciowa 

SN0GG. 

Zarz^d MSK OT PZK w Krako- 
wie sktada serdeczne podzi^ko- 

wania paniom, ktore zapewnily 
uczestnikom wspanial^ kuchni^ 
(pani Janinie, Krysi SQ9CHO oraz 
Jozefie SQ9MCB), a takze wszyst- 
kim, ktorzy przyczynili si^ do 
organizacji zlotu oraz pomagali 
w czasie jego trwania (mlodzie- 
zy z Gliczarowa Gornego oraz 
Adamowi SP9XUM i Tomkowi 
SP9SCZ). 
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XIV Zjazd Techniczny UKF 

W dniach 15-19 sierpnia 2012 
roku w Zielencu odbyl si^ XIV 
Zjazd Techniczny UKF, ktory zgro- 
madzil okolo 120 osob (70 zareje- 
strowanych uczestnikow). 

Miejscem spotkania byl hotel 
„AGAL" i osrodek „Pegaz", a trady- 
cyjnie w spotkaniu uczestniczyli 
tez goscie z Czech, Niemiec, Slo- 
wacji oraz Chorwacji. 

Organizatorami spotkania byl 
Sudecki Oddzial Terenowy PZK 
i Stowarzyszenie Polski Klub UKF 
oraz Sudecki Klub Mikrofalowy 
SP6KBL (SP6GWB, SQ6IYR). 

Duzym powodzeniem cieszyly 
si^ referaty techniczne przygo- 
towane i zaprezentowane przez 
kolegow, W pi^tkowy wieczor mia- 
ly miejsce dwa referaty: „Krotko- 
falarstwo w kosmosie" (Krystian 
SQ2KL) i „Bikon 50 MHz-10 GHz" 
(Jan OM3ID). 

W sobot^ po otwarciu Zjazdu 

Technicznego UKF przez Stanisla- 
wa SP6GWB, Maciej SP7TEE od- 
czytal wyniki wspolzawodnictwa 
„TOP ACTIVITY UKF-2011" i od- 

bylo si^ wr^czenie zwyci^zcom na- 
grod (dyplomow i pami^tkowych 

grawertonow). 

Nast^pnie odbyly si^ kolejne 

ciekawe referaty techniczne przy- 
go to wane przez kolegow specjali- 
zuj^cych si^ w mikrofalach: 

- „Low Cost Transverter for 3,4 
GHz-Band" (Roman DJ6EP), 

- „Transwerter 47GHz z przed- 
wzmacniaczem OK1FPC" (Mi- 
lan OK1UFL), 

- „Bikon 24 GHz sterowany wzor- 
cem rubidowym" (Pavel OK1AIY). 


Potem bylo zdj^cie grupowe 
uczestnikow zjazdu oraz ognisko. 

Duzym zainteresowaniem cie- 
szyla si^ gielda krotkofalarska, spo- 
tkania w grupach zainteresowan 
oraz wycieczka piesza do Masary- 
kowej Chaty. 

W sobotni wieczor mialy miej- 
sce dwa ostatnie referaty: „Siec au- 
tomatycznych stacji pogodowych 
SROWX" (Michal SQ6JNX) oraz 
„Uruchamianie transwertera na 
pasmo 9 cm" (Roman DJ6EP). 

W niedziel^ po sniadaniu czqsc 
uczestnikow zjazdu brala udzial 
w Zawodach Provozni Aktiv OK. 

„Krotkofalarstwo w kosmosie" 

Referat przedstawil Krystian 
SQ2KL (czlonek Morskiego Klubu 
L^cznosci SP2ZIE Szkuner z Gdy- 
ni, pasjonat kosmosu). E^cznosciq. 
ARISS zajmuje si^ od 2002 r. (w 
2007 r. obronil prac$ dyplomo- 
wq. „Stacja Naziemna Amatorskiej 
L^cznosci Satelitarnej", a w 2010 
r. rozpocz^l prace „Laboratorium 
l^cznosci satelitarnej i kosmicz- 
nej"), a od wiosny tego roku takze 
programem GAM. 

ARISS jest organizacjg. prowa- 
dz^cg. mi^dzynarodowy szkolny 
program edukacyjny, ktory po- 
wstal przy wspolpracy krotko- 
falowcow z panstw uczestnicz^- 
cych w budowie ISS oraz agencji 
kosmicznych (NASA, ESA, RKA, 
JAXA). Partnerami s$: AMS AT 
(AMateur SATellites) i krajowe sto- 
warzyszenia krotkofalarskie (u nas 
Polski Zwi^zek Krotkofalowcow). 

Celem programu jest populary- 
zacja astronautyki wsrod mlodzie- 


zy szkolnej i akademickiej poprzez 
mozliwosc przeprowadzenia obu- 
stronnej l^cznosci z zalogq. stacji, 
w ktorej sklad wchodzq. licencjono- 
wani radio amatorzy. t^cznosd te, 
zgodnie z oczekiwaniami, wywie- 
raj^ ogromne wrazenie na uczestni- 
kach, spelniaj^c wielkg. edukacyjng. 
i wychowawcz^ funkcj^. 

Czas przelotu ISS nad teryto- 
rium Polski trwa okolo 10 min (od 
horyzontu wschodniego do hory- 
zontu zachodniego). Tylko w ci^gu 
tego krotkiego czasu mozliwe jest 
prowadzenie bezposredniej l^cz- 
nosd radiowej, dlatego nawi^zanie 
l^cznosci wymaga doskonalego 
przygotowania technicznego oraz 
konieczne s^ specjalistyczne szko- 
lenia z zakwalifikowan^ wczesniej 
grup^ mlodziezy. 



Krystian SQ2KL (po lewej Maciej SP2RXX- administrator forum 
www.mikrofale.iq24.pl) 
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St^d jesli jest potrzeba dluz- 
szych seansow l^cznosci, to orga- 
nizacja ARISS zaleca przeprowa- 
dzanie l^cznosci przez telemost 
- l^cznosci sq. wtedy realizowane 
poprzez pol^czenie telefoniczne 
do krotkofalarskich stacji prze- 
kaznikowych, zlokalizowanych 
w optymalnych lokalizacjach na 
Ziemi. Zapewnia to dluzszy czas 
l^cznosci czy optymalne terminy 
(nawet dopasowanie do wydarzen 
specjalnych). 

W bezposredniej rozmowie 
z astronaut^ na ISS moze wzi^c 

udzial nawet 20 dzieci, ale oczeki- 
wanie w kolejce na odpowiednie 

„okno l^cznosci" trawa okolo 1,5 

roku. 

Warto skorzystac z autorskiego 

programu nauczania ZNEK (http:// 
znek.astronet.pl), jest program 
astronautyki dla szkol srednich 
z zastosowaniem nauki do eks- 
ploracji kosmosu, realizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Astro - 
nautyczne. 

W referacie Krystian SQ2KL 
wspomnial o udziale licealistow 

z trojmiejskich liceow bior^cych 
udzial w ZNEK oraz przedstawil 
kilka ciekawostek zwiqzanych 

z ARISS. 

Na przyklad, ze 2 osoby na 
100 uczestniczqce w programie 
ARISS zostaj^ aktywnymi krotko- 

falowcami (z tej grupy przybywa 
5 nowych licencji; wysoka stopa 
zwrotu). 

Aktualnie koordynatorem 
ARISS w Polsce (o wysokiej pozycji 

mi^dzynarodowej jako tzw. men- 
tor ARISS Europa) jest Armand 
Budzianowski SP3QFE. 

Dotychczas w Polsce bylo 10 
l^cznosci z ISS (1. Gdynia, 2. War- 
szawa, 3. Katowice, 4. Ostrowiec 
Swi^tokrzyski, 5. Plock, 6. Podgro- 
dzie, 7. Mikolow, 8. Gdansk, 9. Zu- 
romin, 10. Walbrzych) ijest 7 stacji 
oczekuj^cych (Kolo, Brzeznica & 
Stobierna, D^bica, Jaslo, Ostrow 
Wielkopolski, Suchacz, £rem). 

W dalszym wyst^pieniu SQ2KL 
wspomnial o interaktywnym 
programie nauczania astronomii 
w szkolach GAM (Global Astro- 
nomy Month), z ktorym mozna 
zapoznad si^ na stronie http:// 
www.pl.euhou.net. Przypomnial 
o sukcesie Klodzkiej Grupy EME 
(SP6JLW, SP60PN, SQ60PG) zwiq- 
zanym z pierwszq. l^cznosciq. SSTV 
EME z Polski. W ramach GAM wy- 
slano 10 obrazkow z konkursu dla 
dzieci „Moja wyprawa w Kosmos", 
ogloszony przez Fundacj^ Chal- 
lenger Polska i Polsk^ Akademi^ 
Dzieci oraz 31 prac z ogolnopol- 


skiego konkursu „Lecimy na Ksi^- 
zyc" ogloszonego przez klodzkq. 
grup§ EME, a takze 5 obrazow ze 
szkol i organizacji, ktore zglosily 
si$ z prosb^ o wyslanie ich logo 
(http://www.arisspolska.info/7ta- 
g = global-a stronomy-month) . 

W koncowej cz^sci prezentacji 
Krystian SQ2KL przyblizal ekspe- 
rymenty zwi^zane z nasluchem 
sygnalow sond kosmicznych. 
W szczegolnosd opisywal pierwszq. 
prob§ techniczn^ nasluchow sygna- 
low sond kosmicznych b^d^cych na 
skraju Ukladu Slonecznego. Ekspe- 
ryment polega na tym, aby odebrac 
sygnaly sondy Voyager, ktora znaj- 
duje si§ 118 j.a. (jednostek astrono- 
micznych - miliard mil morskich) 
od Ziemi. Voyager nadaje sygnaly 
w strong Ziemi z mocq. niecalych 
15 W przy antenie 3,4 m w pasmie 
8,4 GHz. Do celow tego ekspery- 
mentu wykorzystuje si$ najwi^kszy 
polski radioteleskop o srednicy 32 
m zlokalizowany w Piwnicach pod 
Toruniem. 

„Bikon 50 MHz-10 GHz" 

Pasma mikrofalowe praktycznie 
nie mogq. si§ rozwijac bez bikonow, 
ktore sluzq. jako wzorce cz^sto- 
tliwosci, pomagajq. prognozowac 
propagacj^, a cz^sto przez dlugie 
okresy dajq. jedyny sygnal slysza- 
ny na pasmie. 

Jan OM3ID ze Slowacji omowil 

dzialaj^ce i planowane do urucho- 

mienia bikony w Republice Slowac- 


kiej. Te stabilne zrodla cz^stotliwo- 
sci mogq bye wykorzystywane tak- 
ze przez polskich radioamatorow 
do testow i pomiarow odbiornikow 
w zakresach VHF-SHF. 

Slyszalnosc nadajnika wyno- 
si okolo 200 km, ale to zalezy od 
cz^stotliwosci i mocy (50-120 mW) 
oraz od zysku anteny i charaktery- 
styki promieniowania. 

Rozwi^zania techniczne biko- 
now zostaly tak dobrane, zeby 
mozna bylo latwo zamontowac 
czy wymienic na inne uklady. 

Zgodnie z nowymi warunkami 
pozwolenia kazdy bikon ma od- 
dzielny znak wywolawczy. 

OM3ID skonstruowal sterow- 
nik przystosowany do 10 bikonow 
na rozne cz^stotliwosci. Pierwszy 
generowany znak identyfikujq- 
cy okresla w jakim pasmie dziala 
nadajnik, np. V - VHF, U - UHF, 
C - pasmo C, X - pasmo X, a w na- 
st^pnej kolejnosd s^ indywidualne 
znaki okreslaj^ce lokalizacj^. Infor- 
maeja ta trwa okolo 15 s. Sygnal 
jest powtarzany przez 40 s, a na- 
st^pnie przez 5 s jest generowany 
o zmniejszonej sile o okolo 20 dB. 

Uklad klueza mikroproceso- 
rowego pracuje na ukladzie PIC 
16F876 (rysunek 1), przy czym 
program umozliwia generowanie 
do 16 roznych znakow. 

Oprocz sterownika niezb^d- 
nym elementem jest blok zasilaezy 
dostarczaj^cy napi^da ±15 V i ±5 
V o wydajnosci do 5 A. 



f 



Bikony slowackie w komplecie 
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kuje si^ na 24 GHz. 



Jan 0M3ID 

Aktiialnie w Republice Slowackiej 
pracuj^ bikony w 3 lokalizacjach: 
Bratislava J N 8 8 N E 450 m 
n.p.m.(sysop OM3ID): 

OMOMVA: 144,478 MHz, 0,1 W, 
dipol 

OMOMUA: 432,888 MHz, 0,1 W, 
dipol 

OMOMLA: 1296,888 MHz, 0,2 W, 
dipol 

OMOMTA: 2320,888 MHz, 0,05 W, 
dipol 

OMOMSA: 3400,888 MHz, 0,1 W, slot 
B.Bystrica JN 98 NT 1100 m n.p.m. 
(sysop OM7AC): 

OMOMVC: 144,456 MHz, 3 W, Yagi 
OMOMUC: 432,456 MHz, 1 W, Yagi 
Kosice KN 08 RU 900 m n.p.m. (sy- 
sop OM3WA) 

OMOMVB: 1 W, dipol 
OMOMLB: 1 W, dipol 

W Slowacji jeszcze nie ma licen- 
cji na bikony na 50 MHz,70 MHz, 
5760 MHz i 10368 MHz, ale ocze- 


Podsumowanie 
wspolzawodnictwa „TOP 
ACTIVITY UKF" 

Celem wspolzawodnictwa jest 
zwi^kszenie aktywnosci polskich 
UKF-owcow oraz rozwoj technicz- 
ny pasm UKF. 

Wspolzawodnictwo jest klasy- 
fikacj^ wielopasmow^ i obejmuje 

pasma UKF, w zakresie 50 MHz do 
241 GHz. 

Podstaw^ klasyfikacji s$ zglo- 
szenia przez uczestnikow wspolza- 
wodnictwa do TOP LISTY, prowa- 
dzonej przez Polski Klub UKF oraz 
zgloszenia indywidualne na adres 
sekretarza wspolzawodnictwa. 
Wspolzawodnictwo nie obejmuje 
l^cznosci z udzialem przemienni- 
kow naziemnych oraz transponde- 
row satelitarnych. 

Podstaw^ wspdlzawodnictwa 
sq. potwierdzone lokatory uzyska- 
ne przez uczestnika ze srednich 
lokatordw z terenu SP (niezalez- 
nie od emisji i rodzaju propagacji 
oraz bez wzgl^du na wlasnosd 
sprz^tu). 

Do wspolzawodnictwa zalicza 

si$ najkorzystniejsze potwierdzo- 
ne lokatory, uzyskane ze srednich 
lokatordw z terenu SR na rdznych 
pasmach UKF, od pocz^tku dzialal- 
nosci uczestnika indywidualnego 
wspolzawodnictwa. 

W wspolzawodnictwie stoso- 
wana jest zasada wspolczynni- 
kowego liczenia punktow za po- 
szczegolne pasma. 

Klasyfikowani aktywni 
uczestnicy, ktdrzy wykazani co 
najmniej na dwoch pasmach w za- 
kresie 50 MHz - 241 GHz. 

Podstaw^ klasyfikacji byl stan 
potwierdzonych lokatorow na 
dzien 31.12.2011 1 . 



Rys. 1. Szkic uktadu sterowania bikonow 



Nagrodzeni uczestnicy wspotzawodnictwa ,.T0P ACTIVITY UKF 
2011” (od lewej): Jurek SP3TL, Marek SP2MK0, Tomek SP5XMU, 
Roman SP6GZZ, Stanistaw SP6GWB, Stanislaw SP6MLK 
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Fundatorem nagrod jest Sudecki Oddziat Terenowy PZK 


Jako nagrody byly grawertony 
za trzy pierwsze miejsca w klasy- 
fikacji generalnej oraz za pierwsze 
miejsca w klasyfikacjach specjal- 
nych. Z kolei dyplomy przyznawa- 
ne s^ pierwszej dziesi^tce w klasyfi- 
kacji generalnej oraz za sze§c miejsc 
w klasyfikacjach specjalnych. 

Oto nagrodzeni we wspolzawod- 
nictwie ,TOP ACTIVITY UKF 2011" 
wg regulaminowego podzialu: 
Klasyfikacja generalna: 1. 
SP6GWB, 2. SP6MLK, 3. SP4MPB, 
4. SP6GZZ, 5. SP2MKO, 6. SP3JMZ, 
7. SP2JYR, 8. SP1MVG, 9. SP7DCS, 
10. SP6LB 

Najlepsza kobieta: 1. SP7RFE, 2. 
SP6RYL, 3. SP5NHF, 4. SQ60XL 
Najlepszy junior (do 35 lat): 1. 
SQ6ELV, 2. SQ6EMM, 3. SQ60XL, 
4. SQ60PG, 5. SQ5NF, 6. SQ6IYR 
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Przyrost punktowy: 1. SP5XMU, 
2. SP2MKO, 3. SP2FAV, 4. SP6MLK, 
5. SP1MVG, 6. SP4MPB 

Potwierdzone lokatory: 1. 
SP6GWB, 2. SP6GZZ, 3. SP4MPB, 
4. SP2MKO, 5. SP6MLK, 6. SP2JYR 
Aktywnosc na mikrofalach: 1. 
SP6GWB, 2. SP6MLK, 3. SP4MPB, 
4. SP3JMZ, 5. SP6RYL, 6. SP3TL 
Aktywnosc na VHF/UHF: 1. 
SP6GZZ, 2. SP6GWB, 3. SP2MKO, 
4. SP4MPB, 5. SP6MLK, 6. SP2JYR 

Tani transwerter 3,4 GHz 
wg Romana DJ6EP 

W zwi^zku z przywroceniem 
pasma w zakresie 9 cm amatorom 
w Polsce, Roman DJ6EP postano- 
wil opracowac prosty transwer- 
ter umozliwiaj^cy kolegom prac^ 
na tych cz^stotliwosciach. Urz^- 
dzenie jest tansz^ alternatyw^ do 
juz osi^galnych na rynku amator- 
skim transwerterow na 3,4 GHz 
np. duzo drozszego rozwi^zania 
DB6NT. 




Roman DJ6EP i jego transverter 3,4 GHz 



Wyktad Romana DJ6EP cieszyt sig duzym zainteresowaniem 


Po kilku miesi^cach intensyw- 

nej pracy i paru coraz lepszych 
prototypach, powstal kit transwer- 
tera, ktory spotkal si^ z wielkim 
zainteresowaniem uczestnikow 
spotkania. 

Transwerter DJ6EP jest zbu- 
dowany w ukiadzie pojedynczej 
przemiany cz^stotliwosci z 144 
MHz na 3400 MHz. Wymiary 
zmontowanego modulu wynoszq. 
148 x 74 x 40 mm. 

Urz^dzenie sklada si^ z podsta- 
wowych blokow: lokalnego oscyla- 
tora, tom nadawczego i odbiorcze- 
go oraz ukladow przel^czania i za- 
silania. Oscylator pracuje w ukia- 
dzie generatora stabilizowanego 
kwarcem o cz^stotliwosci 135,6667 
MHz (lub 90,444 MHz) oraz czte- 
rech powielaczy. Na wyjsciu LO 
otrzymuje si^ sygnal o cz^stotli- 
wosci 3256,00 MHz i poziomie 5 
mW, ktory poprzez filtr kubkowy 
i wzmacniacz AG303 jest doprowa- 
dzony do pojedynczo zrownowa- 
zonego mieszacza diodowego. 

W czasie nadawania na drugie 
wejscie mieszacza jest doprowa- 
dzany sygnal 144 MHz o maksy- 
malnej mocy 3 W (od 20 do 3000 
mW). Mieszacz jest zbudowany na 
diodach BAT15-099, a na wyjSciu 
ukladu znajduje si^ filtr kubkowy. 
Z mieszacza sygnal o cz^stotliwo- 
sci 3400 MHz zostaje wzmocniony 
w ukiadzie AG303 i podany na 
kolejny filtr kubkowy. 

Za filtrem znajduje si^ dri- 
ver transwertera zbudowany na 
AG604-086 i wzmacniacz na PHA- 
1 + . Ten trzystopniowy wzmac- 
niacz cz^sci nadawczej dopasowa- 
ny jest do opomosci 50 Q bez filtru 
dolnoprzepustowego. Maksymal- 
na moc wyjsciowa transwertera 
wynosi 160 mW, a wytlumienie 


produktow harmonicznych si^ga 

ponad 30 dB. 

Sygnal odbiorczy podany jest 
na tranzystor MGF 4919 (za kto- 
rym znajduje si^ prosty filtr), a na- 
st^pnie na dwustopniowy wzmac- 
niacz zbudowany na ukladach 
AG303. Tak wzmocniony sygnal 
doprowadzony jest do mieszacza, 
a nast^pnie do odbiornika trans- 
ceivera. Ogolne wzmocnienie torn 
odbiorczego wynosi ponad 23 dB 
(NF=l,5dB). 

Transwerter ma oddzieln^ re- 
gulacj^ wzmocnienia dla cz^sci 
nadawczej jak i odbiorczej. 

Uklad kluczowania jest zbu- 
dowany na polprzewodnikach, 
a przel^czanie nadawanie-odbior 
moze odbywac si^ za pomoc^ PTT 
lub napi^ciem stalym na przewo- 
dzie p.cz. 

Napi^cie zasilania transwertera 
moze zawierac si^ od 10,8 do 14,5 V 
(pobor pr^du przy nadawaniu si^ga 
400 mA, a przy odbiorze 200 mA). 
Do zasilania poszczegolnych ukla- 
dow uzyto stabilizatorow (78L06, 
78L05) oraz przetwornicy ICL7660. 

Warto dodac, ze Roman DJ6EP 
w pierwszym przedpoludniowym 
referacie dokladnie omowil bu- 
dow^ transwertera, a w drugim 
wieczornym, nie tylko omowil 
strojenie, ale i praktycznie pokazal 
jak to si^ robi. Proponowal tez 
uczestnikom spotkania mozliwosc 
przecwiczenia strojenia ukladu za 
pomoc^ jedynie uniwersalnego 
miernika (cala operacja zajmowala 
kilka minut). 

Schemat ideowy transwertera 
3,4 GHz DJ6EP wraz ze sposobem 
uruchomienia plytki zostanie za- 

mieszczony za zgod^ autora w jed- 
nym z kolejnych numerow „Swiata 

Radio". 
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Milan 0K1UFL demonstruje dziatanie swojego transwertera 47 GHz 



minimally liczb^ elementdw przy 

zachowaniu podwojnego wyko- 
rzystania modulow podczas odbio- 
ru i nadawania. 

Transwerter OK1UFL ma nast$- 
puj^ce parametry: 

- moc wyjsciowa: bez wzmacnia- 
cza 0,5-0 ,7 mW, ze wzmacnia- 
czem okolo 20-30 mW 

- liczba szumowa: okolo 7 dB 
(TRV) bez wzmacniacza 4,5 dB 
ze wzmacniaczem 

- napi^cie zasilania 12 V 

Transwerter wspolpracuje z an- 
ten^ paraboliczn^ o srednicy 42 cm 
oraz transceiverem FT290R (FM/ 
AM/SSB/CW) na pasmo 145 MHz. 

Zamiast przekaznika w urz^- 
dzeniu zostal zastosowany mecha- 
niczny przel^cznik zamieniaj^cy 
miejsca podl^czenia przed wzmac- 
niacza - wejscia z wyjsciem (rysu- 
nek 3). 

W urz^dzeniu jest zastosowany 
przedwzmacniacz OK1FPC, ktory 
ma wzmocnienie 23 dB i liczb^ 
szumow^ 4,3 dB. 

W mieszaczu dwudiodowym 
pracuj^ diody (nie wiadomo jakie, 
tajemnica wytworcy). Elementem 
ustalaj^cym cz^stotliwosc jest mo- 
dul TCXO 122,247 MHz. 

OK1UFL na tym urz^dzeniu 
przeprowadzil l^cznosci na dy- 
stansie 120-180 km. 



Transwerter 47 GHz po zdjgciu gornej pokrywy obudowy 


Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy transwertera z przefqcza- 

nym przedwzmacniaczem 


W przypadku wi^kszego za- 
interesowania autor moze przy- 
gotowac now^ partie kitdw tego 
urz^dzenia, w tym fachowo wyko- 

nane plytki na zloconym laminacie 
FR4/1 mm (wczesniej przy goto - 
wane zestawy zostaly rozprowa- 
dzone wsr6d zainteresowanych 
mikrofalowcow). 

„Transwerter 47 GHz 
z przedwzmacniaczem OK1FPC" 

Milan OK1UFL w swoim refe- 
racie zademonstrowal i omowil 
konstrukcj^ transwertera 47 GHz 
z przedwzmacniaczem OK1FPC. 

Zalozeniem, ktdre przyswiecalo 
autorowi w projektowaniu trans- 
wertera na pasmo mikrofalowe 0,6 
cm, byla mozliwie jak najwi^ksza 
prostota ukladu przy zachowa- 
niu dobrych parametrow i niskiej 
ceny. W urz^dzeniu zastosowal 



Rys. 3. Konstrukcja mechanizmu przetqczajqcego 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Podczas prezentacji Milan 

przedstawil tez inne rozwi^zania 
podobnego urz^dzenia, ktdre maj^ 
inne syntezery mechaniczne, jak 
rdwniez elektrycznie (byla tez kon- 
strukcja i schemat serwa). 

Wyst^pienie Milana i pokaz 
dzialaj^cego zestawu mikrofalowe- 
go potwierdzilo, ze zbudowanie 
w warunkach amatorskich urz^- 
dzenia nawet na 47 GHz moze bye 
zakonezone sukcesem. 


„Bikon 24 GHz sterowany 
wzorcem rubidowym" 

Pavel OK1AIY (znany czeski 
konstruktor i autor ksi^zek oraz 
artykulow z techniki mkrofalo- 
wej) na pocz^tku swojego refer atu 
omowil bikony w Republice Cze- 
skiej. 

Swoj^ uwag$ skupil na bikonie 
OKOEA pracuj^cym z wiezy tele- 

wizyjnej na Czarnej Gorze w lo- 
katorze JO70UP (1355 m n.p.m.). 

Dzi^ki zaangazowaniu konstrukto- 
ra urz^dzenia te w ostatnim czasie 
przeszly gruntown^ przebudow^. 

Aktualnie bikon OKOEA pracuje 
na siedmiu cz^stotliwosdach z r6z- 

nymi mocami: 

- 70 cm: 432,466 MHz, 1 W 

- 23 cm: 1296,907 MHz, 1 W 

- 6 cm: 5760,0275 MHz - Rubi- 
dium, 0,7 W 

- 3 cm: 10368,050 MHz - Rubi- 
dium, 2 W 

-1,24 cm: 24048,050 MHz - Rubi- 
dium, 1 W 

- 0,6 cm: 47088,250 MHz, 0,1 W 

- 0,4 cm: 76032,250 MHz, 0,01 W 



Wyktad Pavla 0K1AIY 



Czeskie bikony OKOEA (w Srodku nadajnik na 24 GHz) 



Do kontroli sygnatu mikrofalowego niezastqpiony jest miernik czgstotliwo&ci 


Oprocz wymienionyeh zestawu 
nadajnikow w Republice Czeskiej 

pracuje jeszcze bikon OKOEL (Zaly 
- 1035 m n.p.m, loc JO70SQ). 

Sercem bikonu specjalne we- 
wn^trzne systemy synchro nizaeji 
i podtrzymywania czasu oparte 
na wysokiej jakosci oscylatorach 


kwarcowych (np. OCXO, TCXO), 
a ostatnio generatorach rubido- 
wych. 

Schemat blokowy omawianego 
bikonu 24 GHz sterowany wzor- 
cem rubidowym jest pokazany 
na rysunku 4. Sercem urz^dzenia 
jest rubidowy wzorzec FE-5680A, 


Ant 



Rys. 4. Schemat blokowy bikonu 24 GHz sterowanego wzorcem rubidowym 
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z ktorego sygnal jest powielany 

do wymaganej cz^stotliwosci wyj- 
sciowej. 

Dzialanie takiego wzorca cz^- 
stotliwosci polega na stabilizowa- 
niu drgan lokalnego oscylatora 
kwarcowego wzgl^dem nadsub- 
telnego przejscia mi^dzy dolnym, 
a gornym poziomem rubidu Rb-87 
w stanie podstawowym (cz^stotli- 
wosc przejscia elektronow w ru- 
bidzie wynosi 6,834682610904324 
GHz). 

Oscylator jest stabilizowany 

temperaturowo, a kontrola cz^- 
stotliwosci tego oscylatora prze- 
biega w nietypowy sposob. Swia- 
tlo z jarz^cej siq lampy rubidowej 
przechodzi przez komor^ rezo- 
nansowq do fotodetektora. Jezeli 
komora rezonansowa z oparami 
rubidu zostanie wystawiona na 
dzialanie sygnalu mikrofalowego 
w poblizu cz^stotliwoSci przejscia 


elektronow, ilosc swiatla padaj^- 
cego na detektor spadnie okolo 
0,1%. To powoduje spadek (dip) 
amplitudy sygnalu elektrycznego 
z detektora podczas przemiatania 
RF syntezera opartego na sygnale 
referencyjnym 10 000 000 MHz. 
W efekcie sygnal bl^du, ktory kon- 
troluje cz^stotliwosc oscylatora 
10 000 000 MHz, niejako trzyma 
oscylator w cz^stotliwosci przejscia 
elektronow, ktora to cz^stotliwosc 
jest bardzo dokladna. 

Niedogodnosci^ takiego wzorca 
jest stosunkowo krotki czas zycia 
lampy rubidowej okreslany zwy- 
kle na okolo 10 lat (5-7 lat przy 
pracy ci^glej). 

Temperatura otoczenia ma nie- 

wielki wplyw na stabilnosc, ale 
nalezy chronic uklad od silnych 
pol magnetycznych, ktore mog^ 
wprowadzic zmiany cz^stotli- 
wosci. 



Zainteresowaniem cieszyta si? ksiqzka Pavla OKI AIY „Konstrukcje radioamatorskie dla 
pasm mikrofalowych” 



Edward SPdWY polecat migdzy innymi skonstruowane wzmacnlacze modutowe na 23 cm 
i wyzsze pasma, z zastosowaniem tranzystorfiw nowej generacji serii MRF 


Warto dodac, ze rozprowadza- 
ne na Ebay wzorce rubidowe sq 
dose popularne i stosunkowo nie- 
drogie, ale sq to uklady wymon- 
towane z chinskiej sieci telefonii 
komorkowej izastqpione nowymi. 
Przy okresowym uzywaniu mogq 
posluzyc w bikonach kilka lat (za- 
lezy to od stopnia zuzyeia lampy 



Roman SP6GZZ oferowat ptytki PCB oraz zmontowany transwerter 
70/28 MHz, ktorego opis wraz ze schematem byt zamieszczony 

w SR 7/2012 (u dotu widoezny wzmacniacz mocy 120 W/432 MHz 

adaptowany z modutu Nokii) 



Na stoisku Kazlmierza SP7DYN mozna byfo zaopatrzyfi sig w po- 
trzebne podzespoty mikrofalowe (rezonatory, falowody, zfqcza...) 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


rubidowej, ale calosc takze ulega 
starzeniu i niewielkim zmianom 
cz^stotliwosci, ktore mozna korygo- 
wac w pewnym w^skim zakresie). 

Trzeba pami^tac, ze czas ocze- 
kiwania na ustabilizowanie si^ 
wszystkich parametrow wzorca - 
od momentu wl^czenia do uzyska- 
nia wysokiej stabilnosci i doklad- 
nosci cz^stotliwosci wyjsciowej 
- wynosi w praktyce kilka godzin 
(im dluzej trwa wygrzewanie, tym 
lepiej). 

Obecne wzorce komercjalne 
oparte na sygnalach z satelitow 

GPS zapewniaj^ duzo wyzsz 4 
stabilnosc od rubidowych i nie- 
ograniczon^ zywotnosc (rok temu 
Adam W6EAW zamiescil w SR 

opis wzorca, ktory zawiera oba - 
GPS i rubidowy). 

Jesli chodzi o anteny bikonow, 
to cz^sto wykorzystywane mi- 

krofalowe anteny szczelinowe. 


W^ska szczelina w nieskonczo- 
nej plaszczyznie jest odpowiedni- 
kiem dipola w wolnej przestrzeni. 
Antena szczelinowa ma tak^ sam^ 
charakterystyk^ promieniowania 
jak dipol, z t$ roznic^ ze pola E i H 
s$ obrocone o 90°, co oznacza obro- 
cenie takze polaryzacji. Skutkiem 
tego podluzna szczelina w szerszej 
sciance falowodu promieniuje tak, 
jakby byl w tym miejscu umiesz- 
czony dipol prostopadly do szcze- 
liny. 

„Siec automatycznych stacji 
pogodowych SROWX" 

Wyst^pienie Michala SQ6JNX 
„Siec automatycznych stacji pogo- 
dowych SROWX", choc tematyk^ 
odbiegaj^ce od innych referatow, 
przyci^gn^lo wielu sluchaczy. 

Cala omawiana przez SQ6JNX 
problematyka byla zaprezentowa- 
na w wywiadzie z autorem w SR 


LO SI41 13 VI - SQ9MTS dla TRV 3,4GHz 

+12V 




Grzegorz SP8NTH oferowat gotowe 
konstrukcje oraz kity, w tym nowq wersjtj 

analizatora antenowego MAX 6 


8/2012. Warto jedynie uzupelnic, ze 
podczas warsztatowego spotkania 
zywo zainteresowany tematem byl 
Zlatko 9A3AQ, ktory obiecal prze- 
kazac informacj^ o projekcie kole- 
gom z 9A. Z kolei dzi^ki Radkowi 
SPIO poruszony zostal rowniez 
problem koordynacji cz^stotliwo- 
sci nadawania podobnych stacji 
poza granicami SP i roli, jak^ w tym 
zakresie powinien odgrywac ZG 
PZK. 

Gielda krotkofalarska 

Podczas spotkania czynna byla 
gielda krotkofalarska, na ktdrej 
kilku krotkofalowcow oferowalo 
mi^dzy innymi gotowe urz^dzenia 
i podzespoly mikrofalowe. 

Oprocz tego oferowane byly 
wlasnor^cznie zbudowane uklady 
radio we, nieodbiegaj^ce wykona- 



Czestaw SQ9MTS oraz oferowane przez niego moduty i ptytki 
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0 czym rozmawiajq? Oczywi&cie o tqcznoSciach w paSmie 4 m 



Stefan SP9QZQ podczas takich spolkan nie rozstaje sIq ze swoim sprz^tem mikrofalowym 


niem od sprz^tu fabrycznego. 
Wsr6d kilku nowosd na uwag$ za- 

slugiwal modul oferowany przez 
Czeslawa SQ9MTS. 

Konstruktor zbudowal swo- 
je urzqdzenie w oparci o uklad 
scalony firmy Silicon Labs SI4113 
(dane katalogowe: www.silabs. 
com/Support %20Documents/Tech- 
nicalDocs/si41 33.pdf). 

Jest to kompletny uklad PLL + 
VCO pracujqcy w zakresie cz^sto- 
tliwosci 750 MHz-1,8 GHz (pracuje 
jeszcze poprawnie do ponad 2 
GHz). 

Do pracy uklad potrzebuje jesz- 
cze cz^stotliwosci odniesienia, np 
10 MHz i prostego procesora - do 
zaprogramowanie trybu pracy, np. 
uklad PIC firmy MICROCHIP 

W ukladzie lokalnego oscyla- 
tora na 3 ,4/5,7 GHz, aby osiqgnqc 
wyzsze cz^stotliwosci, SQ9MTS 
zastosowal powielanie i tak dla: 

- 3,4 GHz jako LO 3400 MHz - 


144MHz = 3256 MHz /2 (uklad 

SI4113 pracuje na cz^stotliwosci 

1628 MHz jak bikon: 3400,6MHz 
/2 = 1700,3 MHz_ 

- 5,7 GHz jako LO 5760 MHz - 
144 MHz = 5616MHz /3 (uklad 

SI4113 pracuje na cz^stotliwosci 
1872MHz jak bikon: 5760,6MHz 
/3 = 1920,2MHz) 

Jak twierdzi autor, sam program 

sterujqcy ukladem SI4113 zajmuje 
niewiele miejsca w pami^ci ukladu 
PIC-a, wi^c spokojnie miesci si$ 
tarn programik kluczujqcy tekst 

alfabetem Morse' a. 

Krotkie podsumowanie 

Wraz z rozwojem wspolczesnej 
elektroniki i informatyki, a takze 
wycofywaniem sprz^tu Iqcznosci 
UKF z rdznych sluzb profesjonal- 
nych (glownie telefonii komorko- 
wej i wojska), na takich spotkaniach 
pojawia si§ coraz wi^cej interesu- 
jqcych moduldw i plytek przydat- 


nych w amatorskich konstrukcjach 

na wyzsze cz^stotliwosci. 

Niedostatek popularnej litera- 
tury z dziedziny techniki mikrofal- 
woej i utrudniony dost^p do spe- 
cjalistycznej aparatury pomiarowej 
choc cz^sciowo mogq zastqpic bez- 
posrednie spotkania z konstrukto- 
rami i operatorami dysponujqcymi 
wielkim zakresem wiedzy prak- 
tycznej z techniki mikrofalowej. 
Wi grupach zainteresowan mozna 
rdwniez rozwiqzac wiele proble- 
m6w i uzyskac cenne porady. War- 
to uczestniczyc w kolejnych Zjaz- 
dach Technicznych UKF. 



SN17EGS 

W dniach 15.08.-08.09.2012 roku 
z okazji XVII Europejskich Spo- 
tkah History cznych Strzelcdw „Tu- 
chola 2012" pracowala amatorska 
stacja okolicznosciowa SN17EGS 
(QSL via SP2PTU; QSL Ma- 
nager OT PZK 26 - Mariusz 
SQ2BNM) 

www.tuchola2012.pl, 

www.qrz.com/snl7egs 

SNOMPW 

Dzi^ki staraniom Warszawskie- 

go Oddzialu Terenowego PZK (OT 
25) 8 sierpnia br. wyemitowano 
z Muzeum Powstania Warszaw- 

skiego audycj^ patriotycznq za 
pomoc^ repliki radiostacji Blyska- 
wica (cz^stotliwosc 7,067 MHz/ 

AM). Operatorami byli Zygmunt 
SP5AYY ijurek SP5SSB, anarrato- 

rami zaproszeni powstancy i wo- 

lontariusze. 

www.ot25.org.pl 



SNOMPW podczas nadawania 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Aleksandrem Bt^dowskim DL9AB 

40 lat Amateurfunkzentrum DARC 


DARC (Deutscher Amateur Radio Club e.V.) powstaty w 1950 r. jest ogol- 
nokrajowq organizacjq nonprofit zrzeszajqcq niemieckich krotkofalow- 
cow. W tym roku Centrum tqcznosci Radiowej, czyli Amateurfunkzen- 
trum DARC w Kassel-Baunatal, obchodzi 40-lecie swego istnienia. 

Na temat krotkofalarstwa w Niemczech rozmawiamy z Aleksandrem 
Bt^dowskim DL9AB. 



QTH i anteny DL9AB 


Ortsverband (OV), dzialajqcych 
na terenach miast, miasteczek lub 
wsi, w zaleznoSci od liczby kr6t- 
kofalowcdw nalez^cych do OV. 
Kilkadziesi^t OV nalezy do dys- 
tryktu, ktdrych jest 24. Kazdy jest 
oznaczony liters i moze bye tery- 
torialnie wielkosci landu (kraju 
zwi^zkowego jak np. Saksonia S) 
lub cz^sci^ landu. Nalezy do OV 
G41, ktdrego siedzibq jest male 
miasteezko Heimbach w gorach 
Eiffel, wlandzie Polnocna Nadre- 
nia-Westfalia. W naszym landzie 
dziala 5 dystryktow (http://www. 
dare . de/distr ikte) . 

Na podstawie tego prostego ozna- 

czenia mozna natychmiast rozpo- 
znac, w ktdrym rejonie Niemiec 
mieszka, a wlasciwie nalezy kr6t- 
kofalowiec, z ktorym jest przepro- 
wadzane QSO. Przewodnicz^cy 
OV wybieraj^ przewodnicz^ce- 
go dystryktu, ktdry nalezy do tak 
zwanego Amateurrat, ezyli rady 
kr6tkofalowc6w Niemiec, zb ie raj 3- 
cy si§ na obrady dwa razy w roku. 
Do Amateurrat nalezy takze prze- 
wodnicz^cy Zwi^zku Krdtkofalow- 
cow Poezty Niemieekiej - VFDB 
czyli Verband der Funkamateure 
der Deutschen Bundespost e.V 


Wraz z zebraniem wyborczym 

tworzy Amateurrat najwazniejsze 
gremium DARC e.V Zebranie wy- 
boreze wybiera zarz^d DARC oraz 
decyduje o najwazniejszych te- 
matach pracy DARC. W pracy za- 
rz^du pomaga 14 referatdw i dalsi 
pracownicy, ktorzy jako kolegium 
fachowcdw doradzaj^ Zarz^do- 
wi, rozpracowuj^c koncepty lub 
przygotowuj^c dalsze informa eje 
(http ://www. dare, de/ref era te) . 

Jako ciekawostk^ mozna powie- 
dziec, ze budzet DARC wynosi 
okolo 2,8 min €, a roczne sprawoz- 
danie finansowe mozna przeczytac 
w czasopiSmie CQ DL. 

Red.: Jakie kluby specjalistyczne 

skupia DARC i czym si^ one zaj- 
muj^? 

DL9AB: Jest wiele grup specjali- 

stycznych DARC, kt6re si$ zajmuj^ 
jednym, okreslonym tematem, ale 
trudno tutaj wszystkie wyszcze- 
gdlnic. S3 grupy zajmuj^ce si^ te- 
legrafi^, grupy na uniwersytetach, 
grupy zajmuj^ce si§ technikami 
cyfrowymi w l^cznosci krdtkofa- 
larskiej, technik^ wizyjn^ (ATV), 
technik^ satelitarn^ itp. 

Jest wlasciwie wszystko, od low6w 
na lisa do ekspedycji krotkofalar- 
skich. 

Red.: lie wynosz^ skladki DARC 
i co daj^ czlonkom? 

DL9AB: Skladka roczna wynosi 72 
€, ale dla mlodziezy (uezniowie, 

studenci) jest mniejsza, tylko 27 


Redakcja: Czy DARC jest jedyn$ 
organizaej^w Niemczech skupiaj%- 
c^ krotkofalowcow, ilu liezy czlon- 
kow i jaka jest srednia wieku? 
DL9AB: DARC e.V. nie jest jedy- 
n$ organizacj^ skupiaj^c^ kr6t- 
kofalowcow w Niemczech, cho- 
tiaz jest najwi^ksz^. Skupia ponad 
41 tys. krotkofalowcow. Tak jak 
w wielu organizacjach krotkofa- 
larskich, srednia wieku nalez^- 
cych do DARC jest wyzsza niz np. 
w zwi^zkach sportowych, wynosi 
okolo 55 lat. Jest to takze zwi^zane 
z tym, ze interesuj^cy si^ technik^ 
troch^ pdzniej interesuj^ siq kr6t- 
kofalarstwem. 

Dzialalnosc DARC opiera si^ na 
ponad 1000 klubach, a wlasciwie 

lokalnych grupach, tak zwanych 



Na campingu ze swoimi wnukami (Juliusz i Vincent) podezas QSO z Jozkiem SP9CAT 
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€. Rowniez inwalidzi korzystaj^ 
z obnizki skladki rocznej. Jest to 
uregulowane przepisami i mozna 
je zobaczyc na stronie interneto- 
wej http ://www. dare, de/darc-info/ 
mitglied-werden/. W zamian za to 
kazdy nalez^cy do DARC oprocz 
obslugi kart QSL (co dla wielu ra- 
dioamatorow jest najwazniejsze) 
otrzymuje czasopismo „CQ DL", 
ubezpieczenie swojej dzialalno- 
sci, w tym szkod wyrz^dzonych 
przez swoje anteny krotkofalarskie. 
Nie mniej wazne jest przedstawi- 
cielstwo wobec urz^dow i zwi^z- 
kow, gdzie interesy radioamato- 
row s^ bronione i przedstawiane 
na forum calego panstwa, a takze 
takie drobnostki jak: informaeje 
w uzyskaniu licencji zagranicznych 
w trakeie wyjazdow, urlopowych 
takze, szkolenia krotkofalarskie, 
pomoc we wszystkich przypad- 
kach zwi^zanych z naszym hobby, 
rowniez ogloszenia w sprawie kup- 
na-sprzedazy w czasopismie „CQ 
DL". Ciekawostk^ jest tez fakt, ze 
kazdy krotkofalowiec nalez^cy do 
DARC moze tez miec tam swoj ad- 
res e-mailowy, ktory wtasciwie jest 
linkiem do jego wtasciwego, pry- 
watnego adresu e-mailowego. I tak, 
moj adres brzmi DL9AB@DARC.de 

Red.: W jaki sposob w Niemczech 
odbywa si^ obsluga kart QSL? 
DL9AB: Obsluga kart QSL odby- 
wa si^ centralnie w Kassel-Bau- 
natal, siedzibie zarz^du DARC. 
Karty QSL oddaje si^ na spotka- 
niu OV (klubu) QSL-managerowi 
(oczywiScie wst^pnie posortowane 
na prefixy), kt6ry przesyla je do 
centrali. Tam posortowane wysy- 
lane s^ do danych krajow. Karty 
przychodz^ce s^ sortowane na 
maszynie w Baunatal i przesylane 
do OV (klubow). Oczywiscie jest 
to scisle okreslone, w ktorym dniu 
b^d^ wystane karty do danego 
dystryktu i do kiedy maj^ dotrzec 
do centrali DARC. No, porz^dek 
musi bye. 

Co kilka lat organizowane s^ 
„Drzwi otwarte" w Centrum 
t^czno§ci Radiowej czyli Ama- 
teurfunkzentrum DARC w Kassel- 
Baunatal, gdzie mozna zobaezyd 
nie tylko, jak s^ rozdzielane karty 
QSL, ale zapoznac si^ z cal^ prac^ 
DARC. We wrzeSniu 2012 odbyly 
si^ kolejne, z okazji 40-lecia istnie- 
nia Amateurfunkzentrum DARC. 
Zapraszam do przegl^dania strony 
http://www.darc.de, gdzie moz- 
na dowiedziec si^ nie tylko o ko- 
lejnych spotkaniach, ale i wiele 
ciekawych informaeji z zycia krot- 
kofalowcow niemieckich. Rozbu- 


dowywana jest strona w j^zyku 
angielskim, niestety w j^zyku pol- 

skim na razie jeszcze nie. 

Red.: Jakie dyplomy wydaje 
DARC i ktore z nich zostaly zaak- 
ceptowane na calym swiecie? 
DL9AB: Dyplomy DARC to ob- 
szerna dzialalnosc zwi^zku. Nie 
sposob ich wszystkich wymienic, 
a wi^kszoSc jest zaakceptowana na 
calym swiecie. Juz w 1977 r. DARC 
ustalilo zatozenia wydawaniu dy- 
plomu i po wielu uzupelnieniach 
i poprawkach obowi^zuje wersja 
z roku 2009. 

S 3 . nast^puj^ce rodzaje dyplomow: 
dyplomy oficjalne, uznane, jubi- 
leuszowe i inne. Tylko dyplomy 
oficjalne i tzw. uznane sq. zaakcep- 
towane przez IARU, ale wszystkie 
ch^tnie przyjmowane sq. na calym 
swiecie. 

Red.: Okolo pol wieku temu 
czlonkowie DARC zainicjowali 
pierwsze l^cznosci amatorskie 
RTTY i EME oraz l^cznosci sate- 
litarne poprzez OSCAR. W jakich 
dziedzinach l^cznosci radiowej 
przoduje w tej chwili DARC na 
tie innych krotkofalarskich stowa- 
rzyszen europejskich? 

DL9AB: W obecnych czasach krot- 
kofalowcy z roznych panstw sq. 
pol^czeni ze sobq. wspolnymi za- 
interesowaniami i rownoczesnie 
nast^puje swobodna wymiana 
doswiadezen, tak ze trudno jest 
mowid o porownaniu osi^gni^d 
pomi^dzy roznymi panstwami. S 3 
krotkofalowcy aktualnie realizuj^- 
cy wspolnie no we projekty i wpro- 
wadzaj^cy nowatorskie pomysly 
- to nalezy do ducha idei krot- 
kofalarstwa. W Niemczech waz- 
ne prace badawczo-rozwojowe S 3 
prowadzone w dziedzinie cyfro- 
wej l^cznosci. Hamnet rozwija si^ 
i powinien w przyszlosci pol^czyd 
si^ w jedn^ siec, a cyfrowe techniki 
l^cznosci jak D-Star, DMR i APCO 
25 pozwalaj^ na wiele mozliwosci 
eksperymentowania. Dodatkowo 
krotkofalowcy w DL prowadz^ 
prace nad projektami SDR, a kon- 
cepcja GNURadio stwarza bardzo 
interesuj^ce perspektywy. 

Red.: W jaki sposob odbywa si£ 
w Niemczech szkolenie oraz za- 
interesowanie mlodziezy amator- 
skim radiem? 

DL9AB: DARC proponuje z jed- 
nej strony w OV wiele kursow, na 

miejscu, wktorych rozpoczynaj^- 
cy swoj 3 dzialalnosc krotkofalarsk^ 
mog 3 si^ przygotowac do egza- 

minu. A od kilku lat proponowa- 



Zajqcia dla dzieci prowadzone przez DARC 


ne S 3 kursy samoksztalceniowe, 
przy ktorych material do naueza- 
nia i korespondeneja pomi^dzy 
uezniem i nauczycielem wysylana 
jest poprzez e-mail. Uczestnicy 
szkolenia maj^ dodatkowo mozli- 
wosd kontaktu osobistego w swojej 
miejscowosci i na miejscu w OV 
mog^ szukad wyjasnien do swoich 
pytan. Dodatkowo s^ organizowa- 
ne intensywne kilku dniowe kursy, 
ktore skoncentrowane s^ na pyta- 
niach egzaminacyjnych, podobnie 
jakbylo kiedys w Polsce. Nie wiem 
jak jest teraz. 

Oczywiscie, DARC popiera row- 
niez prac^ z mlodziezy. S 4 kluby 
zajmuj^ce si^ przede wszystkim 
prac^ z mlodziezy, zach^caj^c j^ 
do krotkofalarstwa. Akurat w na- 
szyeh czasach l^cznosc bez granic, 
z calym swiatem, odgrywa coraz 
wi^ksz^ rol^ i krotkofalowcy po- 
winni dlatego wyraznie pokazac, 
ze s^ powazn^ alternatyw^ dla 
Twittera, Facebooka czy Skype'a 
i rdwnoczesnie pobudzac z jed- 
nej strony techniczn^ v^obrazni^ 
mlodziezy, a z drugiej strony po- 
kazac przyjemnosc w tej dzialal- 
nosci. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


QRP-report 






Tak jak juz poprzednio wspomnia- 
lem, praca z mlodziez^ jest jednym 
z najwazniejszych zadan DARC, 
podejmowan^ przez OV (kluby), 
gdyz tam nast^puje bezposredni 
kontakt z mlodymi ludzmi. 
Pojedyncze OV mog3 jednak po- 
przez odpowiedni referat DARC, 
w tym przypadku odpowiedzial- 
nym jest Werner Vollmer DF 8 XO, 
otrzymac ciekawe i interesuj^ce 
informacje i propozycje, jak moze 
przebiegac praca z mlodziez^. 
Oryginalne przyklady do maj- 
sterkowania, przy ktorych trzeba 
lutowac, S3 z reguly dobr^ zach^ta 
dla mlodziezy. Szkolenia i pro- 
pozycje warsztatow S3 z reguly 
opracowywane i przygotowane 
przez OV. One tez w kooperacji 
z szkolami tworz^ wlasne grupy 
pracy tworczej w zakresie technik 
krotkofalarskich lub tez proponu- 
j3 kursy wakacyjne. Dodatkowo 
s^ w Niemczech organizowane 
mlodziezowe Fielddays, specjal- 
nie dla mlodziezy i dla „wiecz- 
nie mlodych" krotkofalowcow. 
Takze na Ham Radio, z tego co 
mi wiadomo, ma byt bardziej 
zwi^kszona oferta dla mlodziezy. 
Organizatorzy chc3 podkresli£ 
przede wszystkim mi^dzynaro- 
dowy charakter krotkofalarstwa, 
maj^c nadziej^, ze b^d^ mogli po- 
wita£ w Friedrichshafen na Ham 
Camp wi^cej mlodych uczestni- 
kow z kraj ow s^siednich . 

Red.: lie jest klas licencji i jak wy- 
gl^daj^ egzaminy? 

DL9AB: W Niemczech S3 dwie 

klasy licencji krotkofalarskiej: klasa 
AiE. 

Przebieg egzaminu jest nast$puj3- 
cy: po zlozeniu wniosku na przy- 
st3pienie do egzaminu otrzymuje 
si^ zaproszenie na dany termin 
do jednego z oddzialow Bunde- 
snetzagentur (jest to odpowiednik 
Urz^du Regulacji Telekomunikacji) 
do zlozenia egzaminu. Egzamin 
jest przeprowadzony z wiadomo- 
sci w dzialach: wiadomosci z tech- 
niki, wiadomosci z przeprowadza- 
nia l3cznosci oraz ze znajomosci 
przepisow. Po zdaniu egzaminu 
otrzymuje swiadectwo zdania eg- 
zaminu i moze wyst3pic o zezwo- 
lenie do pracy krotkofalarskiej. 
Z tym zwi3zane jest otrzymanie 
znaku krotkofalarskiego, scisle po- 
wi3zanego z dan3 osob3. Czyli 
wlasciwie podobnie, jezeli nie tak 
samo, jak w Polsce, 

Red.: Jak duzo jest klubow krot- 
kofalarskich i jak wyg^da ich 
dzialalnosc? 


DL9AB: Tak jak juz poprzednio 
wspomnialem, jest ponad 1000 klu- 
bow (OV). S3 one aktywne w szko- 
leniu i poszerzaniu swoich wia- 
domosci dla nowych i starszych 
stazem krotkofalowcow. Okazalo 
si$, ze kluby, ktore przeprowadza- 
j3 szkolenia, maj3 wi^ksz3 liczb^ 
krotkofalowcow, poniewaz jest to 
bardziej atrakcyjna forma spotkan. 
Waznym zadaniem OV S3 comie- 
si^czne spotkania krotkofalow- 
cow, wymiana doswiadczen bez- 
posrednio w klubie, no i wymiana 
kart QSL. Irzeba jednak dodac, ze 
wiele OV nie posiada swojego po- 
mieszczenia klubowego i spotyka 
si$ w restauracjach, knajpkach itp. 
lokalach. Korzys£ jest obopolna. 
OV ma miejsce spotkan, za ktore 
nie trzeba placid, a wlasciciel re- 
stauracji ma klientow (kilkanascie 
do kilkudziesi^ciu osob), ktore re- 
gularnie, co miesi3C przychodz3 
na spotkania. Duz3 rol^ w dzialal- 
nosci OV S3 Fielddays, ktore nasz 
OV G41 od kilku lat organizuje na 
terenie nalez3cym to kompleksu 
radioteleskopu w Stockert (http:// 
astropeiler.de), udzial w zawodach 
krotkofalarskich czy tez wspolne 
wyjazdy i podroze, np. na Ham 
Radio. 

Do tego dochodzi (co jest niebaga- 
telne) wspolpraca z lokalnymi me- 
diami (TV radio, prasa) i propago- 

wanie tam krotkofalarstwa, a takze 

kontakty z lokalnymi politykami 

(to si§ zawsze oplaci). 

Red.: lie jest aktualnie wyda- 
wanych w Niemczech pism dla 
krotkofalowcow i jak oceniasz ich 
profit (zawartosc). 

DL9AB: Jest wiele czasopism, kto- 
re w wi^kszym lub mniejszym za- 
kresie zajmuj3 si§ tematem krot- 
kofalarstwa. Dwa najwazniejsze 
to wymieniony juz „CQ DL" jako 
pismo DARC, ktore kazdy krotko- 
falowiec zrzeszony w DARC otrzy- 
muje bezplatnie oraz „Funk Ama- 
teur", bardzo ciekawe czasopismo. 
„Funk Amateur" zjednoczyl, albo 
jak kto woli wchlon3l czasopisma 
„Beam", „Funk" oraz „CB". Zda- 
niem wielu jest to najlepsze pi- 
smo, ktore jest dost^pne nie tylko 
na niemieckim rynku, ale i poza 
granicami Niemiec. Duzo materia- 
low technicznych, informacji oraz 
duzo wiedzy na temat roznych 
rodzajow zainteresowan, jak np: 
Packet Radio, QRP ATV, itp. 

„Funk Amateur" wydaje raz 
w roku (z koncem roku, na rok na- 
st^pny) wydanie specjalne, w kto- 
rym jest par§ dosyd ciekawych 
artykulow oraz opisy oprogramo- 
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wania (do pisma jest zal 3 Czona 
plyta z programami). 

Jest tez „Funk Telegraf", miesi^cz- 
nik dla radioamatorow (format 
A 5), gdzie czasem si$ trafiaj3 dosyc 
ciekawe artykuly. 

„QRP- Report" to kwartalnik w for- 
mie broszurki dla milosnikow 
techniki QRP gdzie oprocz spraw 
technicznych i opisow konstrukcji 
S 3 takze sprawy organizacyjne dla 
zainteresowanych QRP; prowadzi 
tez sprzedaz swoich zestawow 
i cz^sci elektronicznych. 

„TV Amateur" - kwartalnik dla 
milosnikow telewizji amatorskiej 
(ATV), zawiera opisy ciekawych 
podzespolow, urz3dzen i sprawy 
organizacyjne dla milosnikow ATV 
Wiele OV w DL wydaje sobie roz- 
nego rodzaju czasopisma i bro- 
szury, jak np. „CQ Aachen" wy- 
dawany przez OV w Akwizgranie 
(Aachen). 

„Elektor" - miesi^cznik oraz „ELV- 
Journal" - dwumiesi^cznik, co 
prawda nie S3 czasopismami typo- 
wo krotkofalarskimi, ale czasami 
zamieszczaj3 opisy urz3dzen krot- 
kofalarskich. To solidna baza wie- 
dzy dla elektronikow; prowadz3 
takze sprzedaz plytek, zestawow 
i obudow dla wi^kszosci swoich 
konstrukcji. 

Red.: Wrocmy jednak do Twojej 
osoby. Czy Twoje pocz3tki krot- 
kofalarskie byly w Polsce, czy juz 

w Niemczech? 

DL9AB: Pocz3tki mojego zaintere- 
sowania krotkofalarstwem to czas 
szkoly sredniej. Czyli polowa lat 60. 
Zacz^lo si^ od przypadkowego kon- 
taktu z ksi3ik3 populamo-naukow3 

0 elektronice i radiu. Potem kontakt 
z klubem krotkofalarskim SP9ZHQ 
w Osrodku Harcerskim w Chorzo- 
wie, ktorego zalozydelami byli Jurek 
SP9BGS (kontakt mam z nim do 
dzisiaj) oraz Jurek SP9AMA (niestety 
juz silent key). Byly czasy wi^kszej 

1 mniejszej aktywnosci krotkofalar- 
skiej. W szkole sredniej nawet gro- 
zilo mi powtarzanie klasy z powodu 
zbyt duzej aktywnosci Idubowej - 3 
razy w tygodniu spotkania w klu- 
bie SP9ZHQ, sobota-niedziela kurs 
krotkofalarski... na nauk$ pozostalo 
za malo czasu... 

No, ale kurs skonczyl si^ juz na po- 
cz3tku lutego, wi$c moglem nadro- 
bic zaleglosci i zagrozenie min^lo. 
Potem studia... i to nie elektronika, 
jak by si$ moglo wydawac. Wy- 
graly zaintere so wania chemiczne, 
a wi^c studia na Uniwersytecie SI3- 
skim w Katowicach. Potem praca, 
rodzina... powrot do hobby nast3- 
pil dopiero w Niemczech. 









Tutaj nawi^zalem kontakt z klu- 
bem poprzez kolezank^ z pracy. 

Koledzy w klubie OV G41 pomogli 
mi w przygotowaniu do ponowne- 
go egzaminu. 

Egzamin zdalem w dniu urodzin. 

Wysoka komisja w drodze wyj^tku 
dala mi znak DL9AB - AB skrot od 
imiona i nazwiska, a dodatkowo 

9 kojarzy mi si^ z okr^giem w SP, 
sk^d wywodzg^ si$ moje korzenie. 

Red.: Czym teraz dla Ciebie jest 
krotkof a larst wo ? 

DL9AB: Jest dla mnie nie tylko 
hobby i form^ sp^dzania wolnego 
czasu, ale synonimem wolnosci, 
kontaktu z innymi bratnimi du- 
szami, praktycznie o kazdej porze 
dnia i nocy. 

Red.: Jakie masz osiqgni^cia krot- 

kofalarskie (zawody, dyplomy, 
wspolzawodnictwa, konstruk- 
cje...)? 

DL9AB: Mam rdwniez i dyplomy 
na moim koncie. Chociaz nie to 
jest moim glownym celem. Ale 
jezeli mog^ jakis dyplom zdobyd, 
robi^ to z przyjemnosciq. i satysfak- 
cj^. Mam kilka dyplomdw za zdo- 
bycie 1. miejsca w SP DX Contest, 
dla stacji z DL. 

Red.: Jakiego uzywasz sprz^tu 
nadawczo-odbiorczego i anteno- 
wego? 

DL9AB: Mam stary dobry 
FT1000D jako podstawowy, sta- 
cjonarny. Na fielddays czy tez 
wyjazdy urlopowe kiedys bralem 
„stary, ale jary" FT7B, a obecnie 
bior^ FT857D. Dobrze si^ sprawuj^ 
ijestem znich zadowolony. Ante- 
ny mam na razie groundplane GP7 
jako stacjonarna i GP5 na wyjazdy 
(od Waldka SP7GXP z Radomia). 
Jest tez W3DZZ na QSO wieczoro- 
we z SP. . . i nie tylko. Na rozpako- 
wanie czeka Hexbeam od Wojtka 
SP5DPD. Ze wzgl^ddw „terytorial- 
nych" mam problem z antenami 
kiertmkowymi, a ta jest optymal- 
nych wymiarow dla mojej dzialki. 

Red.: Czy bierzesz udzial w roz- 
nych targach radiowych np. nad 
Jeziorem Bodenskim i jak oce- 

niasz takie spotkania? 

DL9AB: Niestety, tarn moje nogi 
jeszcze nie pod^zyly czy tez kola 
mojego samochodu, ale jest to ci^- 
gle w planach. Bywam na innych 
troch^ mniejszych spotkaniach, 
jakich wiele jest organizowanych 
na terenie Niemiec i krajdw oscien- 
nych, w Bergheim, gdzie w marcu 
spotyka duze grono krotkofalow- 
cow przede wszystkim z terenu 



Radioteleskop w Stocked 


Polnocnej Nadrenii i Westfalii, 
gdzie obecnie mieszkam, czy tez 
w Akwizgranie, na spotkaniu 
trzech krajow (DLT - 3 Lander 
Treff) lub tez w Bad Bentheim na 
dorocznym spotkaniu krotkofa- 
lowcow holenderskich i niemiec- 
kich. No i oczywiscie na duzym 
spotkaniu „barb6rkowym" w Do- 
rtmundzie, na ktorym jest wielu 
krotkofalowcdw, rdwniez z Polski, 
jak i po 1 skoj ^zycznych, mieszkaj^- 
cych w Niemczech. 

Red.: A jak do Twojego hobby 
ustosunkowuje si^ rodzina? 
DL9AB: Zona i dzieci bardzo pozy- 
tywnie i z wyrozumieniem odnosz^ 
siq do mojego hobby, choc czasami 
dajq. mi do zrozumienia, ze przez 
to (hobby) terroryzowani. Szczegol- 
nie zona jest nie tylko pasywnym 
uczestnikiem wielu moich l^cznosci 
(najcz^sciej na wakacjach, w przy- 
czepie kempingowej np. w czasie 
zawodow 2-dniowych), ale i ak- 
tywnym (pomoc przy rozwijaniu 
anten, udzial w spotkaniach Field- 
days, spotkaniach grillowych OV - 
i z tym zwi^zane przygotowywanie 
zabezpieczenia kulinarnego itp.). 
Moi przyjaciele do dzisiaj mi wypo- 
minaj^, a wlasciwie przypominaj^, 
gdy w Chorwacji czekaU z wl^czo- 
nymi silnikami samochodow, aby 
jechac na wycieczk^, podczas gdy 
ja usilowalem si^ pol^czyc ze sta- 
cj^ okolicznosciow^ z okazji 100. 
rocznicy urodzin Krolowej Matki 
(angielskiej) 4 sierpnia 2000 roku. 
QSO zrobilem, QSL kart^ dosta- 
lem, a przyjaciele pozostali przyja- 
cidlmi. Dzieci co prawda nie lykn^- 
ly tego bakcyla, ale wnuki wykazu- 
duze zainteresowanie tematem. 

Red.: My 61^, ze na zakonczenie tej 
interesuj^cej rozmowy moglbyS 
przyblizyc jeszcze sylwetk^ swo- 
jego brata, bo nie wszyscy wiedzq, 


ze jest nim znany muzyk, skrzy- 
pek Jan Bl^dowski. 

DL9AB: Jan jest moim mlodszym 
bra tern i tez „otarl si^" o krdtkofa- 
larstwo, ktore notabene bylo in- 
spiracj^ do niektdrych jego kom- 
pozycji muzycznych. Brat wybral 
jednak kierunek muzyczny jako 
drog^ zyciow^ i gral z takimi mu- 
zykami i zespolami jak Grupa 
Krzak (ktdrego jest wspdltwdrc^), 
Zespol SBB, Czeslaw Niemen, Sha- 
kin'Dudi, Grzegorz Ciechowski 
i Republika czy tez z Slawkiem 
Wierzcholskim i Nocn^ Zmian^ 
Bluesa. Za jedng. z najnowszych 
plyt „4 Basy" otrzymali jako Grupa 
Krzak w tym roku Fryderyka 2012, 
nagrod^ przemyslu muzycznego, 
ktdr^ mialem zaszczyt odebrac 
w Warszawie (brat w tym czasie 
mial turnee i nie mdgl byd obecny 
na Gali Fryderykow). 



Red.: Dzi^kujq za rozmowy i zy- 
czq wiele zadowolenia naszego 
hobby. Czy chcialbyS jeszcze co£ 
dodac? 

DL9AB: Chod nie nalez^ do kie- 
rownictwa DARC, ciesz^ si^ ze 
moglem Czytelnikom „Swiata Ra- 
dio" przyblizyc krotkofalartswo za 
nasz^ najblizsz^ granic^. 

Chcialbym skorzystac z okazji i na 
zakohczenie rozmowy podzi^ko- 
wac kilku osobom. 

Przede wszystkim mojej XYL Elz- 
biecie i calej rodzinie za cierpli- 
wosd i tolerancj^ mojego hobby, 
a takze osobom, ktdre mi pomogly 
w zbieraniu wiadomosci: rzeczni- 
kowi prasowemu DARC Axelowi 
DOIELL, Roswicie DL6KCR oraz 
Johannowi DG1KDJ. 

Z Aleksandrem Bl^dowskim 
DL9AB rozmawial Andrzej Jane- 
czek SP5AHT. 
http ://w ww. dare . de/seitenpflege/ 
aktue 1 les/p ressemittei lungen/ 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Opis urz^dzenia wykonanego przez SP6IFN 

Syntezer PAOKLT 

Opisany syntezer czQstotliwosci zostat skonstruowany przez holender- 
skiego krotkofalowca PAOKLT i jest dostQpny w sieci w postaci kitu. 

W ubiegtym roku urzqdzenie takie byto demonstrowane podczas Warsz- 
tatow QRP w Burzeninie przez Ryszarda SP6IFN. 



NIC AT ION ! 


Mode Lock 

• • 

YNTHE SIZER 


o 


* 


VAR 


Syntezer wykonany 
przez SP6IFN 


Zasadniczy schemat ideowy 

urz^dzenia jest zamieszczony na 
rysunku 1. 

W ukladzie zostal zastosowany 
hybrydowy syntezer Si570 firmy 
Silicon Laboratories, ktory cha- 

rakteryzuje si^ lepszq. czystoSciq. 
sygnalu wyjSciowego w porowna- 
niu z syntezerami cyfrowymi DDS. 
Warto przypomniec, ze w struktu- 
rze wewn^trznej modulu znajduje 
si^ sterowany kwarcowo generator 
odniesienia, synchronizowany ge- 
nerator mikrofalowy pracuj^cy na 
cz^stotliwoSci okolo 5 GHz oraz 
uklad cyfrowej p^tli synchroniza- 
cji fazy DSPLL. Po odpowiednim 
podzieleniu cz^stotliwoSci pracy 
generatora mikrofalowego otrzy- 
muje si$ poz^danq. cz^stotliwoSd 
wyjsciow^ syntezera. Zastosowana 
metoda zapewnia jednoczeSnie 
obnizenie poziomu szumow fazo- 
wych na wyjSciu w stosunku row- 
nym stosnnkowi cz^stOtliwoSci. 

Wartosc cz^stotliwosci wyjStio- 
wych zalezy od typu ukladu i do- 
chodzi do okolo 1 GHz, przy czym 
dolna cz^stotliwosc graniczna dla 
wszystkich typow wynosi 10 MHz 
(w praktyce mozliwe jest uzyska- 
nie cz^stotliwosci nizszych docho- 
dz^cych nawet do 3,5 MHz, ale nie 
da si^ zagwarantowac uzyskania 
wszystkich cz^stOtliwoSci wyjScio- 
wych. 

Dost^pne moduly CMOS 
pracuj^ w zakresie do 160 MHz, 
a LVDS i LVPECL - do 215, 810 lub 
945 MHz (mozna spotkac egzem- 
plarze pracuj^ce do 1400 MHz, ale 
producent nie gwarantuje moz- 
liwosci ustawienia dowolnych 
cz^stotliwosci pracy powyzej 945 


MHz, a jedynie wjego pewnych 
wycinkach). 

Dost^pne moduly Si571 sq. do- 
datkowo wyposazone w uklad mo- 
dulacji cz^stotliwosci, dzi^ki czemu 
moze bye wykorzystany w nadajni- 
kach FM z dewiaejq. okolo 10 kHz, 
jak rowniez w ukladach z p^tlq. 
synchronizacji fazowej (PLL). 

Stabilno££ generowanej cz^sto- 
tliwosci bez specjalnych zabiegow 
wynosi dla ukladu CMOS jest ±50 
x 10' 6 (dla LVDS - ±20 x 10‘ 6 , 
a dokladnoSd cz^stotliwoSci bez 
przeprowadzenia kalibraeji wynosi 
±1,5 x 10 6 (kalibraeja polega na 
porownaniu cz^stotliwosci sygna- 
lu syntezera z sygnalem staeji cz^- 
stotliwosci wzorcowej). 

Uklady Si 570 sq. zasilane z re- 
guly napi^dem 3,3 V (spotyka si^ 
wykonania dla 1,8 lub 2,5 V; pobor 
pr^du 90...30 mA). 

JeSli chodzi o poziom wyjsdowy, 
to moduly z wyjSciem CMOS do- 
starezaj^ sygnal prostok^tny o am- 


plitudzie 2,6 V (ponad 10 dBm) 

przy pojemnosci obci^zenia 15 pF. 

Z kolei uklady z wyjsciem LVDS 
zapewniaj^ mi^dzyszczytowe na- 
pi^cie 0,7 V przy obci^zeniu syme- 
tryeznym 100 Q (dla obci^zenia 50 
H napi^cie wynosi polo wtj podanej 
wartosci). 

Warto rowniez pami^tac, ze przy 
wykorzystywaniu syntezera w roz- 
wi^zaniach programowalnych od- 
biornikow (SDR), gdzie stosowany 
jest mieszaez w ukladzie Tayloe, 
uklad musi pracowac na czterokrot- 
nie wyzszej cz^stotliwosci. 

Syntezer jest sterowany za po- 
moc^ magistrali PC, dlatego tez do 
jego sterowania jest uzyty mikro- 
kontroler Atmega 8. 

Na rysunku 2 jest zamieszczony 
schemat sterownika do obslugi 
standardowego wyswietlacza LCD 
2 xl6 do 2x20 znakow oraz en- 
kodera i przyeiskow do zmiany 
cz^stotliwosci. 

Minimalny krok strojenia jest 
wybierany od 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 

1 kHz w gor^. 

Syntezer wytwarza bezposredni 
sygnal w.cz. w zakresie 3,450-280,0 
MHz z mozliwoscig. zaprogramo- 
wania dolnej i gornej granicy za- 
kresu wykorzystywanej cz^sto- 
tliwoSci, a takze sygnal z roznieg. 
cz^stotliwoSci dla sygnalow LSB, 
USB, CWL, CWU. 

Dzi^ki temu moze w powyzszy 
sposob wytwarza^ sygnaly jako 
generator VFO „A" i „B". 

Urz^dzenie pozwala na wpro- 
wadzenie cz^stotliwoSci poSred- 
niej IF i umozliwia zapis cz^sto- 
tliwoSci do 16 komorek pami^ci, 
obydwu zakresow „A" i „B ,/ (razem 
32 komorki pami^ci). 

Ponadto wystawia na nieza- 
leznym zl^czu odpowiednie sy- 
gnaly w kodzie BCD dla kazdego 
z pasm amatorskich oddzielnie 
(rysunek 3), wtedy gdy na wy- 
swietlaczu pojawi^ si^ informaeje 



Rys. 1. Schemat ideowy zasadniczej cz$$ci syntezera 
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Rys. 2. Schemat ideowy uktadu sterowania syntezera 
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Rys. 3. WartoSci cyfrowego kodu BCD 

lezqce w zakresie tych cz^stotliwo- 
sci, a zatem uwzgl^dnia wpisanq 
cz^stotliwosc IF niezaleznie od 
wpisanej. Inne sygnaly kodu BCD 
wystawia w zakresach lezqcych 
poza pasmami amatorskimi. Po- 
zwala to na sterowanie innymi 
urzqdzeniami wspolpracujqcymi 
z transceiverem, np. automatyczne 
przelqczanie filtrow pasmowych. 

Do zasilania syntezera mozna 
wykorzystac napi^cie zasilania 
8-12 V (pobor pr^du 125 mA; pod- 
swietlenie wyswietlacza 20 mA). 

Dokladny opis montazu i uru- 
chomienia jest na stronie konstruk- 
tora: http://sdr-kits.net/PAOKLT/ 
PAOKLT_Manual.pdf. 

W sieci mozna nabyc mi^dzy 
innymi plytki drukowane 70x34 
mm pokazane na zdj^ciu. 

W oferowanym zestawie mon- 
tazowym niektore elementy, ta- 
kie jak kondensatory (0805mm) 
i Si570, s^ przystosowane do mon- 
tazu powierzchniowego. Dostar- 
czany modul LCD 73 x 36mm ma 
wbudowane podswietlenie. 

Zmontowany uklad wymaga 
skalibrowania cz^stotliwosci wy- 
swietlanej z faktycznq dokladnosci^ 
do 1 Hz, generowan^ przez uklad 
Si570. Konieczny jest do tego celu 
cz^stosciomierz, a sam proces ka- 


libracji jest bardzo prosty, zawarty 

w pami^ri programu procesora ob- 
sluguj^cego generator Si570. 

Wyjscie urz^dzenie wymaga 
stosowania filtrow LPF b^dz pa- 

smowych w ukladach przez niego 
sterowanych. 

Wykonany przez Ryszarda 

SP6IFN egzemplarz w zamysle 
mial stanowic przyrz^d pomoc- 
niczy w pracowni radioamatora, 
z mozliwosci^ wykorzystywania 
jako VFO lub BFO w konstruowa- 
nych urz^dzeniach radiowych. 
Docelowo wyposazony zostanie 
tez w wewn^trzny uklad tlumi- 
kow sygnalu, sterowanych z ze- 
wn^trz poprzez zl^cze steruj^ce. 

Na zakohczenie testow SP6IFN 
wykonywal pomiary przy wyko- 
rzystaniu profesjonalnego analiza- 
tora sygnalow, przy czym badany 
syntezer nie mial na wyjsciu zad- 
nych filtrow. 


Wahania poziomu sygnalu ge- 
nerowanego przez syntezer do 

cz^stotliwosci 130 MHz w zakresie 
± 1 dBm uznac mozna za zado- 
walaj^ce. 

Oto przykladowe poziomy sy- 
gnalow harmonicznych dla cz^sto- 
tliwosci 10 MHz (sygnal podany 
bezposrednio na wejscie analiza- 
tora; syntezer nie mial wbudowa- 
nych filtrow na wyjsciu): x2 = 
-15,6 dBc, x3 = -08,7 dBc, x4 = 
-49,1 dBc, x5 = -12,9 dBc, x6 = 
-50,0 dBc, x7 = -16,7 dBc, x8 = 
-48,6 dBc, x9 = -18,6 dBc. 

Wyniki pomiarow potwierdza- 
j^, ze w domowej pracowni radio- 
amatora syntezer ten moze okazac 
si^ bardzo wartosciowym urz^dze- 
niem. 

Warto dodac, ze w stosunku do 
oryginalnego uklad u konstruktora, 
Ryszard wprowadzil do swojej 
konstrukcji zmiany, polegaj^ce na 
wyeliminowaniu mechaniczne- 
go przel^cznika (przel^cznikow) 
funkcji MODE i LOCK. W ich 
miejscu pracuje procesor ATTi- 
nyl3, do ktorego niewielki pro- 
gramik napisal Waldek 3Z6AEF. 
W ten sposob powyzsze funkcje 
realizowane s^ poprzez jedynie 
dwa kolejne przyciski steruj^ce. 
Sam procesor i wszystkie przyciski 
manipulacyjne umieszczone s$ na 
wspolnej z wyswietlaczem plytce 
montazowej. 

Wszystkie wprowadzone zmia- 
ny, szczegoly konstrukcyjne, plik 
HEX i plik zrodlowy ATTiny 13 (w 
porozumieniu i za zgod$ autora) 
zamieszczone sq na stronie Ryszar- 
da SP6IFN: www.qsl.net/sp6ifn. 

www.sdr-kits.net 
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Ptytka drukowana dostgpna w sieci 



Zmontowana ptytka syntezera 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nietypowe konstrukcje antenowe 


Anteny stanowi^ bardzo wazny element wyposazenia kazdego urzqdzenia nadawczo-odbiorczego. 

Z czasopism docieraj^cych do redakcji wybralismy opisy kilku interesujqcych konstrukcji antenowych 
na zakresy fal krotkich i ultrakrotkich. 



Antena Vertical 160 m 
(„KF i UKF” 3/2012) 

Z antenami na pasmo 160 m 

(1,8 MHz) jest taki problem, ze 
majq one duze rozmiary i nie kaz- 
dy ma dostatecznq ilosc miejsca do 
ich rozwieszenia. 

Antena typu dipol polfalowy, 
jak sama nazwa wskazuje, powin- 
na miec dlugosc calkowitq. r6w- 
nq 1/2 fali i dla cz^stotliwosci 1,8 
MHz wychodzi dlugosc 83,33 m 
(79,16 m po uwzgl^dnieniu wspdl- 



Rys.1. 


czynnika skrocenia 0,95). 

Niektorzy operatorzy wyko- 

rzystujq. dipol 3,5 MHz pracujqcy 
jako antena typu „T" na 1,8 MHz 
(wystarczy pol^czyc kawalkiem 
kabla Srodkowq. zyl^ z kabla kon- 
centrycznego i podl^czyc do go- 
r^cej cz^sci gniazda antenowego 
transceivera). 

Znacznie skuteczniejszg. an- 
ten^ na 160 m i niewymagaj^c^ 
zbyt duzo miejsca skonstruowal 
UA0CID i opisal w miesi^czniku 
„KF i UKF" 3/2012. 

Przedstawiona na rysunku 1 
konstrukcja anteny autora powsta- 
la na podstawie opisu zamiesz- 
czonego w „QST" 4/2010. Jednq. 
z niedogodnosci w rozwieszeniu 
takiej anteny drutowej jest wyso- 
ki punkt zamocowania zasilania 
(18 m nad ziemi^). 

Anteny tworz^ dwa ramiona 
drutu po 20,22 m dol^czone do 
pionowej linii pod k^tem 45°. 

Przewdd linii jest naci^gni^ty 
przez nylonowy sznurek do wbi- 
tego w ziemi kolka. Zwarte konce 
linii u dolu podl^czone sq. poprzez 
skrzynk^ (kondensator zmienny 
0-1500 pF/7 kV) do Srodkowej zyly 
kabla koncentrycznego RG-213. 
Ekran kabla jest uziemiony po- 
przez system przeciwwag. 

Przy budowie tej anteny nalezy 
pami^tac, ze wymiary pokazane na 
rysunku mog^ si^ rdznic w zalez- 
nosd od srednicy drutu, odleglosci 
pionowych drutow rozdzielonych 
rozporkami. Jesli cz^sc rzeczywista 
impedancji jest nizsza od wyma- 
ganej 50 H, to nalezy symetrycznie 
zwi^kszyc ukosne dlugosci prze- 
wod6w. Jezeli cz^sc rzeczywista 
jest wyzsza niz 50 fi, to nalezy 
przycinac drut po nie wi^cej niz 
2 cm z kazdej strony. 

Modyfikacja dlugosci przewo- 
d6w zasilaj^cych moze rdwniez 
spowodowac zmiany reaktancji. 
Po dostrojeniu nalezy kondensator 
zmienny zast^pic wysokonapi^- 
ciowym kondensatorem stalym. 
W antenie autora zestrojonej na 
1820 kHz przy szerokosci pracy 
26,2 kHz SWR <2,0:1. 



(„FunkAmateur” 5/2012) 


DL1ABJ opisuje 
w „FunkAmateur " 
5/2012 przenosnq. an- 
ten^ Difona HF-P1. 

Jest to doskona- 
la antena w podro- 
zy, bowiem zlozona 
zajmuje tylko 37 cm 
dlugosci. Moze bye 
stosowana z mocq 
200 W w calym 
zakresie fal krot- 
kich od 80 m do 
10 m, a jako antena te- 
le skopowa (bez cewki) 
pracuje takze na 2 m 
i 70 cm. 

Jest wyposazona 
w zacisk, ktory daje 
si^ obracac o 90 stopni 
i dzi^ki temu anteny 
mozna montowac po- 
ziomo lub pionowo. 
Anteny mozna dostro- 
ic z minimalnym SWR 
do z^danej cz^stotli- 
wosci pracy i dlate- 
go dziala doskonale 
na pasmach 40 m-10 
m, a z zamontowanq 
dodatkow^ cewkq 
oraz przeciwwagami 
umozliwia normaln^ 
prac^ na 80 m. 

Najwazniejsze wy- 
niki pomiardw s^ za- 
mieszczone w tabelce. 
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433 MHz 


Elevation 


OdB- 10.35 dBd 


W tym samym numerze 
„FunkAmateur" DK7ZB opisuje 

swoji 7-elementowi anteny Yagi 
na pasmo 70 cm. Autor przedstawil 
tez wyniki badafi tej kierunkowej 
anteny na cz^stotliwosci 435 MHz 

(rysunek). 

Dopasowanie 200 ft dipola do 
kabla koncentrycznego 50 ft odby- 
wa si^ poprzez balun wykonany 
z odcinka kabla koncentrycznego. 
Tylne mocowanie konstrukcji 
umozliwia prac^ zarowno w pola- 
ryzacji poziomej, jak i pionowej. 
Podstawowe parametry techniczne 
anteny dla cz^stotliwosci 435 MHz: 

- liczba elementow: 7 

- dlugosc calkowita: 770 mm 

- impedancja: 50 ft 

- zysk energetyczny: 8 dBd 

- promieniowanie wsteczne: 18 dB 

- maksymalny WFS (SWR) 
wpasmie: 1,5:1 


GQ DL*~~ 

DAS AMATEURFUNKMAGAZlM 



Antena Alex-Loop 
(„CQDL” 7/2012) 

DF2DD w „CQDL" 7/2012 opi- 

suje mal^ anteny magnetyczn^ 
Alex-Loop zaprojektowan^ przez 
Alexa PY1AHD. Po dziesi^ciu la- 
tach pozytywnych badafi kon- 
strukcji, antena t^ mozna kupic 
w malej torbie mieszcz^cej nie- 
zb^dne elementy, ktore mogi bye 
latwo montowane i demontowane 
w mniej niz minut^. Jest to najlep- 
sze rozwi^zanie dla krotkofalow- 
cow podrozuj^cych oraz mieszka- 
jqcych w ograniezonej przestrzeni, 
ktorzy chc^ miec anteny latw^ do 
zainstalowania w kazdych warun- 
kach, nawet na oknie lub balkonie. 

Antena pracuje w zakresie cz^- 
stotliwosci 7-30 MHz z maksymal- 
n^ moc^ 20 W SSB. Alex-Loop jest 
konstrukcji ramow^ skladaj^ci 
si^ z dwoch odizolowanych p^tli: 
zewn^trznej strojonej kondensa- 
torem i malej sprz^zonej z glown^ 
anteny (1/5 wielkosci p^tli glow- 
nej). Do p^tli wtornej jest dopro- 
wadzany sygnal kablem koncen- 
tryeznym. P^tla glowna ma wyso- 
ki dobroc Q, wi^c szerokosc pasma 
jest bardzo mala. Nawet drobne 
zmiany cz^stotliwosci wymagaji 
dostrojenie anteny, ale w zamian 
zapewnia doskonal^ selektywnosc 
i niski SWR nadawania (moze pra- 
cowac z polaryzacji pionowi b^dz 



Rys. 2. 
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poziom^). Konstrukcja pozwala na 
swobodny obrot w dowolnych kie- 
runkach, aby zminimalizowac lub 
nawet calkowicie wyeliminowac 
niepoz^dane zaklocenia pocho- 
dz^ce z innych kierunkow. Antena 
moze bye z powodzeniem stoso- 
wana w warunkach hotelowych 
czy w innych miejscach o ograni- 
czonej przestrzeni (dziala dobrze 
juz jeden metr nad ziemi^). 

W tym samyrn numerze 
„CQDL" DL4KCJ opisuje now 3 
konstrukcja asymetryeznej anteny 
Loop (rysunek 2 ). 



Zasilanie anteny kablem 

50 Q odbywa si^ poprzez p^tl^ (od- 
cinek drutu miedzianego o sredni- 
cy 2 mm i dlugosci 66 mm; zl^cze 
N przylutowane w srodkowej cz^- 
sci p^tli) dol^czonej jak na zdj^riu. 
Taki system dopasowania jest na- 
zywany gamma- match i zapewnia 
osi^gni^cie niskiej wartosci SWR. 
Ta niepozornie wygl^daj^ca p^tla 
o srednicy 11 m byla z dobrym 
rezultatem testowana przez autora 
emisj^ SSB w zakresie cz^stotliwo- 
£ci 432,200-432,800 MHz. 



Antena Halo na 70 cm Niesymetryczny dipol 80-10 

(„FunkAmateur” 3/2012) m („Break” 7-8/2011) 


Halo to wielokierunkowa an- 
tena kierunkowa o polaryzacji 

poziomej. Jest to pozioma p§tla 
w formie polfalowego dipola zgi^- 

tego w kolo z lekko oddalonymi 

koncowkami. 

DH8AG przedstawia w „Funk- 

Amateur" 3/2012 tak^ anteny na 
pasmo 70 cm uzyskanq przez wy- 
gi^cie w okr^g miedzianego dru- 
tu o srednicy 3,6 mm i dlugosci 
406 mm (konce oddalone okolo 8 
mm od siebie). 



OZ1XB w „Break" 7-8/2011 opi- 
suje niesymetryczny szerokopa- 
smowy dipol na 80-10 m. Nie jest 
to nowa konstrukcja, ale warta 

przypomnienia, chocby ze wzgl$- 
du na prostot^ i wielopasmowosc 
od 80-10 m. Mimo skroconych 
wymiarow dziala dobrze w calym 
zakresie KF i dzi^ki temu jest ide- 
alnym rozwi^zaniem dla posiada- 
czy malych dzialek czy ogrodow. 
Wymiary konstrukcji podane S 3 na 
rysimku 3. Antena wymaga zasila- 
nia symetryezn^ lini^ drabinkow^ 
450 Q oraz uzyeia skrzynki ante- 
nowej. Zasilaj^c transceiver bezpo- 
srednio kablem koncentrycznym 
50 £2 nigdy nie uzyska si^ SWR 
bliski jednosci, nalezy zastosowac 
dodatkowo balun 1:1. Rozne tez S 3 
rozwi^zania techniczne wykona- 
nia takiego transformatora. Frosty 
i latwy w wykonaniu jest balun 
zrobiony tym samyrn kablem kon- 
centrycznym, ktorym jest zasila- 
ne urz^dzenie. Mozna wykorzy- 
stac popularny kabel RG-58 oraz 
rdzen proszkowy — Amidon T130-2 
(czerwony; wymiary: 33 x 19,8 x 11,1 
mm). Wystarczy nawin^c 8 zwo- 
jow tak, aby wejscie/wyjscie 
znajdowalo si$ po przeciwnych 
stronach. 



Skrocona antena dla zakresu 
160 m(„KFiUKF” 4/2012) 

RA3ARN, nie maj^c mozliwosd 

instalacji polfalowego dipola na 
160 m w pelnym wymiarze, posta- 

nowil rozwi^zac ten problem na 

swoj sposob. 

Zaprojektowana i opisana przez 
niego w „KF i UKF" 4/2012 antena 

moze bye propozyej^ dla radio- 
amatorow, ktorzy podobnie jak 
autor nie maj 3 wystarczaj^co duzo 
miejsca do powieszenia pelnowy- 
miarowych anten dla tego zakresu. 
Konstrukcja sklada si^ z dwoch 
symetrycznych ramion (mog 3 bye 
tez niesymetryezne) i moze praco- 
wac jako dipol lub jako Inverted 
V (im wyzsza calkowita wysokosc, 
tym lepiej). 

Na rysunku 4 jest pokaza- 
na wersja Inverted A o maksy- 

malnej wysokosci drewnianego 
masztu 10 m (dolne konce anteny 
znajduj^ si^ 3 metry od ziemi). 
Antena jest zasilana lini$ syme- 
tryezn^ 450 Q o dlugosci 12,5 m, 
do ktorej jest podl^czony kabel 
50 Q (75 Q) dowolnej dlugosci. 
Segmenty srodkowe maj 3 po 
11 m dlugosci, a boczne od 15 do 
18 m (dlugosci dobrane do z^danej 
cz^stotliwosci pasma 160 m). Po- 
mi^dzy segmentami w punktach 
„A" i „B" i „A1" i ,,61" znajduj^ si^ 
kr^zki o srednicy 40 cm z drutu 
2x4, 17 m (pol^czone zyly kabla 
telefonicznego P-274). 

Wszystkie skr^tki przewodow 
s^ pol^czone szeregowo zgodnie 
z rysunkiem 5 (na miejsca lutowa- 
nych pol^czen nasuni^te S 3 koszul- 
ki termokurezliwe). Elektryczna 
dlugosc jednego ramienia anteny 
wynosi 164 m, a calkowita dlugosc 
anteny 328 m. Antena ma SWR 1,08 
na 160 m i drugi rezonans z VSWR 
mniej niz 1,5 przy cz^stotliwosci 14 
320 ± 20 kHz. 

W praktyce antena dziala takze 
na wszystkich pasmach amator- 
skich od 80 m do 10 m (im wyzsza 
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4.5m 


22m 



<■ 





Rys. 3. 


cz^stotliwosc, tym wi^kszy zysk 

anteny). 

Podczas testdw z moq 800 

W antena pracowala dobrze w za- 
kresie 160 m, a na pasmach 80, 40 

i 20 m tez dziala poprawnie. 



Antena Magnetic Loop 
(„KF i UKF” 5/2012) 

RM4HM opisuje w ,,KF i UKF" 
5/2012 anteny magnetyczn^. Autor 
radzi, aby podczas projektowania 
takiej konstrukcji symulowac w z^- 
danym zakresie cz^stotliwosci mi- 
nimaln^ pojemnosc kondensatora 
zmiennego obwodu rezonansowe- 
go wibratora. Podczas testow zale- 
ca uzycie kondensatora zmiennego 
10-350 pF. W tabeli obok podana 
jest sprawnosc anteny na poszcze- 
gdlnych pasmach 40-10 m w zalez- 
nosti od srednicy wibratora. 

Wartosci wydajnosci s^ wzgl^d- 
ne i zalez^ od uzytego materia- 
lu w wibratorze. Autor uzyl rur- 
ki miedzianej o srednicy 15 mm, 
a w celu dopasowania impedancji 
wejsciowej wibratora do impe- 
dancji kabla koncentrycznego uzyl 


dodatkowej malej p^tli. Taki spo- 
s6b sprz^zenia jest prosty w re- 
alizacji, ale nie jest najlepszy pod 
wzgl^dem maksymalnej wydajno- 
sci i minimalnego SWR. Jezeli ktos 
chcialby osi^gn^c optymalny SWR 
na wybranych zakresach, powi- 
nien zastosowac regulowan^ p^tl^ 
sprz^zenia. 

Nalezy jednak pami^tac, ze wy- 
b6r srednicy p^tli, ze wzgl^du na 
akceptowalny SWR, zawsze jest 
rozwi^zaniem kompromisowym. 
Ponadto s^ istotne rdznice mi^dzy 
wartosciami ukladu modelowego 
a rozwi^zaniami rzeczywistymi 
(duzo zalezy od pokrycia dachu, 
ktore jest traktowane jako ziemia). 
Podczas montazu mechanicznego 
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liwo it 
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Rys. 4. 



nalezy zwrdcic uwag^ na jakosc 
materialow dielektrycznych (jako 
masztu mozna uzyc w^dki z wl6k- 

na szklanego). 

Zaleca si^ zastosowac konden- 
sator zmienny prdzniowy nap^- 
dzany silnikiem z przekladni^. 

Przy uzyciu silnika RD-09 z re- 
dukcj^ 1/478 zmiana zakresu moze 
trwac nawet kilka minut (okolo 1 
minuty przy przestrojenie z zakre- 
su od 20 do 30 m i 2 minuty w za- 
kresie od 30 do 40 m). 
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SprzQt radiowy w samochodzie Witka SQ9CWI 



Anteny samochodowe HF 



Vv 1 W SR 8/2012 zostal zamie- 
szony obszerny artykul „Wa- 
kacyjne anteny " pokazujqcy 
migdzy innymi to, co mozna bylo zoba- 
czyc podczas spotkania IOS 2012. 

Mnie interesujq anteny mobilne i szko- 
da, ze chociaz najciekawsze z nich nie 
zostaly uwzgl$dnione we wspomnia- 
nym opisie. Wiem, ze nie mozna po- 
kazac wszystkiego w jednym artykule, 
ale moze b$dzie okazja zaprezentowac 
w najblizszym numerze SR kilka przy- 
kladowych ciekawych anten samochodo- 
wych HF/VHF/UHF? 

Mateusz Dqbroioski 


Zdajemy sobie spraw^, ze opisy 
anten, zarowno fabrycznych, jak 

1 amatorskiego wykonania, cieszq. 
si^ duzym zainteresowaniem na- 
szych Czytelnikow. Dokladamy sta- 
ran, aby w SR przedstawiac w mia- 

mozliwosci rozne anteny, ktore 
mog^ zainteresowac uzytkownikow 
wielu pasm radiowych. SpoSrod 
duzej liczby anten mobilnych na 
pasma amatorskie wybralismy trzy 
samochody uczestnicz^ce w spo- 
tkaniu tO£ 2012, na ktorych byly 
zamontowane interesuj^ce anteny. 

Wsrod wielu fabrycznych anten 
mobilnych na uwag$ zasluguj^ an- 
teny samochodowe Witka SQ9CWI. 
Na zamieszczonym zdj^ciu po le- 
wej stronie widoczna jest antena 
Diamond HF-30FX na 10 MHz (do 
wysylania ramek APRS z pr^dko- 
sciq. 300 Bd z SCS Tracker poprzez 
Yaesu FT100D). Antena z prawej 
strony to Diamond SG-7900, dwu- 
pasmowa 144/430 MHz, sluzy pod- 
czas jazdy do Iqcznosci w pasmach 

2 m i 70 cm. W srodkowej cz^sd da- 
chu, w miejscu oryginalnej anteny 
samochodowej, znajduje si$ J4 GP 
na 2 m (obydwie anteny sluzq do 
rozsylania ramek APRS na UKF). 

Wielopasmowe Antena samo- 
chodowa Diamond SG-7900 jest 
wykonana w technologii F.O.S. 


(Fold Over Structure). Taka kon- 
strukcja pozwala na latwe skladanie 
promiennika, co jest bardzo wygod- 
ne podczas parkowania samochodu 

w garazu. Element anteny mozna 
zlozyc rqkq w dowolnq strong, bez 
koniecznosci zdejmowania anteny 
przy kazdorazowym parkowaniu 

(konstrukcja ma mechanizm bio- 

kuj^cy). 

Najwazniejsze dane techniczne an- 
teny Diamond SG-7900: 

- pasma czqstotliwosci: 144 MHz, 

430 MHz 

- zysk: 5,0 dBi/144; 7,6 dBi/430 

- moc maksymalna: 150 W 

- typ anteny: 7/8 A (144 MHz); 3 x 5/8 
A (430 MHz) 

- lyp zlqcza: M 

- impedancja: 50 £2 

- wysokosc maksymalna: 1,58 m 

- waga: 0,6 kg 

Krolowq anten mobilnych, nie tylko 
na spotkaniu EO§ 2012, okazala si$ 

antena dwupasmowa 2 m/70 cm 
typu Comet 24KG. 

Najwazniejsze dane techniczne an- 
teny Comet 24KG: 

- pasma czqstotliwosci: 144 MHz, 
430 MHz 

- zysk: 6,0/8,4 dBi 

- moc maksymalna: 120 W/FM 

- typ anteny: 2x5/8A (144 MHz), 
4x5/8 A (430 MHz) 

- typ zlqcza: M (PL259, UC1) 

- impedancja: 50 £2 

- dlugosc maksymalna: 2,06 m 

- waga: 520 g 

Unikalnq anteny samochodo- 
wq Yaesu ATAS-120A na swoim 

samochodzie zamontowal Wojtek 
SQ5MBG. Konstrukcja ta jest prze- 
znaczona do radiotelefonow Yaesu 
wyposazonych w system ATAS (Ac- 
tive Tuning Antenna System - Sys- 
tem Aktywnego Strojenia Anteno- 
wego): FT-897/FT-897D, FT-857/FT- 
-857D, FT-847, FT- 1 00/FT- 100D. 

Antena umozliwia dostrojenie 
radiotelefonu do minimalnej fall 
odbitej. Montaz anteny wymaga 
podstawy magnetycznej lub zesta- 
wu do mocowania wyposazonego 
w gniazdo UC-1. 

Najwazniejsze dane techniczne an- 
teny ATAS-120A: 

- pasma czqstotliwosci: 7, 14, 21, 28, 
50, 144, 430 MHz 

- moc maksymalna: 120 W 

- impedancja: 50 £2 

- SWR: ponizej 2.0:1 

- wysokosc maksymalna: 1,6 m 
-waga: 900 g 

Antena screwdriver SP5VR 



Wysoki poziom zakloceh 
i problemy z instalacjq an- 
ten na dachu domu zmusi- 



Anteny na samochodzie Witka SQ9CWI 



Antena Yaesu ATAS-1 20A na samochodzie 
Wojtka SQ5MBG 



Antena Comet 24KG (w Srodkowej czqSci) na samo- 
chodzie Wojtka SQ9SMC 


ly mnie do pracy radiowej w terenie. 

Nie ma tego zlego: kontakt z przyrodq, 

zwiedzanie ciekawych miejsc i rodzinne 

wycieczki niosq ze sobq dodatkowy wa- 
lor , Jednak zeby slyszec i bye slyszanym, 
trzeba posiadac anteny Wybor na rynku 

jest bogaty, ale kolejne testowane przeze 
mnie anteny rozczarowywaly skutecz- 
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Anteny samochodowe Piotra SQ3JPV 



Antena screwdriver SP5VR 


nosciq i funkcjonalnosciq. Anteny mo- 
nobandowe wymuszajq posiadanie kil- 
ku egzemplarzy i klopotliwe czynnosci 
podczas zmiany pasma. Wielobandowe 
podobnie. Trzeba wyjsc z auta i prze- 
Iqczac zworki, a niejednokrotnie pod- 
strajac anteny do jak najnizszego WFS. 
Bieganie od radia do klapy bagaznika 
i z powrotem przyprawialo mnie o za- 
dyszkf* i pogtybialo frustracj$. Wtelopa- 
smowa antena do mojego FT 857 byla 
bardzo droga , a opinie uzytkownikow 
nie byly najlepsze. 

Juz prawie pogodzilem s i$ z tym, ze 
nadawanie z mobila tak must wyglqdac. 
Postanowilem jednak sprobowac jeszcze 
raz i wynalezc sobie antenq spdniajqcq 
moje wymagania. Miala to bye antena 
wielopasmowa, poczqwszy od 7 MHZ 
poprzez pasma WARC, az do 30 MHz. 
Jesli udaloby si§ po drodze posluchac 
pasma CB, byloby niezle. Dlugosc fi- 
zyczna ok. 2 metrow. Poza tym stroje- 
nie bez wychodzenia z auta (tak sobie 




wymarzylem). Szukalem, szukalem, az 
wynalazlem swojq anteny. Oczywiscie 
w Inter necie! Wybor padl na anteny 

typu screwdriver. 

Czy redakeja SR jest zainteresowana 

opublikowaniem opisu wykonania mojej 
anteny 

Pozdrawiam Krzysztof SP5VR 

Opis wykonania anteny samo- 
chodowej HF40-10 m, skonstru- 
owanej przez Krzysztofa SP5VR, 

znajduje si^ w dziale ANTENY. 


Przerobki ATS-100 

Na kilku spotkaniach krot- 

kofalarskich zauwazylem, ze 



Michal SQ6JNX demons tro- 

wal staejg pogodowq z zasto- 
sowaniem nadajnika ATS-100. 

Czy mozna dowiedziec si$ cos wigeej 
o tym nadajniku i na czym polega jego 
adaptaeja do czgstotliwosci amatorskiej 
144,950 MHz. 

Staly Czytelnik $R 


ATS100 jest radiowym nadaj- 

nikiem FM/FSK dalekiego zasi^gu 
pracuj^cym na jednym z pasm VHF 
lub UHF na podzakresach cz^sto- 
tliwosci: 

- VHF: 135-155 MHz, 155-175 MHz 

- UHF: 43CM50 MHz, 450^70 MHz 

Urz^dzenie jest zasilane napi^- 
ciem 12 V (10-15 VDC) i pobiera 
pr^d okolo 0,15 A. Nadajnik ma moc 
5 W (2 W) i umozliwia przesylanie 
256 rdznych koddw raportuj^cych 
z komunikatora centrali alar mo we j 
lub 16 koddw bezposrednio z wejsc 
nadajnika. Urz^dzenie moze auto- 
matyeznie wysylac okresowe wia- 
domosci testowe potwierdzaj^ce 
jego poprawn^ prac§. Jego para- 
metry mog 4 bye programowane 
z komputera, wl^czaj^c w to zdal- 
ne programowanie przez modem 
i lini^ telefoniczn^. ATS100 moze 
wspdlpracowac z wszystkimi cen- 
tralami alarmowymi dost^pnymi na 
rynku, poprzez wejscia lub interfejs 
komunikatora Dll 00. 

Na skutek migraeji systemow 
alarmowych na medium GPRS moz- 
na cz^sto dostac zlomowane nadaj- 
niki radiopowiadomienia i dostoso- 
wac j e j ako nadajniki do amatorskich 
staeji automatycznych np. podaj^- 
cych dane telemetryczne (SR0WX). 
Ponizej znajduje si§ opis adapta- 
cji nadajnikow ATS100 (wersja 
REV2.4A i REV2.2) na APRS/Pogo- 
dynk^ 144,800/144,950 MHz, we- 
dlug Krzysztofa SQ6ADE. 

W ukladzie znajduje si^ synteza 
cz^stotliwosci, dzi^ki czemu la two 
zmieniac cz^stotliwosc w zaleznosd 
od potrzeb. 


Procesor AT89S52 steruje prac$ 
ukladu PLL MB15E03. Po zalado- 
waniu danych kontroluje dzialanie 
PLL, monitoruj^c sygnal LOCK. Je- 
sli sygnal LOCK jest aktywny, pro- 
cesor uruchamia stopien wzmacnia- 
cza mocy. Dio da LED1 sygnalizuje 
wl^czenie stopnia mocy nadajni- 
ka, a dioda LED2 - prawidlow^ 
prac^ PLL. Procesor wspdlpracuje 
z watchdogiem zbudowanym na 
polowie ukladu U4 (komparator). 
Jesli wyst^pi zawieszenie pro- 
gramu, uklad mikroproce- 
sora zostanie automatyeznie 
zresetowany. Uruchamianie 
nadajnika nast^puje po zwar- 
ciu wyprowadzenia INI do 
masy (COM). Wtenczas na- 
dajnik emituje sygnal na cz^- 
stotliwosci 144,950 MHz. Jesli 
wyprowadzenie nadajnika 
IN2 zostanie zwarte do masy 
(COM), wtedy uruchamianie 
nadajnika wejSciem INI skut- 
kuje emitowaniem sygnalu na 
cz^stotliwosci 144,800 MHz. 

Jezeli w podstawce jest za- 
instalowany procesor AT89S52, 


ATS100 

TMKHnr’i* 




Elementy do demontazu na czas programo- 

wania procesora ‘51 w uktadzie 



Podtqczenie programatora ISP do podstawki 

procesora 
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Trymer regulacji czgstotliwosci 


L'S? 


Trymer regulacji korictiwki mocy (PA) 


Podlqczenie sygnatu modulacji FM 


podczas przerobki potrzebny bqdzie 
typowy programator ISP W przy- 
padku procesora AT89C52 lub in- 
nego bez opcji programowania 
w ukladzie procesor nalezy zapro- 
gramowac na zewnqtrznym pro- 
gramatorze z przejsciowkq PLCC. 
W ukladzie bqdzie dzialal kazdy 
procesor z rodziny '51 w obudowie 
PLCC44. Programator ISP nalezy 
podlqczyc do punktow zaznaczo- 
nych na fotce. W celu prawidlowe- 
go dzialania programatora na czas 


programowania nalezy zdemonto- 
wac na plytce nadajnika kondensa- 
tor C24 oraz rezystor R49. Po pod- 
Iqczeniu programatora i nadajnika 
do zasilania oraz nawiqzaniu komu- 
nikacji z ukladem AT89S52 nalezy 
wgrac do pami^ci FLASH plik HEX 
z nowym programem. Po tej opera- 
cji nalezy podlqczyc zdemontowane 
elementy (C24,R49) i uruchomic na- 
dajnik (podlqczajqc sztuczne obciq- 
zenie do zlqcza anteny), zwierajqc 
do masy (COM) styk INI zlqcza J1 
i sprawdzic, czy zaswiecajq siq obie 
diody LED. Jesli diody nie swie- 
cq, uklad PLL nie dziala i to zna- 
czy, ze nalezy sprawdzic generator 
VCO. Napi^cie strojqce VCO mozna 
skontrolowac w punkcie TP5 i dla 
tej wersji ATS100 na czqstotliwo- 
sciach 144 MHz wynosi ono ok 2,5 
V Nast^pnie nalezy wyregulowac 
tor nadajnika na maksymalnq moc 
trymerkiem C1033. Cz^stotliwosc 
nadajnika nalezy skontrolowac na 
cz^stosciomierzu i ew. korekty do- 
konac trymerkiem C62. Sygnal mo- 
dulujqcy (50 mVpp.) najprosciej 
mozna podlqczyc do punktu MOD. 
Mozna rowniez sprobowac przero- 
bic tor m.cz. filtra PWM - jest po- 
dobny do filtra z nadajnika ATV50. 
Punkty pomiarowe: 

TP1 - napi^cie zasilania procesora 
5 V 

TP2 - napi^cie 8 V dla generatora 
VCO i zewn^trznej pompy PLL 
TP3 - napi^cie 5 V dla pompy PLL 
wewnqtrz ukladu MB15E03 
TP4 - napi^cie 8 V dla stopnia 
wzmacniacza miqdzy VCO a PA 
TP5 - napi^cie strojqce VCO 
TP6 - napi^cie 3 V dla ukladu 
MB15E03 

Rozklad sygnaldw na zlqczu wej- 
sciowym ATS100 (Jl): 

1. BT+ zasilanie 12 V - PLUS 

2. BT- zasilanie 12 V - MINUS 
(MASA) 

3. COM masa ukladu 

4. INI wejstie PTT 

5. IN2 wejscie przelqczaj qce 
cz^stotliwosc nadajnika 144,950/ 

144,800 MHz 

Wersja nadajnika w wersji RE- 
V2.2 rdzni si^ od wersji nowszej 
typem ukladu PLL - zastosowano 
uklad MB1501 oraz nieco innq dys- 
trybucjq zasilania stopni nadajnika. 
Sq tez pewne zmiany w rozmiesz- 
czeniu kluczowych elementow 
przerobki - ale oznaczenia podze- 
spoldw pozostajq bez zmian oprocz 
trymera nadajnika, ktory jest w wer- 
sji REV2.2 oznaczony jako C93. 
Przerdbki dokonuje siq tak samo 
jak w wersji REV2.4A, ale progra- 
mujqc procesor innym programem. 
Pliki HEX dla procesorow dla wersji 


REV2.4A i REV2.2 Krzysztof SQ6A- 

DE zamiescil razem z opisem na 
stronie internetowej. http://www. 
sq6ade.elektroda.eu/atsl00/atsl00. 
html 

Sprzgt na pasmo 70 MHz 



Ws* 1 Zbudowalem transverter na 
pasmo 70 MHz na bazie ra- 
diotelefonu Radmor „murzy- 
nek" z pasma 44 MHz (wersja 3013/9). 

Biorqc pod uwagg, ze takie urzqdzenia 
sq dostgpne za przystgpna cen§, uwa- 
zam, ze jest to dobre rozwiqzanie , aby 
w miar$ latwo, tanio i szybko urucho- 
mic si$ na 4 metrach . Adaptacja takiego 
radiotelefonu jest dosyc prosta przy 
uzyciu podstawowych przyrzqdow, 
a dodatkowq zaletq jest ograniczony 
zakres prac mechanicznych koniecznych 
do wykonania. 

Chcialabym zapytac, czy SR bylby 

zainteresowany opublikowaniem opisu. 

Pozdroivienia 
Andrzej SP6SMC 


Ch^tnie opublikujemy wspo- 
mniany opis w SR, bo ze wzgl^du 
na niedost^pnosc urzqdzen fabrycz- 
nych na pasmo 4 m, kazda inicjaty- 
wa majqca na celu modernizacj^ 
dost^pnego sprz^tu nadawczo- 
-odbiorczego, w tym radiotelefo- 
n6w Radmor, na pewno spotka si^ 
z uznaniem Czytelnikow. 

Warto zapoznac siq z opracowa- 
nq przez Piotra SP9EGM konstruk- 
cjq prostej syntezy PLL na pasmo 
70 MHz. Synteza obsluguje dost^p- 
ne w Polsce cztery kanaly dla emisji 
FM. Poniewaz jest ich tak malo, nie 
ma wyswietlacza i kanaly wybiera 
si^ za pomocq dwoch przelqczni- 
kow lub zworek. Modele roznych 
syntez (tez z LCD) autor prezento- 
wal na VII Pikniku Eterowym w Ko- 
niakowie (14-15 lipca br.). 

Proponowana synteza PLL wy- 
konana jest na ukladzie TSA6057 
i mikrokontrolerze ATtinyl3. Sche- 
mat ukladu pokazany jest na ry- 
sunku. Do procesora podlqczone 
sq dwa przelqczniki do wyboru 
kanalu i sygnal +12 V z przekazni- 
ka przy nadawaniu. Celowo kon- 
struktor dodal tu tranzystor do ob- 
slugi PTT tak, aby zabezpieczyc 
procesor przed przypadkowym 
uszkodzeniem (przepi^ciem z cew- 
ki przekaznika itp.). Przy odbiorze 
czqstotliwosc wyjsciowa jest o 10,7 
MHz wi^ksza, tak aby mozna wy- 
korzystac tu plytk^ posredniej czq- 
stotliwo^ci np. ze starszego radio- 
telefonu. Napi^cie wyjsciowe w.cz. 
wynosi ok 1,7 V Autor polqczyl do 
uszkodzonego radia CB z modula- 
cjq FM (potrzebne bylo tylko male 
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Piotr SP9EGM prezentuje konstrukcjQ 

prostej syntezy PLL 70 MHz 


dostrojenie dyskryminatora). Caly 

uklad zostal zmontowany technik^ 
^mieszan^" SMD i przewlekan^ na 
piytce o wymiarach 33x54 mm. 
Modulacja przy trybie nadawania 
TX podawana jest na diodq pojem- 
nosciow^ generatora. 

Do kompletu SP9EGM wykonal 
tez glowic^ na 2xBF964 o takich 
samych wymiarach (modele poka- 
zane s^ na fotografiach). 

Do PA nadajnika mozna wyko- 
rzystac gotow^ „hybryd^" lub wy- 
konac 2-3-stopniowy wzmacniacz 
mocy. Nalezy tez pami§ta£ o do- 
brym filtrze dolnoprzepustowym 
na wyjsciu PA. Autor adaptowal 
do pracy na 70 MHz (krok 10 kHz) 
program procesora pomyslu Stefa- 
na SP30TS. Cz^stotliwosci kanaldw 
FM: 70,260 MHz (wywolawcza), 
70,270, 70,280 i 70,290 MHz. 

Zainteresowani budow^ syntezy 
mog^ uzyska£ dodatkowe informa- 
cje u autora - sp9egm@wp.pl 



iMtl 


Syntezer i gtowica 70 MHz 



Dwa modele syntezerow 



GND 

GND 


Rys. 1. Schemat ideowy syntezera SP9EMG 
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RYNEK i GIELDA 



Kupjg 

Czasopismo „Krotkofalowiec 
Polski” z lat 1929-1939, stare 
kwarce typu: FT-171-B, FT 243 
i inne. Gatki/pokrQtfa strojeniowe 
4” i 3-1/4 „ i inne do audionow, 
radioli, detefonow itp. z lat 
migdzywojennych. Gtogdw. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


Drodzy Koledzy nie wyrzucajcie 
starych sprawnych lamp 

odbjorczych do Smjeci! Chgtnie 
przyjmg lub kupig sprawne 
lampy odbiorcze i inne, pod- 
stawki, stare ksi^zki o tematyce 
radiowej. Proszg o oferty na 
telefon lub e-mail. Gtogow. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


Kupig anteng samochodowq 

marki President Oklahoma lub 
President Alabama. Cena do 
uzgodnienia. todz. 

Tel. 502 936 620. 

E-mail: sq7ayj@op.pl 


Kupig mierniki lamp elektrono- 
wych firmy Elpo modele: P-507A 
i P-508. Szukam rdwniez kart do 
miernika t-3 Poznan typ K-1 lub 
Funke W-1 8. Proszg o oferty na 
telefon lub e-maila. Gtogow. 

Tel. 512 384 300. 

E-mail: sp6gnj@post.pl 


Prescaler MMC363S8G 
2 szt. kupig lub inny dzielnik 

przez 8 do 2 GHz. Sopot. 
E-mail: sp2adh@kki.pl 


Uniden BC 246 XT, BR 330 T, 

BC 346 XT, BC 396 XT, UBC 
3300 XLT lub podobny. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Antena UV200 firmy Allan, 
2-elementowa, wysokoSc 2,75 
m, duobander zysk na 2 m 
+6dB i na 70 cm +8 dB kolor 
biaty, uzywana w dobrym stanie, 
prosty montaz. Odbibr wiasny — 
200 zt. tbdz. Tel. 42 655 01 10. 
E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Anteny 28 elementow na pasmo 
430-440 MHz - nowe. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Kenwood TH F7, radiotelefon, all 
mode, odblokowanyTX 137-174 
MHz i 410-470 MHz, szeroki 
odbiornik pasmo 1 00 kHz -1 300 
MHz modulacje SSB rtiwniez na 
2/70 cm. Modulacje AM, N-FM, 
W-FM, SSB. Nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1 299 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Lampy nadawcze GU78, GU84, 
GK71, GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21 m (3 segmenty) z uktadem 

obrotowym iozyskowanym oraz 
sterownikiem. Poznan. Tel. 600 

830 069 


Maycom AR-108, 198 pamigci, 

modulacje, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, bardzo 
czuty, gniazdo zasilania, mate 
wymiary, tani. Nowy, zapakowa- 


ny, gwarancja -289 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Maycom FR 100, pasmo pracy 
66 — 470 MHz, 1 50 pamjQci, 

modulacje AM, NFM, WFM, krok 
lotniczy 8,33 kHz, nowy, zapako- 
wany, gwarancja - 299 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Mikrofon Goldline GM4 Heila 
600 Q. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Wtyk 6-pinowy na 

kabel zasilajqcy stosowany 

w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom + wtyk podkowa 
kablowy gratis. Koszty wysytki 
6 zt list rejestrowany - 25 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowy wtyk + gniazdo (komplet) 
do zasilania radiostacji, wypro- 
dukowane w USA. Wtyk, gniaz- 
do 6-pinowe na kabel zasilaj^cy 


stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom -45 
zt + koszty wysytki 5 zt, list 
rejestrowany. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7 E, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
modulacje AM - CB, N-FM, 
W-FM, odbiornik pasmo 500 
kHz - 1 000 MHz, nowy, zapako- 
wany, gwarancja - 1449 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sangean ATS 909X odbiornik 
komunikacyjny z SSB, DSP 
RBDS, SQL, 406 pamigci, 
ci^gty odbidr 150 kHz-30 MHz, 

rozszerzony UKF 76-108 MHz, 
antena KF 15 m, UKF prawie 2 
m, stuchawki. Nowy, zapakowa- 
ny, gwarancja- 739 zt 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco 
DJ-X 3, 700 pamigci, pasmo 
100 kHz-1300 MHz pasmo 
ci^gte, modulacje AM, N-FM, 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK ^ GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc si? wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „£wiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

s wi atradi o@s wi atradi o. com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 10/2012 



□ Kupiq □ Sprzedam □ Zamieniq □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuftc odst?p miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Ulica, n'domu 

Kod, mejscowofifi 
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W-FM, funkcja detektora pod- 
stuchdw, bardzo duzo funkcji, 
doskonata czutosc, dekoder, 

nowy - 549 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Yaesu VR 120, 
pasmo odbioru ciqgte 100 kHz 
-1300 MHz, 640 pamigci, mo- 

dulacje N-FM, AM -CB, W-FM, 
S- meter, nowy, zapakowany 

z gwarancjq - 577 zl. Zielona 

Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam petnq polskq instruk- 
cjQ do lcomlC-2100H (jest 

tez wersja angielska) do loom 

IC-2100H, wersja papierowa A4, 
zgodna w 1 00% z oryginatem 
(obrazki, schematy) - 60 zt 
Sob6w.Tel.511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do gniazd 
i wtyczek 6 pin loom, Yaesu 
Kenwood. W razie pytan proszq 
pisac na maila sq8iw@op.pl. 

Koszty wysytki: list zwykty niere- 
jestrowany 3 zt, list rejestrowany 

bqbelkowy 5 zt. Cena za 1 szt. 

1 ,50 zt - 1 zt. Tarnobrzeg. Tel. 

51 1 517 630. E-mail: sq8iw@ 
op.pl 


Sprzedam uzywany radiote- 
lefon marki Yaesu VX-8GR 

z wbudowanym GPS-em. Stan 


techniczny 1 0/1 0 Stan wizualny 
10/10. Duzo dodatkbw - 1 750 
zt. Zawiercie. Tel. 507 681 367. 
E-mail: palmaradio@interia.pl 


Starsze ksiqzki (elektronika, 

inne), czasopisma (MX $R, ER 

Szpilki, Motor, Fantastyka, HT, 
inne). Spis na www.kroman. 
orangespace.pl cena od Ido 25 
zt. Stawno. Tel. 59 810 39 28. 
E-mail: k.roman@neostrada.pl. 
www.kroman.orangespace.pl 


TRX FT450 wersja bez skrzynki 
antenowej + interfejs z oprogra- 
mowaniem pod WinXP lub WIN 
7. Petna dokumentacja, data 
zakupuTRX 25.10. 2010 r, stan 
super. MFJ-949C Versa Tuner 
II 250 zt - 2400 zt. Poznan. Tel. 
604 525 331,61 875 93 65. 
E-mail: sp3wbs@go.pl 


Tuner antenowy KF, MFJ 
VersaTuner II 941 E zasilanie 12 
V DC, wskaznik dostrojenia SWR 
i mocy wyjsciowej do anteny 
wychytowy z podswietleniem. 
Cena 500 zt + koszty wysytki. 
L6dz. Tel. 42 655 01 10. 

E-mail: sq7ayh@wp.pl 


Uniden UBC 30 XLT, skaner 
radiowy pasmo odbioru 87-174 
MHz, 200 pamiQCi, modulacje 

AM, NFN, WFM, pasmo radiowe 


UKW, bardzo maty pobor pradu, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
258 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamigci dynamicznych, pasmo 

25-1300 MHz, krok 8,33 kHz, 
CTSS i DCS dekoder, Close Call 
RF Capture, funkcja Data Skip, 
mozliwosc programowania te- 
matycznie w 10 bankach, nowy, 
zapakowny, gwarancja - 949 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, skaner 
radiowy, pasmo 25-512 MHz, 
modulacja AM, NFM, 80 
pamiqci, zasilanie 2 x R6, 

gniazdo antenowe BNC, gniazdo 
zasilania, prosty w obstudze, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
tani-269 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden skaner UBC 72 XLT, 

pasmo 25-512 MHz, modu- 
lacja AM, NFM, 100 pamiqci, 

tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
439 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wykonam mierniknazamowie- 
nie do pomiaru mocy i SWR 

oraz kontroli instalacji antenowej 


i strojenia anteny do 2500 W 
zakresy od 1,8 MHz -1,3 GHz, 
wedtug indywidualnych potrzeb, 
gwarancja i serwis, wiqcej na 
mojej stronie -400 zt. 

84-218 Roztazino ul. Dtuga5. 
Tel. 59 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.orangespace 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 
jqcy z „T” wtykiem + gniazdo 
„T" zasilajqcy, nowy wyprodu- 

kowany w USA. Pasuje do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc 3 m, 
przekroj 2 x 1,5 mm 2 , 16 A 
i 2 x 20 A — 35 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 
jqcy, nowy prod. USA. Przewod 

jest z petnym wyposazeniem 

dla nowszych radiostacji Yaesu, 

Icom, Kenwood. Dtugosc kabla 
2 m, srednica przekroju 2x2,5 

mm 2 . Ma wtyk 4-pin +2x20A 
bezpiecznik — 80 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jako&ci kabel 
zasilajqcy. Przewod jest nowy, 
oryginalny, wyprodukowany 
w USA dla starszych radiostacji 

Yaesu, Icom, Kenwood. Dtugosc 


kabla 2 m, srednica przekroju 

2 x 2,5 mm 2 . Posiadawtyk 
6-pin 2 x 20 A -70 zt. Sobow. 
Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1,8-30 
MHz na lampie GU78B - zdjqcia 
wzmacniacza dostqpne na stro- 
nie internetowej www.sp3psm. 
pl/gvw. poznan. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Yaesu VX-6 E, radiotelefon, 
6/2/70 cm, odblokowany TX 
40-580 MHz, pasmo odbioru 
500 kHz - 1000 MHz, modulacje 
AM -CB, N-FM, W-FM, nowy, 
zapakowany, gwarancja - 1 249 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Swiat Radio - roczniki: 2006, 
2007,2008,2009,2010, 2011, 
cena 99 za 72 sztuki. Radioama- 
tor 1963-1975, 130 sztuk, cena 

75 zt. Wieluri. Tel. 43 841 82 36 


Inne 

Zlecq tlumaczenie z jqzyka 

angielskiego na polski instrukcji 
obstugi do radia Wouxun 
UV-920R. L6dz. 

E-mail: metro@vp.pl 






Prenumerujesz wiqcej nil jedno z ponilszych pism? 


M EIeklronik radio 

uaiu/vn luxrtMn iwnmaJK ■ . — 

Otii'i'i |fcrkusista Qitarzysta 

fflaMD r -riJ 


To znaczy, ie |este4 jul Czfonklem Klubu AVT uprawnlonym da comipsipcrripgo lamawiania 
beipiciTnych egiemplarzy naszych czasoplsm, wydanych przetf 2 mleslacaml- Je$M preny raierulesz 
ftczcsopism, mote$z zamtfwie o-J darmowych egiemplarzy fnp f Prenumerator 2 ryluliw mole 
otrzymaC za darmo 1 egzemplan, zat Prenumeratur 6 tytutdw mo prawo do 5 darmowych 
egz^mplariy). Preientacje aktuolme oferowonych numerGw wsiystkich czasopism znajdziesz 
na stronach www.Klub.AVT.pl . Tam rdwniel motesz ziolyc beiplatne zcmdwiente. 




umerujesz? 


Zaprtnurrrajj Zfl^rryJ na strong 1 0 lUb steorrtaktuj atg r Ddaicm Prorumer aty 
Ttafon 022 2S7B422. w-mall prwn lttw a t* tfavf pi 
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HAMSERVICE 

Alexander Draidi SP9NLK 
Bieteko-Biaha. ul. Babiogdrska 11 
tel. 601 176 937, 0 -mail: sp9nlk@kvp.pl 
www.harnradio-corii.pl 


Przyrzady pomiarowe 





Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomercom tel 798 792 927 


RadioKomumkacja I eiewromka dla wy maguey ch 

- Zoowonsowone odblomiki radiowe I 

- Urz^dzenia i nspfz^t dla krritkofalowcrtw 

- Skanery szerokopasmowe fj n ,j 



Radia intemefowe 
Anteny 



info *conlqsl.cam 

www.caolqsl.cam 



Wroclaw 
acy 24 b 
601 6 44 



Hi-5 - KENWOOD YAE5U-IC0M DRAKA NAGOYA 


26-600 Racfom, Af, Grzecznarowskiego 2/404 
teL: 0666 282 918 0666 282 919 






Zlqcia Przclotkl 
Radio telefony 


6> 


Driven to Perform, In STYLE! 



Uchwyt (mag nes 1 3cm) Antena samochodowa 


SUNKER ELITE U103 CB Sunker ELITE CB 10F 




B 


Moniaz na magnes 
RG58^PL259 
Srednica: 120mm 


(ANT0422) 


Czesiotliwosc; 26-2 8 MHz 
V’kferno'cnienie: 4dB 
V-S-W.R: 1,1:1 


ItTipedancja. 500 
Moc max: 500W 
Dtugosc: 1 ,58m 


liUiga; 290g 
Montaz: 0 12 ,5mm 


M 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 




PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNI KACYJ NA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzet GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Artery i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwaraicyjny i pogwaraicyjry 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7. 
tel /faks089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


Skanery, 

transcelvery 


TAt-SU VK 1 1±U, UN btU. VK BLHJU, |- I QU, 
VX, 3, VX 6 VX 7. VX a, VX 370. FT 2900 
FT 7SCG. FT e«Ja FT flSOQ. FT BIT. FT S3 7. 
FT 807, FT 450 AT VXA 300 HL 
UHIDUN UDC72, UDC92, UEJC 3SQ0, 

BC 346 XT. U EC 785, UBC 27S, UBC SCO 
iraw jj a, ft Ho. <CE DO. ICC sO. ICE -DO 
ICA 15 S, 1C 71 S. IC2000H 
HAnwiwHTHF 7. Ha^nmAR 1F1H. FR tflfl 
AQ R £200 MK 3. Singe m ATS 90S X 
Diamond X ZOO. X 300. X510. 

L® 77 SLbB, NA 771 CiiiiB 
Wykryvvacze podsludiow SC 1. FC 3CKE 
W=J945, 16010 2as]laca liansfcrm 22 A 


TX i radi otdafony odtlcfcowme 


tel. 0605 380 492 


szczegoty 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


VP 

Ten-Tech 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oforcM potladarrry radiastac)* amatorvkla, mookie, kXnkit oral protajonaina. Konstrukcje tradycyjno or» SDR 
(Software Defined Radio). Tuoery entenow# nvanuaVie I wtotnatyczne. Mikrofony, gfotaiki onf zettawy 

>luJMMfkv*n. Ai ileiiy, wuiMuii«u» nivibytiiMr •ht.VMNM JU ImuOwbu i «0'n>uyJW<«liNii. 

tel. 0- 1 2 374 - 82 - 27 , koro. 404 - 544 - 449 , 604 - 797-4 1 0 Sklep internetowy 

Jested my autoryzowanym dealerem Firm wrww.ten-tech. pi 

FlexRadlo Systems, Maas, Ten-Tec, WlnRqdto, AlrNav Systems, Hell Sound 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S .TS-570S/D/G, TS- 

790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-150/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposazenle pomocnlcze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Firm* oferuje. 

• sprz$t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood 
kom, Yaesu. Motorola 

- trancetvery, akcesoria 

- anteny, kable, 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• petny asortyment radii CB i anten 
najtepszych firm: President, 

Atari, Sirk>, Lemm, TTI, 

Maxorr, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^noib f>a motocykle. 
quady i zaglbwki 



FS YAESU 


KENVOOO 


TtLTfto 


Ilkpwt e mrtBwir *■ 


ICOM 

HURTOWNIA SKLEP SERWIS 

30-436 KrakOw. ul Narvik 23. teMaks 12 262 26 46 
tH kom 606 434 672. tklep^eftad pi 

t j.1 . Wyiyka do Um . odborcOw 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 





AVT5108 2-kanatowy termometr 
z dwukolorowym wyswietlaczem LED 

W prezentowanym zestawie zastosowano oryginalny 
sposdb wskazywania temperatury. 0 tym, ktdry z dw6ch 
C2ujmk6w jest w danej chwilt doczytywany Swiadczy kolor, 
w jakim wyswictlana icst micrzona wartoSc Jest to 
mozliwe dzi$ki zaslosowaniu specjalnycb, dwukolorowych, 
siedmiosegmcntowych wskaznikow LED 
dwa kanaty pomiarowe 

obrazowanie wynikbw. czterocyfrowy. dwukolorowy 
wySwietlacz LED 

■ identytikacja kanafu pomiarowego kolorem Swiecenia 
(czerwony/zielony) 

wybbr kanatu r$czny tub automatyczny 
• zakres pomiarowy: -55... + 99,9"C 
rozdzielczoW: 0,1°C 

■ programowany czas aktywnoSci kazdego z kanatow 
zasilame 9 .12 VDC/IOOmA 



Radia 

CB 


95-200 Pabiamce 
ul. Pielnisiriskiego 14 
tel /fab 42 21 3 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail sonar(o> sonar biz pi 

uynryc cd poo do pifttu w godz 9*17 


Petna gama osprz«?tu, 
doradztwo i serwis 


WyiylKa »przftu dla tktepow < mvtytuir 
Firm* rw i rynku od 1990 r 




Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chiriscy i koreariscy dostawcy 




Zdalny jednokanalowy wlacznik radiowv 

. AVT 1520 


w.tti wwrwrtcw |*?*t Mtwer# iHirki 435Vrtr 


www.sklep.avt.pl 

WMarpmcIi Sp i a a 03 137 Wsrum at lesuwawa Tt. let 022 257 B4 50 fai 027 257 1< 55 e nail handltvy avt pi 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Elektronika dla kazdego. Przewodnik 

Jezeli zastanawiateS sie kiedy5 nad tym, 
jakdziaiajq urzqdzenia e ektryczne. a leraz 
cheiatbyS sprdhowac swoich sit i zbudowac 
wtasny ukfad elektroniczny, potrzebujesz 
wiedzy z zakresu eleklroniki i elektrycznoSci. 
0rzmi straszrie? Nie bdj si^J Ta ksiqzka nie ma 
nic wspdlnego ze skomplikowanymi podr^czni- 
kami, ktdre znasz ze szkoly lub studitiw. Tutaj 
wszystko zostato wytlumaezone w jasny i przy- 
stepny sposdb. Duza liczba pizyktaddw oraz 
wtasnor^cznie wykonane i dziatajqce uktady 
sprawiq, ze juz za par? dni h^dziesz swobod- 
nie poiuszat si^ w Swiecie elektroniki! 

Harry Kybett, Earl Boysen 

stron: 408, cena: 58 zl 




Anteny 

a Merowaruij 
w lechnice nuurwqj 


Artery a sterawarej wiqzce w 
technice radarowej 

W ksiqzce pizedstawiono wybrane zagad 
nienja z zakresu anten o sterawarej wigzce 
realizawarych na powierzehniach ptaskich 

i cylindrycznych. Omowiono podstawowe 
problemy teorii i praktyki tworzenia szykow 

antenawych i ich elementdw skladowych, 
takich jak: promienniki elementarne, szeroko- 
pasmawe sprz^gacze, przesuwnikl fazy oraz 
skrzyzawaria linii rrikropaskawych. Zapre- 
zentowaro rdwnez metodyk? projektowania 
madutu radawczo-adbiarezego, stanowiqcego 
podstawowy element szyku fazowego z zasila- 
r em rozproszonym. 

Praca zbiorowa, red. Wtodzimierz Zieniutycz 
stion: 228, cena: 35 zt 



Elektronika z Excelem 

Excel ra dohre zagoScrt w szkotach, firmach i 
nstytucjach naukowych, w ktorych wykorzy- 
stywanyjestdo lazwiqzywania riznorodnych 
problemow obi czeniowych: od przeprowa- 
dzania symulacji, wyznaczania trendow i 
wskaZnikfiw, poprzez genera wan ie rdznych 
zestawiefl, pordwnad i podsumowad danych, 
az po tworzenie na ich podstawie charakte- 
rystyk i wykiesdw. Aplikacja ta znajduje tez 
zastosowan e w w elu dzedz nach techn k , 
wspomagajqc zardwro proste rachunld czy 
dziatania zwiqzane z wycenq kosztdw realizacji 
projektow, jak zaawansowane obi czen a 
inzynierakie. 


Witold Wrotek 

stron 168, cena: 34 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostQpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 





Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron 304. cena 36,70 zt 


Modelowanie i wymiar- 
owanie ructiomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Gtqbowski, P. 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech Kabacihski, 
Mariusz Zal 
Stror: 61 8, cena 49 zt 


Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zt 


Systemy poczty elektron- 
icznej. Standardy, archi- 
tektura, bezpieczeiSstwo, 

Grzegorz Blinowski 

Stron 268, cena 49 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen 
eracji, Jerzy Kotakowski, 
Jacek Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


S’-'stemv teletransmisyjne, 
Slawomir Kula 
Stron 456, cera 45 zt 


ISDN cyfrowe sieti 

zirtegroware ustugowo, 
KoScielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



KS-280101 




KS-270519 






Systemy 
i sieci 
fotonicznc 


Propagaeja 

#al rndjowych 

h UI*ko-crunlli*tj] 



Anteny mikrofalowe. 
Techrika i srodowisko, 

Roman KubackI 

Stron: 280, cena 51 2 t 


System sygnalizacji nr 7, 
Protokoty, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabaeifaki 

Stron: 370, cena 42 zt 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Narkiewicz 

Stror: 204, cena 38,50 2t 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesotowski 
Stron: 484, cena 45 zt 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Haykin 

Cena 80 zl 


Systemy i sieci fotoniczne, 
Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zt 


Prop? gacja fa I radiowych 
wtelekomunikacji bez- 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostQpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMOWIENIIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytui 

kod 

Hose 

egz. 

Zamowione ksi^zki wysyiamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 1 5 Zt 

i 



Zamawiajqcy: 

9 

4 .......... 

5 - 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: • - :■■■■••; 

ulica nr kod miejscowo§6 

tel Data Podpis 

(czy tel ny) 

□ PARAGON 

1 FAKTURAVAT nr NIP piecz$6 



Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w my$l art 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 















Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w jQzyku polskim 


AVT962 AVT2934 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m Odbiornik na pasmo 80m 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecany jest jego„wycinek"gdzie najcz^sciej 
pracuje polskie stacje. Do pelni szcz^scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
raj^cy ten zakres cz^stotliwosci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukta- 
dach scalonych typu UL1231 i UL1241. 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagaj^cych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac 
od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc 
zasilania bateryjnego czyni^ urz^dzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dziatce. Dokladny opis w EP1/07 


1 

• 1 * **• 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 



Prezentowany transceiwer rozni si$ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na lamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktadu sprzyja doklad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnalow, 
ulatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwi^zane 
z budow$. Konstrukcja moze bye pierwsz^ wprawk$, po zdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 


AVT2857 

Modut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 


Modut jest uniwersalnym ukJadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaezu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^da 
oraz aktualnie pobieranego pr$du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeci^zeniem. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstata z mysl$ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
w dowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



Odbiornik ten powstal przede wszystkim 

dla pocz^tkuftcych Czytelnikow, ktorzy 
chcieliby zacz^c swoj^ przygod? z krot- 
kofalarstwem. Dlatego uklad zbudowany 
jest wyl^cznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow 
SMD, ktorych zarbwno montaz, jak 
i kupno, moze bye dla niektorych proble- 
mem. Cabsczmontowana jest na plytee 
jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. Odbiornikten umozliwia 
odbior szeregu staeji pracufocych zarbwno na SSB (przekazuj^cych informacj^ za 
pomoc^ gbsu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uklad pracuje w popu- 
larnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doswiadezenia w technice wysokich cz^stotliwosci (ukfad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wt^czenia. 

AVT2977 
Generator CB 1 


Prosty i tani genera- 
tor AM/27,1 80MHz 
niezastapiony pod- 
czas serwisu czy 
strojenia odbiorni- 
kow CB na kanal 19. 




ZESTAW STARTOWY 

REZYSTORY E3 ■ 800SZt 

Zestaw rezystorftw z szeregu ES 
(wlelokrotnoSt: 10. 22. 47) - fl, Ri2, Mil 


AVT701/E3 



www.sklep.avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
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Prezydium ZG PZK 

Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK 
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Inne funkcje przy ZG PZK 

Konsultant-koordynator przemiennikdw analogowych i cy- 
frowych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM handrzej@gmail.com 
Konsultant-koordynator weztdw APRS PZK: Tomasz Pyda 
SP8NCG - sp8ncg@wp.pl tel. +48 602-269-786 
Tomasz Pyda SP8NCG -konsultant-koordynator weztdw 
APRS PZK - sp8ncg@wp.pl tel. +48 602-269-786 
Andrzej Hyjek SP3IYM - konsultant-koordynator przemien- 
nikdw analogowych i cyfrowych PZK: handrzej@gmail.com 
Award Manager PZK: 

SP3V Grzegorz Siemak, RO.Box 10, 66-200 Swiebodzin 
Tel.: +48 604 517 959, 68 45 818 29, e-mail sp3v@vp.pl 

ARDF Manager: Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY 
krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 
IARU-MS Manager: Wtadystaw Grabowiecki SP3SUZ 
sp3suz@neostrada.pl, tel. 509 41 1 556 

Contest Manager 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznogci Kryzysowej PZK 
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Rafat Wolanowski SQ6IYR sq6iyr@o2.pl 
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Piotr Szotkowski SP5QAT pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Pawet Bogubowicz SQ60XK, sq6oxk@panex.com.pl 
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Marek Kulihski SP3AM0 sp3amo@pzk.org.pl 
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Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC sp3tyc@pzk.org.pl 
KF Manager PZK: Bogdan Rzedzicki SP7DRV 
e-mail sp7drv@pzk.org.pl 

Oficer tqcznikowy: IARU-PZK- Pawet Zakrzewski SP7TEV 
sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemOw informatycznych PZK 

Zygmunt Szumski SP5ELA e-mail: admin@pzk.org.pl 
AR1SS Kontakt Koordynator dr Armand Budzianowski 
SP3QFE kontakt@sp3qfe.net) 
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Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowsklego 21 . 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 022 724 23 00, 0607 928029, 0603 545765, 

0505 207773, 0604 714321 , Skype: sp5bld 
Qd listopada 2007 zmiany czgstotliwosci nadawania: nie- 
dziela godz. 1 0.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 
Program TV o krdtkofalowcach 
..Krotkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 


Od Redakcji 

Szanowni czytelnicy. Od diuzszego czasu ilosc informacji, ktore moglibysmy Warn 
przekazac, przekracza dost?pnosc miejsca na lamach naszego organu. Z koniecznosci 
dokonujemy wi?c selekcji, publikuj^c to co uwazamy za najistotniejsze, cz?sto pozo- 
stawiaj^c material do kolejnych wydan KP. W najblizszym czasie mam nadziej? na 
powolanie nie tylko nowego redaktora naczelnego „Krotkofalowca Polskiego”, ale 
takze na powolanie zespolu redakcyjnego, co powinno przelozyc si? na podniesienie 
poziomu i atrakcyjnosci naszego periodyku. 

Tak jak w dotychczasowej praktyce wydawniczej publikujemy relacje z wybranych 
wydarzen, ktore mialy miejsce w ostatnim okresie. Tym razem postaralismy si? za- 
miescic wi?cej materialow fotograficznych. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK 


Informacja prezydium ZG PZK 

Ztota Odznaka 
Honorowa PZK 

Prezydium ZG PZK zawiadamia o za- 
miarze nadania ZOH PZK kol. Janowi 
Cwikla SP2EXN, podstawa: uchwala 
prezydium ZG PZK z dnia 12.07.2012 

Relacje ze spotkan 

Spotkanie DL-SP 

Zacz?lo si? w zeszlym roku, we Frank- 
furcie nad Odr^. Christian DL1BRD 
zapytal nas, czy mozemy pomoc w zorga- 
nizowaniu pracy radiostacji amatorskiej 
dajqcej punkty do dyplomu „Sladami 
Teodora Fontane” po polskiej stronie 
Odry. Te pierwsze rozmowy byly pocz^t- 
kiem wspolpracy Niemieckiego klubu 
DKOFFO okr?gu Y22 z naszym gorzow- 
skim klubem „Klon” SP3YPR. Potem, 
w marcu br. uczestniczylismy w spotka- 
niu czlonkow DARC okr?gu Y22, w cza- 
sie ktorego zaprezentowalismy dzialal- 
nosc naszego klubu. W maju Michael 
DL7UGN przyjechal z kilkoma kolega- 
mi do Gorzowa i poprowadzil, podczas 
drugiej edycji Gorzowskich Spotkan 
Krotkofalowcow, prelekcj? o dzialalnosci 
DARC. Wtedy tez uzgodnilismy wspolne 
dzialania plenerowe. 

28 lipca w miejscowosciach Gozdowice 
i Czelin polozonych nad Odr^, znaj- 
duj^cych si? na trasie podrozy Teodo- 
ra Fantane i na dodatek w granicach 
Cedynskiego Parku Krajobrazowego 
(SPFF-031), powstaly dwie mi?dzynaro- 
dowe grupy stacji amatorskich. 


Praca radiostacji z Czelina - Sladami Teodora 
Fontane 

W Czelinie anteny rozloiylismy na tere- 
nie boiska pilkarskiego polozonego wy- 
soko na nadodrzanskiej morenie. W Goz- 
dowicach gosciny udzielila przystah 
Nadzoru Wodnego Regionalnego Zarz^- 
du Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Do 
wspolpracy zaprosilismy takze kolegow 
z D?bna. W obu miejscowosciach, odda- 
lonych od siebie o 7 kilometrow, praco- 
walo w sumie 6 polsko-niemieckich sta- 
cji KF i UKF. Bylo slychac znaki stacji 
klubowych SP3YPR i SP1KEN oraz in- 
dywidualne znaki kolegow niemieckich 



Radiostacja z mi?dzynarodowa obsadq 


SPRAWY OKOtO SPORTOWE 



SP/DL. Trudno wymienic wszystkich 
uczestnikow tej wyprawy, warto jednak 
przytoczyc liczby. Ze strony niemieckiej 
przybyla grupa 8 nadawcow z Frank- 
furtu oraz jeden z Beeskow i jeden z Ze- 
chin, ze strony polskiej: 10 z Gorzowa, 
1 z Witnicy, 2 z D?bna, 1 Lobza i 1 ze 
Szczecina. Razem 24 osoby i to w mi?- 
dzynarodowym skladzie. To juz calkiem 
solidna robocza grupa. Mimo roznicy 
j?zykowej, wspolne dzialania eterowe, 
a takze testy sprz?tu i anten oraz zwykle, 
piknikowe biesiadowanie pozostawily 
niezapomniane wrazenia. Juz umowili- 
smy si? na kolejne spotkanie, bye moze 
teraz po stronie niemieckiej. 

Zdj?cia z tego spotkania mozna pooglq- 
dac na stronach: www.darc.de/distrikte/ 
y/22/ oraz www.sp3ypr.pl. Polskie tlu- 
maezenie regulaminu dyplomu „Sladami 
Teodora Fontane” jest takze na stronie 
www.sp3ypr.pl. 

Dzi?kujemy Zarz^dowi Wodnemu 
w Gozdowicach oraz soltysowi Czelina 
za umozliwienie krotkofalowcom zorga- 
nizowania takiej wspanialej imprezy. 

Rafat SP3HTF 

XXIII Migdzynarodowe 
Spotkanie 
krotkofalowcow 
w Holicach 

Wdniach 23-24 sierpnia br. w Holi- 
cach k. Parbudic w Czechach odbylo 
si? XXIII Mi?dzynarodowe Spotka- 
nie Krotkofalowcow, w ktorym wzi?ly 
udzial reprezentaeje europejskich orga- 
nizaeji krotkofalarskich. Zarz^d Giowny 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow re- 
prezentowali Tadeusz SP9HQJ - sekre- 
tarz PZK i Eugeniusz SP9IIA - prezes 
Klubu L^cznosci SP9KJM w Siemiano- 
wicach SI. Dwuosobowa reprezentaeja 
PZK przybyla do Holic juz 22 sierpnia 
br. w godzinach przedwieczornych, aby 
przygotowac stoisko, ktore wyposazone 
zostalo w liczn^ literatur? krotkofalarsk^, 
materialy promocyjne i propagandowe, 
karty QSL oraz opracowania, w tym ma- 
terialy turystyezne. Udzial w tym presti- 



Eugeniusz Kurzeja SP9IIA jako jeden z organiza- 
tordw polskiego stoiska w Holicach 


zowym spotkaniu by! doskonai^ okazj^ 
do wymiany doswiadezen, zaciesnienia 
wi?zow przyjazni, a przede wszystkim do 
okreslenia obszarow wspoipracy z przed- 
stawicielami europejskich organizaeji 
krotkofalarskich. 

Spotkanie to odbywalo si? niejako na 
dwoch plaszczyznach tj. z jednej stro- 
ny odbywaly si? stosowne uzgodnienia 
i spotkania przedstawicieli wladz cen- 
tralnych poszczegolnych europejskich 
organizaeji krotkofalarskich, z drugiej 
zas spotkania nie tylko towarzyskie entu- 
zjastow pasm radiowych. Stwierdzic na- 
lezy, ze w roku biez^cym w porownaniu 
z poprzednimi latami przybyla znaeznie 
mniejsza reprezentaeja europejskich spo- 
lecznosci krotkofalarskich. 

Duzym powodzeniem cieszyl si? pchli 
targ tj. gielda sprz?tu radiowego - po- 
cz^wszy od sprz?tu demob ilowego, a na 
najbardziej nowoczesnych cackach 
nadawezo-odbiorezyeh skonczywszy. Jak 
co roku, na gieldzie nie zabraklo Cze- 
slawa SP6SNS. W kolach zainteresowan 
odbywaly si? pokazy i warsztaty, prezen- 
taeja sprz?tu, liezne wyklady i odezyty. 
W sobot? o godz. 12.00, jak co roku, 
przybyli na spotkanie z roznych zak^t- 
kow kraju Polacy ustawili si? przed pol- 
skim stoiskiem, aby zrobic sobie wspol- 
ne zdj?cie. Z raeji niewielkiej odlegiosci 
najliezniej reprezentowany by! okr?g 
SP6 z siln^ reprezentaeja zi?bickiego 
klubu krotkofalarskiego, prezes Dol- 
nosl^skiego OT PZK Waldek 3Z6AEF 
z Kolegami, a takze Tadeusz SP6HQT 
- opiekun przemiennika ATV na Go- 
rze Chelmiec. Tym razem (w zwi^zku 
ze smierci^) zabraklo animatora i swo- 
istego spiritus movens Jurka Kopacza 
SQ6FHP z Zi?bic, ktory corocznie od 
lat przybywal tu z liezng. reprezentaeja 
swojego klubu. Ponadto stwierdzono 
obecnosc Kolegow z SP3 (m.in. SQ3MU, 
SQ3PJQ), SP5 (m.in. SP5AGU, SP5A- 
NU, SP5NOV, SP5SMX), SP8 (SP8AJC, 
SP8UZM). Byla tez duza reprezentaeja 
SP9 (m.in. SP9GBR, SP9GLJ, SP9HA, 
SP9IJE, SP9UML, SQ9DXT z malzon- 
kj*, SQ9ITB, SQ9MUO). Pogoda dopi- 
sala, a liezne punkty gastronomiezne 
z posilkami i napojami powodowaly, ze 
nikt z uczestnikow spotkania nie czul si? 
zawiedziony. 

Milym akcentem spotkania byla wizyta 
u starosty Miasta Holice Ladislava Ef- 
fenberka, ktory w pi^tek o godz. 15.00 
przyj^l przedstawicieli europejskich or- 
ganizaeji krotkofalarskich, wsiuchuj^c 
si? w specyfik? tego mi?dzynarodowego 
ruchu spolecznego i problemy z tym 
zwi^zane w poszczegolnych krajach eu- 
ropejskich. Dodac nalezy, ze starosta 
L. Effenberk udziela daleko id^cej po- 
mocy miejscowemu klubowi i^cznosci 
OK1KHL i szczyci si? z faktu, ze klub 
ten jest w scislej czolowce czeskich klu- 
bow krotkofalarskich. Tadeusz SP9HQJ 



Jedno ze stoisk ze sprzgtem na pchlim targu 



Przedstawiciele stowackich, czeskich i chorwac- 
kich organizaeji krotkofalarskich przed budynkiem 
Urzgdu Miejskiego w Holicach. Czwarty z 
lewej - Tadeusz Pamigta SP9HQJ. Drugi z prawej 
- Eugeniusz Kurzeja SP9IIA 




Reprezentaeja Polski przy polskim stoisku 
w Holicach 


Spotkanie ze starostq Holic. Pierwszy z lewej Tade- 
usz Pamigta SP9HQJ. Pierwszy z prawej Eugeniusz 
Kurzeja SP9IIA 


Jeden z punktdw gastronomicznych 





Z lewej Karet Kostal OKI SQK - gtftwny organi- 
zator spotkania w ramach Czeskiego Radio- 
klubu. Z prawej Sveta Majce 0K1VEY, dziatacz 
holickiego klubu 0K1KHL, pomystodawca 
i wieloletni organizator spotkan migdzynarodo- 
wych w Holicach 

w imieniu polskich krotkofalowcow wr?- 
czyl staroscie Holic okolicznosciowe 
pismo i drobne prezenty od prezydenta 
Siemianowic Slqskich w postaci materia- 
iow propagujqcych Siemianowice Slqskie 
i regon slqski, na co starosta zrewanzo- 
wal si? podobnym podarkiem. Nie zapo- 
mniano o wspolnym zdj?ciu na tie flagi 
polskiej i czeskiej. Jednym z wymier- 
nych efektow tego mi?dzynarodowego 
spotkania bylo dokonanie ustalen co do 
wzajemnej wspoipracy pomi?dzy siemia- 
nowickim Klubem Lqcznosci SP9KJM 
a holickim Radioklubem OK1KHL. 
W zwiqzku z tym, ze we wrzesniu br. 
w Kokotku k. Lublinca Klub Lqcznosci 
SP9KJM w Siemianowicach SI., pod pa- 
tronatem ZG LOK, organizowac b?dzie 
Mistrzostwa Polski Dzieci i Mlodziezy 
w Wieloboju Lqcznosci i Radiolokacji 
Sportowej, to na zawody te zaproszona 
zostala 3-osobowa delegacja najlepszych 
zawodnikow czeskich. Warto wspomniec, 
ze siemianowiccy krotkofalowcy od lat 
specjalizujq si? w organizowaniu tego 
typu dyscyplin sportowych, natomiast 
radioamatorzy czescy od wielu lat zanie- 
chali tych dyscyplin i planujq ponowne 
ich przywrocenie. Tak wi?c udzial w 


Mistrzostwach Polski b?dzie dobrq oka- 
zjq do nabrania doswiadczenia w organi- 
zacji tego typu imprez. 

Opracowaf: Tadeusz SP9HQJ - sekretarz PZK. 

Puchar Europy HST. 

W dniach 22.08.-26.08.2012 r. w Skier- 
niewicach odbyly si? Mi?dzynarodowe 
Zawody HST „Puchar Europy”. Dla 
zawodnikow z Polski by! to sprawdzian 
przed wyjazdem w pazdzierniku na Mi- 
strzostwa Swiata HST w Szwajcarii. Re- 
alizatorem imprezy bylo Skierniewickie 
Stowarzyszenie Radioorientacji Sporto- 
wej na zlecenie Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow. W uroczystym otwarciu 
zawodow uczestniczyli: prezydent Mia- 
sta Skierniewic, starosta Skierniewicki, 
prezes Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow i jego zast?pcy oraz inni zaproszeni 
goscie. Uroczystosc rozpocz?la si? wyst?- 
pem zespolu tanecznego ze Skierniewic. 
Otwarcia zawodow o „Puchar Europy” 
HST dokonal Prezydent Miasta Skier- 
niewic. 

W pierwszym dniu pad! rekord swia- 
ta w konkurencji RUFZ -191942 pkt., 
ktory uzyskala Teodora Getsova, zawod- 
niczka Bulgarii. W zawodach druzy- 
nowo zwyci?zyia ekipa Bialorusi przed 
Rosjq i Bulgaria Nasza druzyna zaj?la 
4. miejsce wsrod 8 zespolow, zdobywajqc 
12 brqzowych medali. W naszej ekipie 
wyroznii si? mlody zawodnik Seweryn 
Ciszewski w kategori M-16 zdobywajqc 4 
brqzowe medale. 

Po dwudniowych zmaganiach sporto- 
wych trzeci dzien pobytu organizatorzy 
przeznaczyli na wycieczk? do miasta 
Lodzi, w tym czasie sprawnie dzialajq- 
ce biuro zawodow pod kierownictwem 
Zbyszka SP2JNK zast?cy prezesa PZK 
ds. Sportowych i Ilony Kubik informa- 
tyka z Zespolu Szkol Zawodowych Nr 
3 dokonalo podsumowania wynikow 
i przygotowalo dyplomy oraz medale dla 
zwyci?zcow w poszczegolnych katego- 
riach. Zakonczenie mistrzostw to wyst?p 
ludowego zespolu oraz ceremonia wr?- 



Trofea w Pucharze Europy -u&miechy zawodni- 
k6w sq najlepszq nagrodq dla organizatordw 


czenia dyplomow, medali i pucharow. 
Wr?czenia Certyfikatu osiqgni?cia 
Rekordu Swiata zawodniczce z Bulga- 
rii dokonal zast?ca prezesa ds. Spor- 
towych Zbyszek SP2JNK. 

Medale, dyplomy i puchary wr?czali 
zaproszeni goscie. Podzi?kowanie 
za wspaniale zorganizowane zawody 
wyglosil s?dzia Glowny zawodow Oli- 
vier Tabakovs ki z Macedonii Z32TO 
oraz wspomnial o swoim przyjacielu 
Fredku SP7HOR, ktorego odwiedzil 
w szpitalu w Warszawie, zyczqc mu 
szybkiego powrotu do zdrowia. 
Zamkni?cia mistrzostw dokonala 
pani prezydent Skierniewic. Nale- 
zy nadmienic, ze nad caloksztaltem 
przebiegu zawodow czuwal lezqcy 
w szpitalu Alfred Cwenar SP7HOR, 
b?dqcy w stalym kontakcie ze swoim 
zast?pcq Janem Kulhawik oraz z ca- 
lym zespolem organizatorow. 

Zawody przebiegaly w spokojnej, ko- 
lezeriskiej atmosferze, co sprzyjalo 
osiqganiu bardzo dobrych wynikow 
Szczegolne podzi?kowania nalezq si? 
Henrykowi Kobyleckiemu dyrek- 
torowi ZSZ Nr 3 bardzo przyjazne- 
mu telegrafistom oraz Adamowi Mu- 
cha, informatykowi i organizatorowi 
wszystkich sal i stanowisk do prowa- 
dzenia konkurencji, dzi?ki ktorego 
zaangazowaniu wszystko to stalo si? 
mozliwe. 

Vy 73 Zbyszek SP2JNK 



Uczestnicy „Pucharu Europy HST M Skierniewice 2012 





INFORMACJE 


T Szybka telegrafia w PZK 

Przez 8 lat tj. od roku 2000 przez kolej- 
ne prezydia byty podejmowane proby 
reaktywacji tej niegdys bardzo znanej 
dyscypliny krotkofalarskiej. W dawnych 
czasach tj. w latach 60. 70. i 80. PZK 
liczyto si? w tym sporcie na arenie mi?- 
dzynarodowej. Bylismy takze organizato- 
rami mistrzostw HST IARU. O historii 
HST w PZK napisz? wi?cej w ktoryms 
z kolejnych numerow „Krotkofalowca 
Polskiego”. 

Po prawie 20 latach marazmu przelom 
nastypit dopiero w 2008 roku. Powrot 
SP zainaugurowal wyjazd 10-osobowej 
ekipy potyczonej LOK i PZK na Mi- 
strzostwa do Pordenone we Wloszech. 
Przywiezlismy nawet medal i jako repre- 
zentacja PZK znalezlismy si? w srodku 
stawki. Nasz start byl mozliwy dzi?ki 
inicjatywie Alfreda SP7HOR, Donaty 
SP5HNK oraz Jurka SP3SLU. W repre- 
zentacji z naszej strony wzi?ta udzial 
takze Wanda SP7IWA, znana bardzo 
aktywna „DX-6wka”. Nast?pne kroki do 
powrotu HST do PZK to takze dziatania 
Alfreda SP7HOR. Alfred przy ogrom- 
nym poparciu Olivera Tabakowskiego 
Z32TO, przewodniczycego Grupy Ro- 
boczej HST R1 IARU rok pozniej zor- 
ganizowal Otwarte Mistrzostwa Polski 
HST - „Puchar Europy”. Jako ze apetyt 
rost w miar? jedzenia w 80. jubileuszu 
PZK, a wi?c w 2010 r. Alfred z naszy 
pomocy zorganizowat Mistrzostwa HST 
I Regionu IARU. Byt to ogromny sukces 
organizacyjny i medialny promujycy 80- 
-lecie PZK. Od tego czasu juz kolejny 
drugi rok odbywa si? w Skierniewicach 
„Puchar Europy” stanowiycy eliminacje 
do kolejnych Mistrzostw HST R1 IARU. 
Wszystko to staje si? mozliwe dzi?- 
ki talentom organizacyjnym Alfreda 
SP7HOR i Jego wspolpracownikow, na- 
szemu z nimi wspoldziataniu. 

HST moze stac si? oficjalny dyscypliny 
sportowy w ramach sportow nieolimpij- 
skich. B?dziemy o to zabiegac. 

Piotr SP2JMR 


Wyprawa 5T 

Polscy krotkofalowcy organizujy kolejny 
DX-pedycj?. Tym razem celem polskiej 
wyprawy jest Mauretania (5T). Wypra- 
wa b?dzie uzywac znaku 5T0SP i b?- 
dzie pracowac na pasmach w terminie 
2012.11.24-2012.12.10. Cztonkowie wy- 
prawy juz posiadajy licencj? i zezwolenie 
na prac?. Wielky pomoc w tym wzgl?dzie 
okazal Jean 5T0JL. Bilety lotnicze sy juz 
zakupione. Organizatorzy kompletujy 
sprz?t i wyposazenie. 

W sklad wyprawy wchodzy (alfabe- 
tycznie): SP2EBG, SP3CYY, SP3GEM, 
SP6EQZ, SP6FXY, SP6IXF oraz 5J0JL. 
Zespol posiada bogate doswiadczenia 
z wczesniejszych DX-pedycji, w kto- 



Uczestnicy XXIV Zjazdu SP0TC 


rych uczestniczyli cztonkowie zespotu. 
Wyprawa b?dzie aktywna na wszystkich 
pasmach fal krotkich, emisjami CW, SSB 
i RTTY W tej chwili trwa jeszcze wyja- 
snianie, czy b?dzie mozliwa takze praca 
na 6 metrach. Nie wiadomo, czy z QTH 
wyprawy b?dzie dost?p do Internetu. 
Jesli tak, tycznosci b?dy codziennie ta- 
dowane do ClubLog. Jesli nie, tycznosci 
zostany umieszczone w ClubLog po za- 
konczeniu wyprawy. Strona internetowa 
wyprawy: http://www.5t0sp.dxing.pl/ 
QSL manager zostanie podany w poz- 
niejszym terminie. 

Info: TomekSPSUAF 

Zjazd SP0TC 

W dniach 31.08.12-2.09.12 w miejsco- 
wosci Soczewka odbyt si? XXIII Zjazd 
Klubu Seniorow PZK „SPOTC”. Zjazd 
byt zjazdem sprawozdawczo-wyborczym. 
W wyniku wyborow Zarzyd SPOTC 
pozostat bez zamian. Pomimo matej fre- 
kwencji zjazd byt bardzo udany. Wi?cej 
informacji na stronie SPOTC. Gratu- 
lujemy nowemu Zarzydowi i zyczymy 
dalszej owocnej dziatalnosci. Powyzej 
zdj?cie zbiorowe uczestnikow XXIII 
Zjazdu SPOTC. 

Piotr SP2JMR 

Konferencja ARISS 

Grupa ARISS POLSKA informuje, ze 
na 20 pazdziernika br. planowana jest II 
Ogolnopolska Konferencja uczestnikow 
Programu ARISS. Konferencja odb?dzie 
si? w Pustkowie-Osiedlu koto D?bicy 
w goscinnych murach Centrum Kultury 
i Bibliotek Gminy D?bica. Konferen- 
cj? wspotorganizujy szkoty z Brzeznicy 
i Stobiernej, ktore przygotowujy si? do 
tycznosci z ISS. Serdecznie zapraszamy 


do udziatu w konferencji wszystkich 
zainteresowanych tematyky ARISS - za- 
rowno krotkofalowcow, jak i przedstawi- 
cieli szkol. Informacje na temat zgtoszen 
do udziatu w konferencji, noclegow itp. 
podane zostany na stronie internetowej 
konferencji: www.konferencja.krotkofa- 
lowcy.org. Jednoczesnie na prosb? obec- 
nego koordynatora ARISS, zapraszamy 
do zgtaszania si? ch?tnych srodowisk 
celem organizacji III Konferencji w 2013 
roku. 

Hubert Hajduk SQ9AQ 

Silent Key 


SP3CMO s.k 

Informujemy, ze po dtugiej i ci?z- 
kiej chorobie do krainy wiecznych 
DX-ow odszedt kol. Witold Malec 
SP3CMO. 

Zarzyd OT08 

SP2JK s.k. 

18 sierpnia po ci?zkiej chorobie od- 
szedt od nas Wojciech Lidke SP2JK. 
Koledzy z Pomorskiego Oddziatu 
Terenowego PZK 

SP7IL s.k. 

W dniu 19 sierpnia odszedt od nas 
do krainy wiecznych dx-ow Janek 
Bulzacki SP7IL. 

Kolezanki i koledzy OT15 Lodz 
SP9NSP s.k 

W dniu 19-08-2012 po dtugiej i ci?z- 
kiej chorobie do krainy wiecznych 
DX-ow odszedt nasz kolega Stani- 
staw Lypik SP9NSP. 

W imieniu Zarzydu OT-12 
Andrzej SP9XUD 


INSTRUMENTS 


OSCYLOSKOP ^ 

GENERATOR FUNKCYJNY V LAB2 

ZASILACZ J 


Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. 
LAB2 pozwoli stworzyc labolatorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach 
i jednoczesnie niewielkich wymiarach. 




Oscyloskop: 

- pasmo: do 10 MHz 

- napifcie wejsciowe: ImV do 20V/dz 

- cz^stotliwosc probkowania: 40 MHz 

- rozdzielczosc: S bitow 
podstawa czasu: 250ns do 1 h/dz 

- auto setup 

- odczyt DC, AC + DC, True RMS, dBm, Vpp, Min-Max 

- pomiar rrocy audio 

- max napi^cie wejsciowe: lOOVp AC + DC 

- sonda 1 Mom 60 MHz xl/xl 0 w komplecie 

- biaie podswietlenie LED 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczosc 10 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1 Hz do 1 Mhz 

- zakresy: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojk^t 

- napi$cie wyjsciowe: max. 1 5Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjsciowy pomiar: dBm / Vrms lub odczyt Vpp (± 3%) 

- znieksztalceniaTHD: <0,1% 

- impedancja wyjsciowa: 50 cm 

- biaie podswietlenie LED 

Zasilacz: 

- przeiaczane napi^cie wyjsciowe: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V 

- prad maksymalny: 1A 

- sygnalizacja przeciazenia 
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